
CASOPiS PRO ELEKTRONtKU 

A AMATtRSK^ VYSILÂNl 

ROCNÎK XXXVHt(LXVll) 198» • Cf$LO 9 


Mâi interview-321 

Ctentfi se pCap- —-- ... .. . 322 

Tetevize a televizai kanâly — 
zchuhâ strany 323 

Dlpiom 70 IMWMUfMHWMMW WIWIH m 324. 

AR svazarmovskym ZO _ 325 

AR miâdeii ..— 326 

R15 (Dovezeno z Attenhofu 111 m 327 

Ctonâfi nâm piti -- 328 

; AR seznamuje (Potytechnickâ 

_ stavebnice ELEKTRONIK I) «Uii 323 
; Dny nevi techniky d efc fro nicfcâho 

v^zkumu ........._ —mmmmhmmmihh 333 - 

RozNas z televiznich druifc ...-330 

Stereofonni zesiiovaă MF-332 

Mik roeloMren i k a 337 

Modal AV pre F1W COLOR 418, 

«19,42$-— 


a- - —»- « —iz-e—a.—< 

' vpillnnlllCHg pnRjVHMBU WffifffPfV • 

pontăru u MH7490 
Distributor signâtov AV, 


345 
347 

__ ,, 348 

Z (vndMâlw tejki (ImpHlini 
stfovââăst vTVP Eiektronika C-431D) 

_-_349 

Uprava magoetotonu ELTA-..... 351, 

Z atfmavo st i -...-— 351 

A W iHIfltlhni 

> mi vrolmC wjwnfwjpp;.j 

Z radio amatefskwio svâta 


354 


CetSiune 






AMATERSKE RADIO RADA A 

Vydâvâ UV Svazarmu, Opletalova 29, 116 31 
Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydavatelstvi NAâE 
VOJSKO. Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. tel. 
26 06 51-7. Sefredaktor ing. Jan Klabal, OKI UKA. 
zâstupce LuboS Kalousek, OKI FAC. Redakbni ra¬ 
da: Pfedseda ing. J. T Hyan, tlenove: RNDr. 
V. Brunnhofer, CSc.. OKI HAU, V. Brzâk, OKI DDK, 
K. Donât, OK1DY, ing. O. Filippi, A. Glanc, 
OK1GW, ing. F. Hanâiek. P. Horâk, Z. Hradisky, 
J. Hudec, OKI RE, ing. J. Jaros, ing. I. Kolmer, 
ing. F. Krâllk, RNDr. L Kryâka, CSc., J. Kroupa, 
V. N6mec. ing. O. Petracek, OK1NB, ing. Z. Pro- 
âek, ing. F. Smolik, OK1ASF, ing. E. Smutny, plk. 
ing. F. Simek, OK1FSI, ing. M. Sredl, OK1NL, 
doc. ing. J. Vackâr, CSc,. laureat st. ceny KG, 
J. Vorticek. Redakce Jungmannova 24. 11366 
Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Klabal I. 354, Ka¬ 
lousek. OKI FAC, ing. Engel, ing. Kellner, I. 353. 
ing. Myslik, OK1AMY. Havlis, OK1PFM, I. 348, 
sekretariât I. 355. Robng vyjde 12 bisel. Cena 
vylisku 5 K6s, pololetni predplatne 30 K6s. Rozsi- 
ruje PNS. Informace o predplatnem podâ a objed- 
nâvky pfijimă kazdâ administrace PNS, posta, 
doruCovatel a pfedplatitelskâ strediska, Objed- 
nâvky do zăbranici vyrizuje PNS - ustredni 
expedice a dovoz tisku Praha, administrace vy- 
vozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 Praha 6.Nâ- 
vâtevni dny: streda 7.00 - 15.00 hodin, pâtek 
7.00 - 13.00 hodin. V jednotkâch ozbrojenych sil 
Vydavatelstvi NAŞE VOJSKO. administrace. Vla¬ 
dislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskne NA$E 
VOJSKO, n. p., -zâvod 8,162 00 Praha 6-Ruzyne, 
Vlastina 889/23. Inzerci pnjlmâ Vydavatelstvi 
NAŞE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. 
tel. 26 06 51-7. I. 294. Za puvodnost a sprăvnost 
prispâvku rudi autor. Redakce rukopis vrâti, 
bude-li vyzâdân a bude-li pripojena trankovanâ 
obălka se zpetnou adresou. Năvstpvy v redakci 
a telefonicke dotazy po 14. hodin# 

C indexu 46 043. 

Rukopisy fcisla odevzdâny tiskarne 7. 7.1989 
Cislo mă vyjft podle plânu 29. 8.1989 

i? Vydavatelstvi NA$E VOJSKO, Praha 


NÂS INTERVIEW 



S Doc. Ing. Josefem Sulcem, CSc. 
hlavnlm inienyrem pro flzenî a infor- 
matiku Ceskych energetickych zâvodu 
(Ceskă energetici zâvody jsou stât- 
nim podnikem, ktery zajiăfuje vyrobu 
a rozvod elektrickă a tepelnă energie 
na uzemi Cech a Moravy). 

Jak energetika vyuiivâ poăitaău 
pfi fizenl technologickych proce¬ 
să? 

V minulosti jsme v oblasti poăitaăovă 
automatizace technologickych procesu 
a dispeăerskăho fizeni dosâhli nema- 
lych uspăchu. Jako prfklady uvecfme 
opakovanâ typovâ nasazenl systămu 
CIS a DASOR v elektrârnâch — văetnă 
vltavskă kaskâdy, sării aplikacf RPP16 
na 2. a 3. urovni dispeăerskăho fizeni 
elektrizaănich soustav, vybudovâni 
pâtefni telemechanizaăni sită pro nzenî 
nadfazenă ăâsti elektrizaăni soustavy 
na bâzi zarîzenî Telegyr aj. Zâkladnî 
rysy tăchto uspăănych aplikacî jsou 
rychlost a hromadnost nasazenl. 

PPes tyto relativnî uspăchy jsou prâvă 
tempo a hromadnost, popf. opakova- 
telnost nasazovânî vypoăetnî techniky 
v technologickych a dispeCerskych sy- 
stâmech v souhrnu nedostateănă. Ten- 
to fakt je dusledkem pusobeni mnoha 
Cinitelu, z nichă năkteră jsou vîcemănă 
mimo na§i kontrolu. Do tăto kategorie 
patrî limitovanâ schopnost Ceskoslo- 
venskăho elektrotechnickăho prumyslu 
uspokojovat v oblasti vypoăetni techni¬ 
ky potreby energetiky, jen CâsteCnâ 
moinost feăit nejnalâhavăjăî poiadav- 
ky dovozem, celkovâ omezovânî inves- 
tic i omezenâ vlastnî reSitelskă kapacity 
pro oblast elektronizace. 

Do skupiny dinitelu, kterou naopak 
muăeme ovlivnit, patrî văasnâ a jasnâ 
pPîprava zâmăru, systematickâ spolu- 
prâce s naăimi dodavateli s cîlem 
zajistit perspektivu dodâvek do bu- 
doucna, sprâvnă rozhodnutî pro kon- 
krătnî technickâ prostredky v pravy 
5as, vytvâfenî a rozvîjenî vlastnîch 
vyzkumnych, vyvojovych, projekănîch 
a realizaănîch kapacit, propagace 
a popularizace u uăivatelu atd. Podstat- 
nou sloikou naăeho prîspăvku k rozvoji 
automatizace v§ak nadâle zustâvâ co 
moină kvalitnî rozhodovânî v podmîn- 
kâch znaănă omezenych zdroju. 

V souEasnâ dob£ usiluje mnoho 
soukromniku i organizaci o ziskânt 
personâlniho poCîtaCe z dovozu. 
Jak se dlvâte na otâzku dovozu 
uzkoprofilovâ vypodetnî techniky 
Vy, jako jeden z vedoucich pra- 
covniku velkâho stâtniho podniku. 
Va§e organizace mâ v oblasti 
vypoEetnî techniky jistă enormni 
potfebu? 

Obojî — domâcî i zahraniCnî zdroje 
jsou z hlediska naSich potreb v oblasti 
elektronizace velmi omezenâ, af ui 
kapacitnă nebofinanănă. Je văeobecnă 
jasnă, ie pro budoucnost je nutnâ 
souăasnâ existence domâcîch i impor- 
tovanţ^ch feăenî tak, aby byl vhodnă 
posilovân domâcî vyvoj v oblastech, 
kde mâme tradici a prijatelnou uroveft 
technologie popf. know-how. Na druhâ 
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strană je treba omezit rozptylovânî 
kapacit do văech myslitelny'ch smăru, 
vedenă snahou zajistit maximum auto- 
matizaănich ukolO domâcimi silami. To 
jsou pfekonană tendence, kteră odpo- 
ruji racionâlni dălbă prâce v mezi- 
nârodnim măritku. Naopak jedină kon- 
centraci kapacit do vybranych smăru 
muieme dosâhnout konkurenceschop- 
nych vysledku. 

V orientaci dovozu prostfedku auto- 
matizaăni a vypoăetni techniky dosud 
prevaiovala strategie zaloienâ na pro- 
stăm faktu, ie bez năkterych kategorii 
hardware z KS se v urăitych oblastech 
nepohneme văas a dostateănă rychle 
kupredu. Touto cestou byly uăinnă 
vyfeăeny năkteră akutni potfeby. 

Bohuiel fakt zâvislosti na dovoznim 
hardware năkterych kategorii byvâ nă- 
kdy châpâp tak, ie jeho dovozem 
(năkdy i văetnă zâkladniho programo- 
vâho vybaveni) podstatnă zredukujeme 
10 ai 15lety skluz vuăi vyspăl^m 
stâtum. Neni tomu tak — situaci sice 
zlepăime, ale jen ăâsteănă, hardware 
a zâkladnî software samy o sobă 
nepostaăuji. U tăchto zâkladnich sloiek 
vypoăetni techniky jsme si văak potfe¬ 
bu urychlujici injekce dosti jasnă 
uvădomili — a Cinime pfisluănâ opatfe- 
ni s cilem byt pfipraveni ihned 
a v plnăm rozsahu pouiit domâcî 
ekvivalenty, jakmile se objevi na trhu. 

A jak vypadâ situace v programo- 
văm vybaveni? Mâm za to, ie na 
rozdil od hardware jsme v tomto 
smăru schopni udălat podstatnă 
vătăi dll prâce vlastnimi silami 

Programovâ vybaveni typickâ pro 
danou tfidu pouiiti a dâle projekt 
(pokud moino typovy) nasazeni vypo¬ 
ăetni techniky v dană aplikaci jako 
celek tvofi zâkladnî kameny, jejichi 
kvalita je duleiitym ukazatelem ,,tech- 
nologickâ urovnă" popf. know-how fe- 
âitele. 

O projektu a aplikaănim programo- 
vâm vybaveni se băină pfedpoklâdâ, 
ie se năjak zvlâdnou, popf. ie je 
implicitnă umime. Domnivâm se, ie 
tento pfedpoklad je lichy tâmăf ve 
văech smărech, v nichi jde o novou 
aplikaăni oblast! Tyto sloiky plnănâho 
automatizaăniho ukolu jsou navîc do¬ 
minantei. Pfedevăim na tăto urovni se 
rozhoduje o kvalită budouciho automa- 
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tizaănfho systâmu jako celku, pfipadnă 
o jeho znehodnocenf ve velkâm. Dflăf 
technickâ rozdfly v pouiitâm hardware 
mfvajf z hlediska koneănâho uiitku 
pfekvapivă menăf dopad. 

Skluz v projekci a aplikaănf oblasti se 
urăuje podstatnă hufe neă u hardware 
a zâkladnfho software. Jak napf. mărit 
kvaiitu vystiinâ formulace automati- 
zaănf ulohy, podmfnănou mnoho- 
nâsobnou a mnohaletou zkuăenostf. 
Totâi se tykâ citlivă promănnă „rozsah 
automatizace", kterâ zahrnuje celkovâ 
zhodnocenf moinosti technickych 
i programovych prostfedku, ăasovy 
faktor i prakticky vyznam automatizace 
dflăfch uloh. Pfitom ăasto zâsadnfm 
zpusobem rozhoduje o spoleăenskâm 
efektu a pfipadnă uspăănosti realizace 
projektu jako celku. Obtfinost hodno- 
cent tăchto rysu aplikace statisticky 
pffliă ăasto usti v nepodloieny optimis- 
mus. 

Vyznam aplikaănfho programovăho 
vybavenf Ize ilustrovat pnklady z oblasti 
osobnîch poăftaău — na cenâch zve- 
rejăovanych v ăasopisech. Problămovă 
orientovany software, ktery spolu 
s năkolika konkurenănfmi produkty 
podobnăho zamăfenf reprezentuje 
ăpiăku (napf. pro grafiku), stojf dnes 
stejnă tolik jako osobnf poăftaă 
i s operaănfm systămem, spfăe văak 
vlce. Pfitom se băină jednâ o cenu za 
licenci pro jedinăho uiivatele. 

Cena software progresjvnă roste 
v zâvislosti na komplexnosti ulohy 
(a jejiho okolf) a rovnăi na vyluănosti 
aplikace. Tuto skuteănost bychom măli 
mit na zfeteli, kdyi uvaiujeme o tom, ie 
„to pfece năkdo lehce naprogramuje"! 
Pfitom v mnoha pfipadech vyhovujicf 
programovă vybavenf jii existuje. Je 
tedy tfeba systematicky usilovat 
o maximâlnf dădiănost zpracovâvanych 
produktu a soustfecfovat kapacity na 
projekty „stfednfho rozsahu“, kteră 
jsou navfc podle nejiepăfho pfesvădăe- 
ni perspektivnf. 

Na druhă strană software v souăasnâ 
dobă velmi rychle zastarâvâ. Progra¬ 
movă prostfedky, kteră by pred năkoli¬ 
ka lety byly cennou pomuckou, jsou 
dnes legâlnă dostupnă za cenu blfzkou 
cenă magnetickăho media v ruznych 
distribucfch charakteru „public do- 
main“. Jinymi slovy pro ăirăf pouzfvânf 
v souăasnâ praxi jsou ve vătăină pffpa- 
du morâlnă zastarală, vzhledem 
k souăasnym moinostem nevykonnâ 
nebo neperspektivnf a pro jejich vyrob- 
ce tedy obchodnă nezajfmavă. Prâvă 
tyto produkty văak v năkterych pffpa- 
dech tvoff vftană obohaceni v naăich 
programâtorskych dflnâch nebo 
i v samotnych aplikacfch. 

Tato skuteănost je zjevnă dvojseănâ. 
Na jednă strană usilujeme o vysokou 
urovefi programovă tvorby (kvaiitu, 
produktivitu), na strană druhă velmi 
ăasto predpoklâdâme, le ji dosâhneme 
jaksi z niăeho — bez dlouhăho budo- 
vânf potrebnăho technickomateriâlnfho 
zâzemf a odpovfdajfcfho klimatu v§eo- 
becnă modernosti ăi svăiesti. Toho 
bychom si măli byt vădomi a măli 
bychom trvale a prubăănă hledat tako- 
vy kompromis (mezi pouifvânfm na 
jednă strană nenâkladnych, ale zasta- 
ralych nâstroju a na strană druhă velmi 
drahych, ale uăinnych), 'ktery je sku- 
teănă ekonomicky — nejen z krâtkodo- 
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băho pohledu. Jde o to, abychom 
udriovali citlivă volenym văasnym 
nâkupem modernfho programovăho 
vybavenf produktivitu i uroveft naăf 
domâcf tvorby software, ale i samot¬ 
nych aplikacf na pfimărenă vyăi. 

ZvlâStnf kapitolu predstavuje 
v prQmăru nevyhovujfcf stav spoleăen- 
skăho vădomf ve vztahu k programo- 
vym produktum. Lze jej charakterizovat 
nejspfăe jako rozpaăitost a do znaănă 
mfry i neuctu. Vidyf pfece tolik produk¬ 
tu pro mikropoăftaăe lze zfskat od 
kolegy zdarma — a jakych! Bohuiel 
vătăinou bez dokumentace, pffpadnă 
infikovană viry a hlavnă ovăem bez 
zâruky plynulăho pfechodu na vySSf 
verzi, jakmile bude k dispozici. Tato 
praxe je dvojseănâ, protoie jako ve- 
dlejăf efekt znehodnocuje vyznam 
prâce v oboru software a pfispfvâ 
k jeho celkovămu znehodnocovânf jako 
zboif. Dusledkem je pak mj. celospo- 
leăensky snfienâ ochota k investovânf, 
popf. nakupovânf v oblasti software 
vubec. V tomto smyslu pusobf dosa- 
vadnf praxe na tempo rozvoje v tăto 
oblasti jako utlumujfcf ăinitel. 

Rozumfm tomu tak, ie je potfeba 
pfedevifm koncentrovat kapacity 
ve vătiich organizaănfch jednot- 
kâch („Softwarehouse"), ale za 
druhă i rozvfjet mală „dllny", za- 
măfenă na vysoce Oăin nf speciali- 
zovany vyvoj problămovă oriento- 
vanăho software. Pfipravujete 
v tomto smăru năkterâ organi¬ 
zatei opatfenf? 

OdpovăcT na tuto otâzku znamenâ 
navrhnout a i prijmout v naăem stâtnfm 
podniku konkrătnf opatfenf s cflem 
zvySit efektivnost a produktivitu pro- 
jekănfch (programâtorskych) pracf, ale 
zvlâStă zvySit uăinnost nasazovânf 
vypoăetnf techniky ve vlastnfm vyrob- 
nfm procesu. V souăasnosti se 
soustfecfujeme na dvă zâkladnf opatfe¬ 
nf: 

— zajistit finanănf ocenănf vSech fâzf 
nasazovânf vypoăetnf techniky, 

— koncentrovat projekănf (progra- 
mâtorske) kapacity. 

V naăem podniku byla zatfm znaănâ 
ăâst projekănfch pracf nâkladovă kryta 
v râmei reiijnfch poloăek. Koncovym 
uzivatelum nebyly tyto prâce vătăinou 
fakturovâny. To sehrâvâ svuj kladny 
vfiv v poăâtcfch nasazovânf vypoăetnf 
techniky. V souăasnosti văak ji l nelze 
pfehlădnout zâporny vliv tăto skuteă- 
nosti — nedostateănă promyălenâ za- 
dânf uloh, malâ ekonomickâ efektiv¬ 
nost apod. Pfipravujeme postupny pfe- 
chod na chozrasăotnf hospodafenf celă 
oblasti vypoăetnf techniky, pfiăemi 
jsme si vădomi nejrflznăjăfch problămu 
napf. vztahu finanănfho ocenănf pra- 
covnfch sil a nâkladu na vypoăetnf 
techniku, nâkladu na poffzenf techniky 
z domâcfho trhu a jejich vztahu 
k nâkladum na dovoz vypoăetnf techni¬ 
ky z devizovă nâroănych trhu apod. 

Ve stâtnfm podniku CEZ zatfm ne- 
existuje rozsâhlejăf projekănf kapacita, 
kterâ by zajiătovala cely proces nasa¬ 
zovânf vypoăetnf techniky od etapy 
zâmăru a studii ai po etapu predânf 
uiivateli văetnă jeho zaăkolenf. y po- 
ăftaăovă vyspălych zemfeh zajiăfujf tuto 
ăinnost obvykle na objednâvku energe- 
tickych spoleănostf specializovană fir- 
my. V naăem stâtă zatfm neexistuje 
podnik tohoto charakteru, specializo- 
vany na problămy energetiky. Pro nâs 
to znamenâ, ie si musfme takovă 


„softwarehouses" pro potfeby energe¬ 
tiky vytvofit. Jak dalece se budeme 
spolăhat pouze na vlastnf kapacity 
a v jakă mffe se obrâtfme na jină 
organizace zâleif na vyvoji v tăto oblasti 
v naăem stâtă. 

Dăkuji Vâm za rozhovor. 

Interview pfipravil ing. Josef Kellner 
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DoplAky a opravy k dlânku 
„Vnitrni jednotka“ 

Na zâkladă fady dopisu ătenâfO 
autorovi pffspăvku „Vnitfnf jednotka" 
v Konstrukănf pffloze AR 1987, str. 17 
ai 21 pfinâăfme năkterâ doplăujfcf 
udaje a opravy. 

V druhâm odstavei je nutno vypustit 
redakef omylem pfidanou ăâst văty: 
„a pfeladiteiny v rozsahu 950 al 
1700 MHz". Jak je na obr. 1 sprâvnă 
uvedeno, je vstup tuneru 470 al 
790 MHz a nepokryvâ tedy ăfff pâsma 
cely potfebny rozsah. To nenf pro prvnf 
pokusnâ zaffzenf na zâvadu (v dobă 
vzniku zapojenf jeătă nevysflalo tolik 
kanâlu jako dnes). 

Pouiity tuner je ăirokopâsmovy 
a teprve na vystupu je jeho pfenâăenâ 
pâsmo zuieno vystupnf cfvkou L. Upra- 
va je provedena pfemostănfm tăto 
cfvky, jak ukazuje obr. 2. Naăe tunery 
nelze tak snadno upravit, nebof jsou 
v dusledku jină konstrukce od zaăâtku 
uzkopâsmovâ. 

V obr. 6 neoznaăeny kondenzâtor 
C18 mezi CI 9 a C20 mâ kapacitu 82 pF 
a tvoff spolu s paralelnf L2 zâdri 
5,5 MHz. Oznaăenf kapacity C17 mâ byt 
2n7 a rezistor R16 v obr. 8 je 2k2. 

Nedopatfenfm vynechanâ literatura 
je: elrad (NSR) 1986, ă. 1 ai 3. Redakce 
a autor se ătenâfum za vzniklâ chyby 
omlouvajt. J. Hâjek 

• • • 

Ctenâf J. P. z Prahy 10 si pfeăetl 
ălânek „Polarmount tâmăf zadarmo" 
v AR — A7/89 a tâie se nâs, k ăemu je 
tedy dobrâ43ofizovat si za drahâ penfze 
polarmount, kdyă staăf zaffzenf, kterâ je 
tu popsâno? 

Vâieny pane, patrnă jste ălânek 
nepfeăetl dosti pozornă, protoie po- 
psany princip lze uplatnit pouze u tăch 
druăic, kterâ jsou z pohledu pozorova- 
tele umfstăny na obăinâ drâze pobliie 
jihu. Nelze jej tedy vyuifvat pro druiice, 
kterâ jsou od jihu vzdâleny, napffklad 
Intelsat F 15 nebo Intelsat FII, pffpad¬ 
nă dală». Pfi pffjmu signâlu z tăchto 
druiic se jii negativnă uplatnf jak 
elevaănf odchylka, tak i natoăenf polari- 
zaănf roviny a je proto nezbytny „ sku - 
tedny" polarmount. HS 
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Televize a televizni kanâly 



Ing. Jirf Novotny 


Casopis Amat6rsk6 radio uvefejnil v 5. disle letoănîho ro&nîku fclânek 
„Televize a televizni kanâly..od Jifîho Maătery. Autor v năm sice vySel z fady 
informaci, kterâ naderpal z rozhovoru a korespondence s pracovniky spojâ, 
dospâl văak k zâv&rum, jeă byla redakce AR nucena oznadit za diskutabilni, 
a nabidla spojafum, aby se vyjâdfili ke kritice svâ fiinnosti z pera spolupracov- 
nika AR. Tak vznikl âlânek, ktery vâm predklâdâm. Vyjadfuji v năm nâzory nejen 
svâ, ale i svych spolupracovnikfl — odborniku stâtniho podniku Sprâva 
radiokomunikaci Praha a vedoucich pracovniku naSeho podniku. Clânek Ize 
tedy poklâdat za stanovisko „odpovădnych orgân£i“ pfislîbenâ v ăisle 5/89 AR. 


Pokryti uzemi 

Podstatou nejznâmăjăt radioamaterske discipliny je 
navazovâni spojeni s pomoci vysilaSu s nedostateSnym 
vykonem. S potizemi vyplyvajicimi z pouziti malych 
vykonu se radioamatori vyrovnâvaji jednak dtky svym 
znaiostem (stavâji nâroSnâ pfijimaci zafizeni, sleduji 
podminky ăifeni elektromagnetickych vin), jednak diky 
velkâ trpâlivosti. Jejich sbfrky QSL listku doklâdaji, ze 
s nâkolika watty se dâ obstarat spojeni s celym svătem. 
Za năkterymi uspâchy se ovăem skryvaji tydny ci 
dokonce măsice vytrvalâho Sekâni a zkouăent. 

Od tăchto amatâru je jen kruSek ke speciaiistum, ktefi 
se zamărujl na pfijem signâfu vzdâlenych TV vysîtaău 
a feăi obdobnâ problâmy jako pfiznivci obousmărnych 
spojeni na krâtkych vlnâch. I oni se potykaji s potiiemi, 
jet v podstată vyplyvaji z nedostateSnâho (brâno z jejich 
hiediska) vykonu vysilaSu a za uspâch poklâdaji dokon¬ 
ce i takove pfipady, kdy mohou alespofi Sas od Sasu 
v kolisavâ kvalitâ prijimat signâl năkterâho zvlâSf 
vzdâlenâho nebo mâlo vykonnâho vysilaSe. 

Băzny televizni uSastnik văak pouzivâ băznâ prijimaci 
zafizeni a p'ritom jeho nâroky na kvalitu prijmu jsou 
podstatnă vyăăi. K jejich uspokojeni muşi b# vytvofena 
dostateSnă hustâ slf vysîlaâu a jejich vykony muşi byt 
takovâ, aby nepietrzită umozfiovaly kvalitni pfijem nejen 
v pfiznivă situovanych mistech, ale i v mistech mână 
priznivă polozenych, v huste măstskâ zâstavbă vyznaSu- 
jici se vyăăi hladinou ruăeni apod. S ohledem na tyto 
potfeby se proto muşi pouilvat vysilaSe s vykony znaSnă 
vătăimi, nez by bylo tfeba napfiklad k pokryti vilovych 
Stvrti na svazich ăfastnă natoSenych ve smăru ke zdroji 
signâlu. Zvyăovâni vykonu mâ ovăem sve meze a take 
neni schopno beze zbytku vyfeăit văechny tOtkosti, 
takte se dodnes vyskytuji pripady, ze i v oblastech 
celkovă poklâdanych za pokryte se vyskytuji ojedinălâ 
mista - napriklad v hlubăich udolich nebo za vătăi 
terânni pfekâzkou - kterâ moznost dostateână kvalit- 
niho prijmu nemaji. Situace ve vyznamnăjăich takto 
postizenych mistech je, pokud jde o 1. TV program, 
dnes jiz vyreăena bucf vystavbou dalăiho vysilaSe anebo 
TV pfevâdăSe, ale dosud existuji mista, na kterâ pfi 
postupnâ vystavbă je§tă nedoălo; vătăinou jde jen 
o menăi obce. 

Stoprocentni pokryti uzemi CSR signâly 1. a 2. TV 
programu pfedstavuje ideâlni stav, jehoz pfi vystavbă 
pozemske sită vysîlaâu nebude nikdy dosazeno. V CSR 
je nyni pokryto 94% uzemi signâlem 1. TV programu 
a 75 % uzemi signâlem 2. TV programu. U 1. programu 
se s pokraSovânim ve vystavbă ve vătăim măfitku jiz 
nepoăitâ, proteze na zminănych 94 % uzemi zije 98 % 
obyvatelstva CSR. V siti 2. TV programu văak vystavba 
pokraâuje a J. Maştera neni sâm, komu se zdâ, ze 
zbyteână. Skutecne existuje jiz mnoho uâastniku, kteri 
maji moinost kvalitniho prijmu tâhoz Ss. programu ve 
dvou Si vice TV kanâlech. VdăSÎ za to jednak svemu 
kvalitnimu, nekdy i dost nâkladnâmu nestandardnimu 
pfijimacimu zafizeni, jednak pfiznive poloze svâho 
bydliătâ. Ale jsou zde takâ uSastnici, kteri jeătă nemaji 
zâdnou moznost kvalitniho prijmu 2. TV programu a ti 
predstavuji 21 % obyvatelstva CSR. Oni na vystavbu 
„svâho“ vysilaSe teprve Sekaji, a nebylo by spravedlivâ, 
aby - obraznâ reSeno - sbirali drobty po tăch, kteri se 
jiz nasytili. 

Cinnost SR Praha 

CSSR patri mezi stâty, ve kterych je Sinnost na useku 
TV vysilâni rozdăîena mezi organizaci, kterâ programy 


vytvâri (u nâs Cs. televize) a spoiovou organizaci, kterâ 
zajiăfuje jejich ăireni (na uzemi CSR ji predstavuje s. p. 
SR Praha). Jde o dvâ partnerskâ organizace, mezi nimiz 
existuje zcela zfeteinâ rozdeleni pusobnosti a z ni 
vyplyvajici odpovâdnosti. SR Praha signâly prevzatâ od 
Cs. televize dopraVuje k vysilaSum a jejich prostrednic- 
tvim je ăiri k televiznim uSastnikum. Odpovidâ tedy za 
provoz distribuSnich radiorelâovych tras a vysilaSu, 
priSemz tyto prostfedky nejen udrzuje, ale i buduje 
a obnovuje a jejich sif doplnuje. Cs. televize ji provozni 
nâklady hradi podle ceniku schvâlenych Federâlnim 
cenovym ufadem. V prîpadă vysilâni programu sovetske 
televize jsou samozrejmâ partnefi jini; za obsah progra¬ 
mu odpovidâ Televize Sovâtskâho svazu, distribuci 
signâlu k vysilaSum — preş druiici — zajiăfuji sovâtskâ 
spoje a provoz vlastnich pozemskych prijimacich stanic 
a TV vysilaSu mâ na starosti SR Praha, kterâ za svâ 
sluiby dostâvâ uhradu prostrednictvim Federâlniho 
ministerstva dopravy a spoju (FMDS). 

J. Maâtera se myli, tvrdi-li, le Cs. televize plaţi 
poplatky spojGm za mnoistvi „vyzârenych kilowattu", tj. 
za tzv. efektivni vyzârenâ vykony (ERP) vysilaSu. 
Poplatky totii zâvisi jen na provozni dobă vysilaSu a na 
jejich typech, tedy na jejich vystupnich vykonech. Vâtăi 
Si menăi vyzâreny vykon zde nehraje roii a SR Praha 
proto neni ekonomickym nâstrojem podnăcovâna 
k vytvâfeni co nejsilnâjăich elektromagnetickych poli, tj. 
k vystavbă nâkladnych antânnich soustav s co nejvătăim 
ziskem. Navic je tfeba zduraznit, ze nelze jednoduăe 
tvrdit, ze antăna s vătăim ziskem pfedstavuje vyăăi zâtăz 
pro zivotni prostfedi. Zâlezi totiz na vyăce antâny nad 
terânem, na jejim vyzafovacim diagramu a na tom, kde 
vlastnă lidâ 2iji, tj. na vzdâlenosti od antâny a vyăce nad 
zemi. 

Co se tySe vlivu elektromagnetickâho pole na lidskâ 
zdravi, existuji jistâ hranice, pfi jejichz pfekroSeni je 
poklâdân za nezâdouci. Hranice udâvâ vynos hlavniho 
hygienika CSR o hygienicky unosnych hodnotâch 
ozâfeni elektromagnetickymi vlnami pochâzejici z roku 
1970. SR Praha tento vynos pfi svâ Sinnosti plnă 
respektuje a respektuje jej napfiklad i projektant antân 
novych TV vysilaSu v Mahlerovych sadech v Praze na 
Ziikovă, Spojprojekt Praha. Je-li jiz zminka o tăchto 
antânâch, jejichi instalace bude brzo zahâjena, je tfeba 
podotknout, le prâvă ony nepatfi k tăm s nejvătăim 
ziskem. Projektant byl totiz vâzân nejen povinnosti 
dodriet hygienicky pfedpis, ale i poitadavkem vytvofit 
co nejpfiznivăjăi vertikâlni vyzafovaci diagram antân 
s ohledem na pokryti blizkâho okoli vysilaSe; to je 
pozadavek, za nâjz se „plaţi" malym ziskem antâny. 
Zbyvâ dodat, le se zatim nevyskytl pfipad - alespofi 
pokud jde o Sinnost SR Praha - jenz by vedl 
k pochybnostem o dostateSnâ pfisnosti zminănâho 
hygienickâho pfedpisu. 

Kmitoătovâ plânovânî 

Velikost a tvar naăeho uzemi vyluSuje, aby byl na 
kteremkoliv stanoviăti vybudovân vyznamnăjăi TV vy- 
silaS bez souhlasu sousednich stătu, tj. — odbornă 
feSeno — bez mezinârodni kmitoStovâ koordinace, jiz 
provâdăji sprâvy spoju tăchto stătu (v CSSR ji pfedsta¬ 
vuje FMDS). Ruăivy dosah vysilaSu je totiz vzdy znaSnă 
vătăi nez jejich dosah uiiteSny. Pfitom kazdy stât 
poklâdâ vliv ciziho TV vysilaSe na svâm uzemi za 
nezâdouci, jinymi slovy poklâdâ jeho signâl na svâm 
uzemi za ruăivy, protoze se tak omezuji jeho moznosti 
vyuziti kmitoStovâho spektra k vlastnim uSelum, tj. 


k pokryvâni vlastniho uzemi. Rovnâz z ekonomickâho 
hiediska se poklâdâ za nezâdouci vyza'rovat do oblasti; 
v nichă se nenachâzeji vlastni divâci (tj. koncesionâfi, 
oprâvnăni uSastnici). V CSSR je tato zâsada zakotvena 
i v Zâkonă o telekomunikacich (zâkon S. 110 ze dne 
5. Servna 1964). 

KmitoStovâ spektrum poklâdâ kaldy stât za svâ 
pfirodni bohatstvi a podle toho s nim naklâdâ 
a ochrahuje je. Jak jiz văak bylo naznaSeno, uSelnâ 
vyuăiti spektra je nemyslitelnâ bez uSinne spoluprâce 
s okolnimi stâty. Proto jiz v roce 1961, tedy v dobă, kdy 
evropske stâty teprve zaSinaly rozvijet svâ sită TV 
vysilaSu, vznikla tzv. Stockholmskâ dohoda, kterâ 
upravuje vyuiivâni kmitoStovâho spektra pro uSely TV 
vysilâni v celoevropskâm măfitku a je dodrzovâna jak 
naăi sprâvou spoju, tak sprâvami spoju ostatnich stătu. 
Dohoda urSuje stanoviătă vysilaSu, nadmofske vyăky 
a maximâlni vyzâfenâ vykony v ruznych smârech. 

Kromă pfidălenych TV kanâlu jsou v ni urSeny i tzv. 
ofsety, co l jsou malâ - z hiediska TV uSastniku 
zanedbatelne — kmitoStovâ posuvy nosnych obrazu 
i zvuku. (Ofset je jednim z opafreni usnadfiujicich 
koexistenci TV vysilaSu sdilejicich stejny kanâl.) 

Je pfirozenâ, ze se v prubăhu let vyskytly pfipady, kdy 
zuSastnănâ stâty pocitily potfebu zmănit năkterâ ustano- 
veni vyplyvajici z platne dohody, af ji l ălo o zmănu 
stanoviătă, pfidălenâho kanâlu Si vyzâ'renych vykonu 
v urSitych smârech. Zmăny tohoto druhu muşi byt vzdy 
odsouhlaseny sprâvami spoju dotSenych zemi a ty svuj 
souhlas udăluji zpravidla jen za cenu urSitych ustupku 
ze strany Udatele. K jednostrannă vyhodnym dohodâm 
prakticky nedochâzi. Pfisluănâ jednâni jsou obtiznâ, 
zdlouhavâ a mnohdy bezvyslednâ. Sprâvy spoju je proto 
vyvolâvaji az pote, co zvâzily jejich nadăji na uspâch. 

Stockholmskâ dohoda dnes năkomu pfipadâ starâ 
a nepohodlnâ, protoze si nedovede pfedstavit stav, 
k nămuz by doălo, kdyby ji nebylo. Nepochybnă by 
zavlâdl „zâkon silnăjsiho". V bitvâch vedenych vyzâfe- 
nymi kilowatty by zvităzili ti odvâznăjăi (lâpe feSeno 
drzejăi) a ekonomicky silnăjăi, vzdy văak jen na Sas. Diky 
dohodă k tomu nedoălo. — Odbornici naopak poklâdaji 
stockholmsky plan za zdafilâ dilo svych pfedehudeu, 
o jehoz pfednostech se pfesvădSuji pfi pokusech 
o urSitâ zmăny v uspofâdâni site vysilacu. 

Ve zmince o problematice kmitoStovâho plânovânî je 
namistă uvâst na pravou miru i nâzor, ktery se objevil tâz 
v Slânku J. Maătery. Autor totiă pfipouăti teoretickou 
moznost, le by na urSitâm stanoviăti pracovalo năkolik 
TV vysilaSu v sousednich kanâlech a poukazuje jen na 
„znaSnă technickâ potSe", jez by v takovâm pfipadâ 
vznikly na prijimaci strană. Sluvko „znaSnă" je văak 
v tâto souvislosti jeătă slabă, protofe vzniklâ potire by 
byly doslova nefeăitelnâ. TV vysilaSe totiz pracuji na 
principu amplitudovâ modulace nosnâ vlny obrazu 
s SâsteSnă potlaSenym spodnim postrannim pâsmem 
(to se tykâ nejen soustavy CCIR D, K u nâs uiivanâ) 
a pfitom vyznamnâ Sâst tohoto spodniho postranniho 
pâsma spadă do sousedniho niităiho kanâlu. PotlaSeni 
v tâto Sâsti Sini - s ohledem na moznosti vysilaci 
techniky—jen 20 a 1 30 dB (podrobnosti uvâdi napfiklad 
CSN 367150 zpracovanâ v souladu s doporuSenimi 
CCIR). Proto tedy zachycuje-li pfijimaci antăna napfi¬ 
klad signâly ve 41. a 42. kanâlu, kterâ pfichâzeji ze 
stejneho smăru a maji srovnatelnou urovefi, vyskytuje 
se automaticky v 41. kanâlu ruăeni, jez je o fâd vătăi, n el 
by bylo tfeba ke kvalitnimu pfijmu. Timto vysvătlenim se 
dostâvâme k dalăi ze zâsad kmitoStovâho plânovânî: 
urSitâmu stanoviăti nelze pfidălit sousedni TV kanâly, 
naopak je tfeba dbât, aby byly pfidăleny stanoviătim 
navzâjem dostateSnâ vzdâlenym. 

Podminka dostateSnâ vzâjemnâ vzdâlenosti stanoviăf 
plaţi samozfejmă i pro vysilaSe, kterâ sdileji tentyz 
kanâl. Pfi urSovâni vzdâlenosti se bere v uvahu, jakâ 
uzemi mâ byt pokryto, jakâ budou vyzâfenâ vykony 
a vyăky antân. Uloha tohoto typu se pfipad od pfipadu 
feăi v ruznych obdobâch; neznâmou je napfiklad 
maximâlni pfipustny vyzâfeny vykon v urSitâm smăru. 

Pro uplnost je tfeba na tomto mistă dodat, le v siti TV 
vysilaSu neni technicky uskuteSnitelny tzv. synchronni ^ 
provoz, jimz je minăn provoz dvou Si vice vysilaSu na p 
ruznych stanoviătich, kterâ pracuji na stejnem kmitoStu f 
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a pokryvaji souvislâ uzemî. (SR Praha takto napfiklad 
difî rozhlasovy program Hvăzda na kmitoătu 1233 kHz.) 

Zâsoba TV kanâlu 

Jsou divâci, a nenî jich mâlo, kterym pojmy „televiznî 
kanâl“ a „televiznî pâsmo“ jaksi splyvajî, popripade si je 
pletou s ăîselnym pojmenovânîm programu vytvâfenych 
Cs. televizi a s Cisly pfedvoleb na svâm televizoru. 
Obrâtî-li se na nâs s năjakym problâmem, byvâ s nimi 
obtiinâ domluva, kterâ vyzaduje trpălivost na obou 
stranâch. Pouăeny divâk v§ak vî, ie existuje 12 kanâlu 
v!. ai III. pâsmu a dalăîch 40 kanâlu ve IV. a V. pâsmu, 
a klade nâm nâkdy otâzku, prod vysllâme prâvă v tom 
a tom kanâlu, kdyz je spousta jinych volnych, 
a vyjmenuje năkolik pfîkladu. V lep§îm pfipadâ uvede 
kanâly, kterâ se v CSSR zatîm neuzîvaji, v horStm 
pfipadâ i ty, jez se mu v mistâ jeho bydliâtă jevi jako 
nevyuzitâ. 

Câst kmitoătovâho spektra plânovanâ pro vysrtânî 
televize je rozdâlena na useky po 8 MHz (pro jednodu- 
chost plâeme jen o „naSî" soustavâ CCIR D, K), kterâ se 
nazyvajî „televiznî kanâly" a z praktickych duvodu jsou 
popofadâ oăîslovanâ. Nâzev „televiznî kanâl" vSak svâdî 
k mytnâ domnânce, ze se takovy kanâl nedâ vyuiît iinak, 
nei v televiznî sluibă. Ve skuteinosti je situace v CSSR 
nâsledujîcî: 

I. pâsmo 

I. a 2. kanâl jsou pouzivâny (pro Sîrenî televize) a i kdyi 
jsou poklâdâny za neperspektivnî, o jejich opuătănî se 
zatîm nedâ konkrâtnâ uvazovat. 

II. pâsmo 

3. kanâl je nevyuiitelny, je pfidâlen jinym radiokomuni- 
kaănîm sluzbâm, 

4. a 5. kanâl jsou neperspektivnî, v nejbliiăîch letech 
budou opuStăny ve prospâch FM rozhlasu v pâsmu VKV 

II, 

III. pâsmo 

6. az 12. kanâl jsou pouiivâny a nejsou 2 atim poklâdâny 
za neperspektivnî (jak by se snad mohlo zdât z dtânku J. 
Maătery), 

IV. pâsmo 

21. az 34. kanâl jsou pouzivâny, 

V. pâsmo 

35, ai 39. kanâl jsou pouiîvâny, 

40. ai 42. a 49. az 52. jsou kanâly pouiîvanâ 
v omezenâm rozsahu, 6s. spoje je sdîlejî s jinymi resorty, 
43. ai 48. a 53. ai 60. jsou kanâly v CSSR prozatim 
vyhrazenâ jinym sluibâm, mezi nâi napfiklad patfî 
i radiokomunikafinl sluiby na useku obrany stătu. 

Aby si ătenâf moţii utvofit pfedstavu o vyuiitî TV 
kanâlu, je tfeba dodat, ie jen v CSR (tj. v oblasti 
pusobnosti SR Praha) je nynî provozovâno celkem 36 
zâkladnîch vysilaău 1. a 2. TV programu. K tomu je treba 
pfipoăîtat rovnâi znaâny podeţ mânâ vykonnych vy- 
kryvacrch vysîladu 1. a 2. TV programu a vysîladu ăîfîctch 
program sovâtskâ televize a tâi bezmâla 700 TV 
pfevâdăfiu, tj. malych vysîladu s vykonem - ai na 
vyjimky - v rozmezî 2 ai 10 W. K 31. prosinci 1988 
provozovai s. p. SR Praha celkem 765 TV vysîladu a TV 
prevâdâdu. 

Pfîpad 30. TV kanâlu 

Dne 1. bfezna 1989 byl uveden do provozu novy 
zâkladnt vysîlad (5 kW) 2. programu Votice na 30. TV 
kanâlu a nahradil tak stâvajîcî vykryvaci vysîlad (80 W) 
pracujîcî na uvedenâm kanâlu od dubna 1987. Obdanâ 
z oblasti na rozhranî Stredodeskâho a Jihodeskâho kraje 
pfijali tuto udâlost se samozfejmostî a uspokojenîm, 
nespokojenost văak vzrrikla v oblasti Prahy, protoie zde 
prakticky zanikla moinost prijimat signâl 1. programu 
polskâ televize ăîfeny ve 30. kanâlu ze sîanoviâtâ 
Sniezne kotly v Krkonoâîch. V souvislosti s tîm bylo 
napsâno mnoho dopisu (adresovanych spojovym 
I nespojovym organizacîm) obsahujîcich jak kritiku, tak 
ruznâ rady. Jinî obdanâ nâm radeji zatelefonovali 
a kromâ vytek nâm pfednesli i doporucenî, jako 
napfiklad vybrat pro vysîlad Votice jiny kanâl, zruăit 
vysîlad Votice, jenz nemâ pro Prahu vyznam apod. Na 
dopisy bylo napsâno mnoho odpovâdi, mezi nâi Ize 
zafadit i ty, kterâ obdriel J. Maătera od FMDS v unoru 
a bfeznu tr. Jsou neobvykle obâîmâ, vyderpâvajîcî 
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a fundovanâ. Je v nich mj. uvedeno, ie se FMDS marnă 
pokouâelo zîskat pro vysîlad Votice jiny nez 30. kanâl. 

Vysîlad Votice 30 na stanoviSti Mezivrata odpovîdâ 
plnâ Stockhoimskâ dohodă, coi nelze se stoprocentnî 
pfesnostî prohlâsit o vysîladi polskâm. Rodie stockholm- 
skâho plânu mâl byt umîstăn dâle od ds. hranic na 
stanoviSti s menăî nadmofskou vyăkou, coi patrnă 
vyludovalo jeho dosah na nade uzemî. Na iâdost polskâ 
strany souhlasila ds. sprâva spoju s pfesunem stanovis- 
tă na vrcholek Krkonod a svuj souhlas podmînila 
vyraznym potladenîm vykonu vyzafovanâho smărem na 
nade uzemî (naprîklad ve smârech zhruba jih ai zâpad 
byl pfedepsân ERP 200 W). 

Tak vznikla dodasnâ moinost prijimat signâl polskâho 
vysîlade na dâsti uzemî Cech. Naprîklad v oblasti Prahy 
se dalo podîtat — na pfîznivă situovanych stanovidtîch 
- vevydce 10 metru nad zemî s intenzitou elektromag- 
netickâho pole kolem 30 dB/ nV, a to je vîce, nei je treba 
k dâlkovâmu prîjmu za predpokladu, ie pfijîmany signâl 
nenî ruden. Na druhâ strană je vdak tato hodnota 
podstatnă mendî, nei by bylo treba k tomu, aby se 
alespon dâst hlavnîho măsta dala povaiovat za kvalitnă 
pokrytou. Z profesionâlnîho hlediska, a jinymi hledisky 
se SR Praha ve svâ dlnnosti nemuie ridit, se totii ke 
kyalitnîmu pfîjmu vyiaduje intenzita elektromagnetic- 
kâho pole nejmână 56 dB/ (iV pro tzv. dobry prîjem, 
poprîpadă 64 dB/ pV pro tzv. velmi dobry prîjem. 
Jestliie intenzita nedosahuje hodnoty 56 dB/ nV, po- 
klâdâ se prîjem, bez ohledu na druh a stupefi rudenî, za 
nevyhovujîcî. 

Kdyby măla byt zachovâna na nadem uzemî moinost 
dâikovâho pfîjmu polskâho vysîlade v Krkonodîch, mu- 
sela by se CSR v podstatâ vzdât 30. TV kanâlu ve pro- 
spăch polskâ sprâvy spoju, a to bez nâhrady. Otevfenâ 
je tfeba pfiznat, ie akt tohoto druhu by odporoval zâj- 
mum SR Praha. Jejî snahou a soucasnă povinnostî je 
dobudovat zâkladni sîf vysîladu 2. TV programu v soula- 
du s koncepcî, jei byla jii dfîve pfijata jak resortem 
spoju, tak Cs. televizi a byla zaloiena na plnâm vyuiitî 
stockholmskâho plânu. 

Programovă nabidka 

J. Madtera ve svâm dlânku uvâdî, ie pfîjem zahra- 
nidnîho TV vysîlânî v nadem vnitrozemi je umoinăn 
technickym pokrokem v oboru pfijîmacîch zarîzenî. To 
je pravda, nikoliv vdak celâ. Divâci ve vnitrozemi totii 
vdădi za moinost dâikovâho pfîjmu signâlu zahranidnîch 
vysîladu takâ jistâmu zaostânî ve vystavbă sită nadich TV 
vysîladu. Kdyby totii SR Praha măla neomezenâ fmandnî 
zdroje a neexistovaly vdeobecnă znâmâ problâmy 
stavebnich kapacit, byla by sîf jii dfîve dobudovâna 
a moinost dâikovâho pfîjmu ani nevznikla. Zdroje jsou 
vdak omezenâ, a tak se SR Praha dostala do situace, 
kdy „jednăm bere a druhym dâvâ“ a nic na tom nemuie 
zmănit. Dokryvâni uzemî CSR je jednou z jejich 
zâkladnîch povinnostî, kterâ musî plniî. 

Nenî pochyb o tom, ie vătdina divâku si pfeje co 
nejdirdî a nejpestfejdî programovou nabîdku obsahujîcî 
mj. programy sousednich stâtu, avdak dâlkovy pfîjem 
signâlu zahranidnîch vysîladu pfedsîavuje jen dodasny 
a vyslovenă nâhraikovy (posuzovâno tâz z hlediska 
kvality pfîjmu) zpOsob obohacenî nabîdky. Jedinou 
spolehlivou a profesionâlnî cestou ke splnănî pfâni 
divâku je ta, kterou se vydaly stâty vyuiîvajîcî moznostî, 
jei skytajî kabelovâ teievize a direnî televize pomoci 
druiic. 

V Belgii je napfiklad (viz dîslo 23/1989 programovâho 
tydenîku Cs. televize) tâmăf 90 % domâcnostî napojeno 
na kabelovâ sită. Je to dîslo na evropskâ pomăry dost 
vysokâ, nicmână doklâdâ, jakym smărem se vyvoj ubîrâ. 
Nepochybnă i CSSR pujde v budoucnosti stejnou 
cestou, zatîm vdak nâd prumysl otâlî s vyrobou potfeb- 
nych komponentu, a proto se vystavba kabelovych sitî 
ve vătdîm măfîtku nerozvinula. Je to dkoda jak pro 
divâky, tak pro SR Praha, kterâ musî ve svâ dinnosti brât 
v uvahu dany stav. Ovsem chrânit pfîjem zahranidnîch 
vysîladu ve vybranych TV kanâlech, jak navrhuje 
J. Madtera, to jii pfesahuje jejî moinosti, o jejî 
kompetenci nemluvâ. Stadî jednodude podîtat; pfibliină 
tfi kanâly by se măly uvolnit ve prospâch dâikovâho 
pfîjmu v Praze, jinâ kanâly pro Brno, Olomouc a daldî 
a daldî măsta. V souvislosti s tîm by bylo tfeba omezit 
vyuiitî sousednich kanâlu. Kolik kanâlu by pak asi zbylo 
pro dîfenî nadich programu na nadem vlastnîm uzemî? 


Diplom 70 SRR 

Dfta 16. juna 1919 boia v PreSov 
vyhlâsenâ Slovenskâ republika râd ako 
prvy §tât diktatury proletaritâtu na 
naSom uzeml. 

Slovenskâ republika râd boia vy¬ 
hlâsenâ v obdobl, ke<f Ceskoslovensky 
proletariât zvâdzal boj s Ceskou 
a slovenskou burioâziou o politickâ 
usporiadanie novoutvorenej Ceskoslo- 
venskej republiky. Vznikla za zloăitej 
medzinârodnej situâcie po ukondeni 1. 
svetovej vojny, kecT sa na scâne sveto- 
vych dejin — po vtfazstve VOSR, 
objavuje prvy socialisticky ătât, Soviet- 
ske Rusko. 

Pre dneâok je Slovenskâ republika 
râd nielen historickym faktom, ale 
predovSetkym revoluCnou tradiciou 
a zdrojom pouCenia a skusenostl. 

Rok 1989 sa pre văetkych pracu- 
jucich a obdanov nâăho mesta i celej 
Ceskoslovenskej socialistickej republi¬ 
ky nesie v znamenf oslâv 70. vyroâia 
tejto v^znamnej historickej udalosti. 

Pri tejto prileiitosti rada râdioama- 
târstva OV Zvăzarmu v PreSove vyhla- 
suje suta2 pre âeskoslovenskâ stanice 
o zfskanie Dipiomu 70 SRR za tychto 
podmienok: 

Diplom sa vydâvâ len pre Ceskoslo- 
venskâ stanice za spojenie nadviazanâ 
so stanicami preăovskâho okresu 
(okresny znak KPR) v dobe od 1. 5. 
1989 do 30. 11. 1989 v tychto triedach; 

A — pre râdioamatârov mimo okresu 
PreSov za nadviazanie najmenej 
5 spojeni s rdznymi stanicami okresu 
PreSov v KV pâsmach; 

B — pre stanice OK v pâsme 2 m za 
spojenia s 3 stanicami okresu PreSov; 

C —- pre RP za odposluch najmenej 
5 spojeni stanic okresu PreSov; 

D — pre stanice okresu PreSov za 
spojenia s nejmenej 50 stanicami mimo 
okresu PreSov. 

V kaidej kategbrii je podmienkou 
QSO so stanicou OK5SRR, druh pre- 
vâdzky nerozhoduje. 

Ziadosf o vydanie dipiomu s vypisom 
stanic je tfeba poslat na adresu: 
OK3CCA, Silvester Palik, PiStejiho 46, 
080 01 PreSov do 30. 6. 1990. 

OK3CCA 



Pro zâjemce 
o amatârskâ vysîlânî 


Kolektivnl stanice pfi ZO Svazarmu v Obvod- 
nim dom© pionyru a mlâdeie v Praze 5 OKIOAB 
pofâdâ kurs râdiovych operâtoru. Schuzky jsou 
pravidelne kaidou stredu od 17.00 hodin. 

Kurs bude zahâjen 4. Hjna 1989 v ODPM Praha 
5, ulice Nad Zâmefinicf 34. Podrobne informace 
podâvâ VO OKIOAB B. Svoboda, tel. 55 49 40 
nebo je muiete ziskat pisemnâ Ci osobnă 
v ODPM. 

V_ J 




AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



k feăeni problematiky odolnosti TVP, RP a STA 
proti cizim elektromagnetickym polim 


Rostoucl mnoistvl elektronickych 
pflstroju pouiivanych v profesionâlnf 
praxi i nejăirăl spotfebitelskou vefej- 
nostf vyvolâvâ stâle sloiităjăl problâmy 
v oblasti elektromagnetickâ slufiitel- 
nosti. Mezi mnohymi zdroji ruăeni figu- 
rujl takâ vysflacf zaPIzenl profesionâlnf 
i amatârskâ. Naăe pfedpisy kladou na 
spektrâlni Cistotu a kvalitu vysflaclch 
signâlu vysokâ nâroky odpovfdajlcî 
svătovym standardum; presto majf do- 
sud obfiasnă posluchafii rozhlasu a te- 
levize potlie s prijmem, ktery je ruăen 
provozem vysilacl techniky jinych slu- 
ieb. MăPenl v fadă pflpadu prokazujf, 
ie kvalita signâlu ruălclch zaFIzenl 
odpovldâ vysokym nârokum normy. 
V takovych prlpadech nelze tedy vlast- 
nă hovofit o ruăeni v pravâm slova 
smyslu; pffjem je ovlivfiovân silnymi 
signâly na vstupu pfijimafie, kterâ se 
kmitofitovă nachâzejl mimo pâsma, 
kterâ mâ pfijlmafi zpracovat. Hlavnl 
pPIfiinou je fakt, ie obvody naăich, ale 
— i Cetnych zahranifinfch pfijimafiu nejsou 
proti takovym signâlum dostatefină 
odolnâ. Naăi radioamatâPi majl Padu 
zkuăenostl s vyskytem ovlivrtovâni pPI- 
jmu u fiernobllych TVP rady Dukla, 
barevnych TVP Color 110, z posledni 
doby takâ u bareVnych TVP TESLA 
416. Vinu ovăem nelze klâst vyrobci. 
Stâvajlcl norma (CSN 367512) stanovf 
u TVP poiadavky na elektromagnetic- 
kou sluâitelnost pouze v pâsmech 
VHF/UHF, ovlivâovânl z pâsma do 
30 MHz zatlm plnă nespecifikuje. Otâz- 
ka sluâitelnosti u nf a dală! spotfebnl 
elektroniky rovnâi zatlm nenl uprave- 
na. 


Postup vyfizovânl hlâăenl a stlinostl 
na nekvalitnl pPIjem v takovych prlpa¬ 
dech, kdy pfljem na pPijlmaâi vyrobe- 
nâm a provozovanâm v souladu 
s normou byl ovlivnăn vysllaâem, jehoi 
signâl rovnăă odpovldal normâ, byl za 
takovych okolnostl obtlfny. Ukâzalo se 
jednoznainâ, ie hlavnl cestou k reăenl 
problâmu je zvyăenf odolnosti pfijlma- 
6u i dală! techniky, coi je v zâjmu 
provozovatelu vysflaclch zarlzenl vdet- 
nă radioamatârO, pFedevăfm a v prvâ 
Fadă văak zejmâna posluchaău a di- 
vâku samotnych. 

Proto doălo v uplynulych dvou letech 
z iniciativy FMEP (dnes FMHSE) 
k jednânl s organizacemi vlastnlho 
resortu i s FMS (dnes FMDS) a IR 
Praha, s EZU a dalălmi zainteresova- 
nymi sioikami. Vysledkem jednânl jsou 
zâvăry, podle nichă bude postupovâno 
jednak pFi vyfizovânl hlâăenl a stlinostl 
na nekvalitnl pfljem, jednak pfi per- 
spektivnfm Feăenl problematiky elekt- 
romagnetickâ sluăitelnosti. 

S ohledem na skuteănost, ie para- 
metry odolnosti nejsou pro zaPIzenl 
vyrâbânâ v resortu FMHSE dosud 
stanoveny, vyrobci TVP, RP a STA 
nejsou pFfmo odpovădni za problâmy 
vzniklâ ve spojitosti s niiăl odolnosti. 
K Feăenl jednotfivych pFfpadu projednâ 
nositel servisu TESLA ELTOS s kraj- 
skymi nositeli servisu v oboru TRS 
rozăfFenl sluieb sledujfclch zvyăenl 
odolnosti pfijlmaCu (napFlklad upravou 
kanâlovych voliiu — uprava typu 
6PN38515 byla popsâna v Servisnfm 



Autora ilânku 
„Novă pffstu- 
py...“ ing. J. Se- 
motâna, OK1RD, 
vidfte na snîmku u 
jeho zaffzenf. 
OK1RD je âlenem 
rady radioamatâr- 
stvf UV Svazarmu 
a zabyvâ se pro- 
blematikou elekt- 
romagnetickâ 
sluditelnosti 


zpravodaji TESLA 6/1987). FMHSE 
dâle prostfednictvfm podniku TESLA 
ELTOS zajistl v prubăhu roku 1989 
vyrobu omezenâho sortimentu filtru 
zvyăujlclch odolnost pFijlmaCu a jejich 
prodej v maloobchodnl slti. PFitom 
nâklady spojenâ s odstrartovânfm 
ovlivhovânl pFIjmu schvâlenymi zdroji 
elektromagnetickâho pole bude hradit 
majitel pFijlmaCe ăi jinâho zaPIzenl. Je 
to dâno skuteănostl, ie za ovlivhovânl 
prljmu neodpovldâ z jii uvedenych 
duvodu vyrobce, ovăem ani provozova- 
tel zaPIzenl ovlivăujfclho pffjem, jde-li 
o zaPIzenl, kterâ splftuje technickâ 
podmfnky a neprodukuje parazitnf kmi- 
todty vyăăl urovnă, nei je povolena. 
U provozovatele takovâho zarlzenl ne¬ 
lze uplatăovat poiadavek nâhrady za 
sluiby spojenâ se zvyăenfm odolnosti 
pPijfmacfho zaPIzenl. 

V pffpadech, kdy ovlivăovateli pFIjmu 
jsou provozovatelâ povolenych vyslla- 
clch stanic (spoje, provozovatelâ PPS, 
amatâPi — vysflaăi, vysllaăe MV atd.), 
jejichi zaPIzenl splăujf poiadavky CSN, 
nelze provoz tâchto zaffzenf do vyăer- 
pânl pouiitelnych technick^ch pro- 
stredku (viz vyăe) zruăit ăi omeziL 
FMDS zajistl v tomto smyslu dopraco- 
vânf provâdăclch pfedpisu. IR Praha 
byl souăasnâ povâfen ăetfenlm ovliv- 
hovânl prljmu se zâvărem, aby dopo- 
ruăil prostfedky zaruăujlcl odstranănl fii 
podstatnâ snfienl ovlivfiovânf pFIjmu 
fis. programu cizlmi elektromagnetic- 
kymi poli. V ppfpadech ruăeni zarlze- 
nlrni neodpovldajlcfmi CSN bude po¬ 
stupovâno podle stâvajlcfch smărnic. 

K perspektivnlmu Feăenl problemati¬ 
ky TESLA Orava prostPednictvi'm Gft 
VHJ TESLA-SE zpracuje a predloif 
nâvrh doplfiku CSN 367512 pro KV 
a inovaci normy v pâsmech nad 30 MHz 
s uplatnănlm doporufienl FMDS. 
TESLA Orava a VUS Banskâ Bystrica 
doPeăl otâzku, jak zajistit măfenf odol- 
nostnlho parametru TVP. FMHSE za 
soufiinnosti FMDS budou zajiăfovat 
dovoz TVP ze socialistickych i kapitalis- 
tickych zeml podle pfipravenâho do- 
plfiku CSN s FMZO. 

FMHSE a FMDS zajistl zverejnănl 
zâsad a postupu pPi odstrafiovâni 
ovlivfiovânf pFIjmu silnymi elektromag- 
netickymi poli v odbornych Casopisech. 

Zâvărem je nutno znovu upozornit, 
ie uprava Feăenl ovlivrtovânl pFIjmu se 
tykâ jen pflpadu, kdy signâl ovlivftu- 
jfclho zaFIzenl odpovldâ povolenym 
podmlnkâm provozu zaFIzenl a CSN. 
A duleiitâ je takâ skutefinost, ie poslu- 
chafii a divâci mohou poiadovat Feăenl 
snlienâ kvality a ruăeni pFIjmu pouze 
signâlu fieskoslovenskych rozhlaso- 
vych a televiznlch vysllafiu; jin^ pfljem 
nemOie fieskoslovensky prâvnl Fâd 
garantovat. Postup pfi hlâăenl a stli- 
nostech stanovf opatfenf fi. 312/72 
Văstnlku FMS z roku 1972. 

Ing. Jaroslav Semotân, OK1RD 
FMHSE 





Z vaăî dinnosti 

Nejmladăim uăastnikem v minulâm 
roăniku OK — marat6nu byla osmiletâ 
OK2-33403, Marta Musilovâ z Novâho 
Vesel!, okres Zdâr nad Sâzavou, kterou 
vâm dnes pfedstavuji. 

Marta si radioamatârsky sport oblibi- 
la u otce, OK2PKL, ktery ji spoleănă 
s jedenâctiletym bratrem Tonfkem, 
OK2-33402,* pfipravuje pro ăinnost 
operâtora kolektivn! stanice OK2KFK 
ve 2dâru nad Sâzavou. Marta pfijimâ 
telegrafn! tempo 40 znaku za minutu 
zatim jeătă s obăasnymi chybami, 
a proto dâvâ prednost poslechu fonic- 
kâho provozu v pâsmech krâtkych 
a velmi krâtkych vin. 

V minulâm roce se poprvâ zuăastnila 
OK — maratânu a obsadila păknâ 17. 
mişto z 61 posluchaăek v kategorii YL. 
Zuăastnila se takâ v minulâm roce 
Seminâre KV a VKV techniky mlâdeze 
v Kdousovâ, kde se ji velmi libilo. Râdă 
by se seminâre zuăastnila takâ v le- 
toănim roce a chtâla by si v Kdousovâ 
slo2it zkouăky râdiovâho operâtora 
tfidy C. 

Pfeji Martă mnoho uspăchu v radioa- 
matârskâm sportu. 

Adresy vzâcnych stanic 

Pred ăasem jsem vâs upozorăoval, 
te Ladislav Sima, OK1FWA 
a OKI-12313, mu2e zâjemcum poskyt- 
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Marta Musilovâ, 
OK2-33403, z No¬ 
vâho Veseli 



nouţ adresy vzâcnych stanic. Toto 
upozornâni mi Lâcfa upresnil informaci, 
ie pfipadnym zâjemcum poskytuje 
adresy takâ kazdou stredu od 19.30 do 
20.45 naăeho ăasu na pfevâdăăi OKOB. 
Na poiâdânf se muăe takâ preladit na 
pfevâdăăe OKOC, OKOF, OKOK nebo 
OKOI. 

Nezapomefite, ie... 

... od 1. zâri zaăinâ VKV soutăi 
k Mâsici CSSP. 

... zâvod Den rekordu VKV bude 
probihat v sobotu 2. zâri 1989 od 14.00 
UTC do nedâle 3. zâri 1989 14.00 UTC. 
Zâvod je vyhlâăen takâ pro kategorii 
posluchaău. 


... WAEDC — European DX Contest 
— ăâst SSB bude probihat v sobotu 
9. zâfi 1989 od 12.00 UTC do nedâle 10. 
zâri 1989 24.00 UTC v pâsmech 3,5 ai 
28 MHz. Zâvod je v kategoriich kolek- 
tivnich stanic a jednotlivcu zapoâitâvân 
do mistrovstvi CSSR v prâci na KV 
pâsmech. 

... dală! kolo zâvodu TEST 160 m 
bude probfhat v pâtek 29. zâfi 1989 ve 
trech etapâch v dobâ od 20.00 do 21.00 
UTC. 

Pfeji vâm pfijemnâ proirti zbytku 
dovolenâ a prâzdnin a naâerpâni po- 
trebnych sil do novâho ăkolniho 
a uăebniho roku. 

Tââim se na vaăe dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


CELOSTÂTNI SOUTâZ PRO MLÂDE2 


Pfinâăime podmfnky celostâtni sou- 
tăăe v Feăeni textovâ hry pro mlâdeă. 

Na soutâii spolupracuji tyto organi- 
zace: Ceskoslovensky rozhlas, studio 
2001; Ceskoslovenskâ televize; Ceskâ 
stâtni sporitelna; Ceskâ stâtni pojiSfo- 
vna; Mladâ Fronta a Casopis VTM; 602. 
a 666. ZO Svazarmu; Krajskâ âkolici 
a metodickâ stfedisko pfi MâDPM 
Beroun a vyrobni druistvo TREND 
Praha. 

Celkem bude odmănâno 5000 (slovy 
pât tisic) uspâânych feăitelu. Ceny jsou 
tyto: 

— ăest mikropoâitaCO Gama, 

— dvâ stavebnice jednojehliâkovâ tis- 
kârny BT 100, 

— 10 ks univerzâlni interface MIREK, 

— 20 ks stavebnic elektronickâ po- 
âitaâovâ myăi, 

— 20 ks kursu u2ivatelu mikropoâitaâu, 

— 30 kursO âislicovâ techniky, 

— stovky kusu priruâek a manuâlu pro 
jednotlivâ mikropoâitaâe. 

Kaădy z păţi tisic odmănănych reăite- 
lu ziskâ prostrednictvim svâho okres- 
niho pionyrskâho domu plakât od ma- 
lire Karla Saudka. 

MESTO ROBOTO 

je âeskâ textovâ hra pro mikropo- 
ăitaăe nejrozâifenăjSi v Ceskosloven- 
sku. Ukolem hrââe je provâsţ kosmo- 
nauta, ktery ztroskotal na cizi planetă, 
neznâmym opuătănym măstem. Opuă- 
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tănâ măsto je plnâ robotu a technic- 
kych nâstrah. / 

Po nataăeni programu se na obra- 
zovce objevi: 

mEsto ROBOTO 
vădeckotechnickâ poăitaăovâ hra 
ke 40. vyroăi PO SSM pfipravilo 
ZENITCENTRUM poboăka Beroun 
a program se spouăti heslem. Heslo je 
zatim utajeno a bude vyhlâăeno 
prostrednictvim sdălovacich prostfed- 
ku v konkrâtni den a hodinu, aby 
văichni soutăiici măli stejnâ podminky. 
Autori hry zaruăuji, ie od rozesilâni 
kazet se hrou do vyhiâăeni hesla 
hromadnymi sdălovacimi prostredky 
nelze heslo v programu objevit. 

Organizaăni pokyny 

Po vyhlâăeni soutăie ve sdălovacich 
prostredcich se soutăăici prihlâsi do 
soutăăe korespondenănim listkem ne¬ 
bo pohlednici, na kterâm muşi byt 
uvedeno: 

— rodnâ ăislo, 

— jmâno a pfijmeni, 

— uplnâ adresa soutăiiciho văetnă 
poătovniho smărovaciho ăisla, 

— druh poăitaăe, na ktery mâ byt 
program Măsto robotu. 

Na uvedenou adresu bude zaslâna 
registraăni karta pilota kosmickâ infor- 
maăni slu2by a poătovni poukâzka na 
150 Kăs. Udaje budou zaznamenâny 
v ridicim a evidenănim poăitaăi. 

Po zaplaceni ăâstky 99 Kăs vydâ 
poăitaă prikaz k odeslâni zâsilky, kterâ 
bude obsahovat: 

— kazetu s prebalem od malife Kâji 
Saudka s programem Măsto robotu 


pro prisluăny poăitaă (PMD 85-1, PMD 
85-2, ONDRA, IQ 151, Sharp MZ 800, 
mikropoăitaăe rady ZX Spectrum, Di- 
daktik Gama, Delta ...) 

— instrukăni priruăku ke hre Măsto 
robotu. 

DOIeiitâ upozornâni: 

— Prihlâsit do hry se muăete ihned, 
poăet soutăzicich je omezen. 

— Jednotlivâ zâsilky budou rozesilâny 
od 15. srpna 1989. 

— Po obdrăeni programu pujde sice 
program nahrât, ale nepujde spustit. 

— Program se spouăti heslem, kterâ 
bude vyhlâăeno tiskem a sdălovacimi 
prostfedky v râmei Dne tisku, rozhlasu 
a televize 21. zâfi 1989. 

— Pfi vyhodnoceni soută2e bude roz- 
hodujief rychlost feăeni, tj. den a ăas 
odeslâni telegramu, ve kterâm nesmi 
byt uvedeno feăeni hry. Proto je nutnâ 
napsat sprâvnâ feăeni hry do dopisu, 
podat dopis na poătă a zâroveft zaslat 
telegram s adresou a hodinou podâni 
dopisu. 

Po vyfeăeni hry muşi soutătici zaslat 
telegram a dopis s feăenim na adresu: 
ZENITCENTRUM 
poboăka Beroun 
Hostimskâ 703 
266 01 Beroun 

Poznâmka pro majitele mikropodftaâu 
Ondra: 

U mikropoăitaău dodanych s. p. TESLA 
ELTOS je tfeba upravit dbsah pamăti 
EPROM na obsah ONDRA SSM, aby 
bylo moinâ hru Măsto robotu hrât. Tuto 
upravu provâdi stanice mladych techni- 
ku Praha 2, Vratislavova 1Ş, ved. Jiri 
Olmer. 



Seznam soufiâstek 


pojek posluchafiu a umoznfino pFipojit năko- 
lik sluchâtek paralelne. Koncovy stupen bez 
transformâtoru dobfe splhuje tyto podminky, 
pokud je vstup primerenă dimenzovân pro 
velkou impedanci, napF. pfedFadnym rezis- 
torem. 

Obe vătve (kanâly) muşi zesilovat shod- 
ne. Toho Ize dosâhnout vybârem tranzistoru 
se stejnymi parametry a pârovanymi soucast- 
kami na shodnych pozicich (napr. rezistory 
R2 a R9). Na zâklade zkuăenosti s moduly 
KKS a KKT byl vyzkousen stereofonni zesi¬ 
lovafi podle obr. 22a a 23. Mimo desku 
s ploănymi spoji jsou zapojeny potenciomet- 
ry hlasitosti (tandemovy logaritmicky 2x 
200 kQ) a stereofonni (iineâmi 100 kQ) 
a dâle vstupni a vystupni konektory, baterie 
a spinafi. 

Pro napâjeni zesilovafie stafii plochâ bate¬ 
rie 4,5 V, klidovy proud kazdeho kanâlu se- 
Stereofonni gramofonovâ ăasi bez zesiio- ficfte odporovym trimrem R4 (R11) asi na 
vafiu, pouzivaji v pfenosce bucT krystaiovou 2 mA. Pracovni body vystupnich dvojic ţran- 
vloiku (vystupni impedance stovky kilooh- zistoru nastavte odporovymi trimry R7 

mu, vystupni napăti do 1 V) nebo vlozku a R14. Kapacita kondenzâtoru C3 a C8 

„magnetickou", vyzadujici vestavfiny ko- urfiuje chovâni zesilovafie pri vysfiich kmi- 
rekfini pfedzesilovafi. Vykonovy stereofonni tofitech. Kondenzătory asi 200 pF jsou pfi- 
zesilovafi predstavuje dalăi vfitsi investici pâjeny primo na vyvody tandemoveho po- 
a pfitom poslech na sluchâtka vynikâ fiis- tenciometru regulâtoru hlasitosti. Shodny 
totou tonii a soufiasne tlumi vliv vnăjăiho vyznam maji kondenzătory C5 a CIO a proto 
prostFedi. I k nfikterym tovâmim pristrojum muzeme zapojit jen jeden z nich. Tranzistory 

Ize proto pripojit bucf pFimo sluchâtka, nebo T3 a T4 (T7 a T8) muşi byt pârovâny pri 
nâă zesilovafi SSZ. proudu 2 mA. 

Na vystup pFenosky nelze sluchâtka s im- Ofiislovâni vstupnich bodu odpovidâ za- 
pedand 200 Q az 400 Q pripojit pFimo a pro- pojeni tfikolikoveho konektoru gramofono- 
to muşi byt vhodny stereofonni zesilovafi vfiho ăasi. Na obr. 26 je zapojeni pFivodnich 
pFedevăim pFevodnikem impedance. Mâ mit kabliku na pfitikolikovy konektor a i pFipojeni 
pokud mozno maly vystupni odpor, fiimi je ke konektoru pro stereofonni kazetovy mag- 
dostatefinfi utlumena vlastni rezonance pFi- netofon. 


[ PRO NEJMLADSI 
CTENÂRE 


Dovezeno 
z Altenhofu 11 

SSZ - Stereofonni zesilovac 
pro sluchâtka 



R1. R8 
R2, R9 
R3, R10 
R4, R11 
R5, R6, R12, 
R13 

R7, R14 


rezistor 47 kQ 
rezistor 1 kQ az 10 kQ 
rezistor 10 kQ 

odporovy trimr 10 kQ, TP 040 
rezistor 1 kQ 

odporovy trimr 0,47 MQ, TP 040 


C1,C6 kondenzâtor 0,1 

C2, C4, C7, C9 elektrolyticky kondenzâtor 

IOiiF, 10V 

C3, C8 keramicky kondenzâtor 22 pF 

(viz text) 

C5, CIO elektrolyticky kondenzâtor 

20 ( .F, 15 V 


TI, T5 n-p-n tranzistor (KC508, 

KC238, SC206 .. .) 

T2, T6 n-p-n tranzistor (KSY21, 

SS216 . . .) 

T3, T7 p-n-p tranzistor (GC516, 

GC116.. .) 

T4, T8 n-p-n tranzistor (KC509, 

KC239, SF136 ... 


stereofonni sluchâtka 

tandemovy potenciometr 2x 500 kQ/log. 

potenciometr 100 kQ/lin. 

dva keramicke kondenzătory 200 pF 

konektory 


Literatura 

{1 j Schlenzig, K.: Amateurelektronik. Milităr- 
verlag: Berlin 1985. 

-zh - 



Obr. 23. Schâma zapojeni stereofonniho zesilovade pro sluchâtka 
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XXI. rofinîk soutăie o zadany elektronicky vyrobek 

Po dvaceti roănlcich soutăie o zadany radiotechnicky vyrobek nedoznal zmănu 
jen nâzev: takâ obsah a organizace jsou jind. Proto si velrni pozornă proătăte 
propozice soutăie. Mohlo by se stât, ie byste pfi doposud obvyklâm postupu 
uăinili chybu, kterâ by vâs stâla dobrâ umfstănf. 

Predevăfm: neposllajf se văechny vyrobky, ale jen ty, kterâ si porota soutăîe 
vyiâdâ. Vybirat pri tom bude podle dokumentace, kterou soutăiici do uzâvărky 
soutăîe zaălou. Souăâstl dokumentace je potvrzeni organizace, kterou soutăiici 
„obhajuje“. 

A koneănă: od tohoto roănfku neni pfedmătem soutăîe pouze zhotoveni 
danâho vyrobku (napr. megafonu), ale jsou zadâna schâmata urăitâho obvodu 
(bloku), ke kterâmu musfte pfipojit daiăi obvody a souăâstky tak, aby vysledkem 
byl kompletnf a fungujîci pffstroj. Pouiijete-li pri tom podklady z literatury, 
neopomeăte ji uvâst v dokumentacil 


— je-li zaslanâ feăenl dllem năkolika 
soutăilclch (napr. shodnâ feăenl năko- 
lika ălenu tâhoi zâjmovâho krouiku 
nebo dva Ci vfce autorii jednoho feăenl 
apod.), 

— zmănl-li zâvaznou ăâst zapojenî 
(obr. 1 a 2), 

— pouiije-li pro soutăi zapojenî, uve- 
denâ jako pflklad v ăasopisech ABC 
mladych techniku a pflrodovădcu 
a Amatârskâ radio (obr. 3). 

Poznâmka: Praiskâ soutăiici iâdâme, 
aby ve vlastnlm zâjmu vyfizovali nâleii- 
tosti s pofadatelem soutăie osobnă. 

—zh— 


Vyhlaăovatelâ a pofadatel _ 

Soutăi vyhlaăuje Ceskâ ustfednl rada 
PO SSM spolu s ministerstvem ăkolstvî, 
mlâdeie a tălovychovy CSR. Pofadate- 
iem soutăie je Ostfednl dum pionyru 
a mlâdeie Julia Fuălka, oddălenl tech- 
niky, Havlidkovy sady 58, 120 28 Praha 
2 . 

Kategorie 

M (zâci 3. ai 5. rodniku zâkladni ăkoly), 
S (ăâci 6. ai 8. rodnîku zâkiadnî ăkoly). 

Okoly soutăîe 

1. Soutăiici si vybere jedno zadană 
schâma (obr. 1 nebo obr. 2) a navrhne 
zapojenî (prlstroj), ve kterăm bude toto 
schăma uplatnăno. 

2. Podle takto doplnănăho zapojenî 
zhotovl prototyp pflstroje a predloil jej 
k posouzenl organizaci, za kterou bude 
soutăiit (ăkolnl klub, pionyrskâ skupi- 
na, dum pionyru a mlâdeie, radioklub 
Svazarmu ...). Od organizace si vy¬ 
iâdâ plsemnâ potvrzeni, ie vyrobek 
pFezkouăela a ie prlstroj splftuje urăe- 
nâ funkce. 

3. Potvrzeni organizace zaăle soutăiici 
spolu s pruvodnlm listem a dokumen- 
tacl vyrobku nejpozdăji do 15. kvătna 
1990 na adresu pofadatele (odd. tech- 
niky UDPM JF). Vyrobek zatlm neposllâ 
a jii dâle neupravuje!! 

V pruvodnlm listu mus! byt uvedeno: 
nâzev vyrobku, jmâno autora, roănlk 
zâkladnl ăkoly a pfesnâ adresa soută- 
ilclho. Dokumentace mus! obsahovat: 

— nâzev vyrobku a jmâno autora, 
prlpadnă literaturu, kterou soutăiici 
pouiil, 

— vyuiitl navrienâho pflstroje, 

— popis funkce a zpusob ovlâdânl, 

— rozpis souăâstek a poznâmky ke 
stavbă pflstroje, 

— schâma zapojenî s vyznaăenlm za- 
danâho soutăinlho schâmatu (viz pfl- 
klad na obr. 3). Zadanou ăâst schâmatu 
nelze mănit!, 

— nâvrh desky s ploănymi spoji 
a nâkres umlstănl souăâstek (tento bod 
dokumentace nenl povinny). 


4. Bude-li nâvrh pflstroje vybrân poro- 
tou k uiălmu hodnocenl, zaăle svuj 
vyrobek po plsemnâm vyrozumănl po- 
rotou nejdâle do 14 dnl pofadateli. 
O pflpadnâ iiăasti na zâvăreănâm 
soustfedănl jej porota uvădoml. Po 
vyhlâăenl koneănych vysledku soutăie 
vrâtl pofadatel autorum jejich vyrobky 
na udanâ adresy. 



Obr. 1. Prvni zadană schâma 



Obr. 2. Druhâ zadană schâma 

Hodnoceni a ceny 

Porota soutăie posoudl vyrobky, zasla- 
nâ k uiălmu hodnocenl a stanovl pofadl 
tfl nejlepălch v kaidâ kategorii. Sou- 
ăasnă doporuăl zajlmavâ feăenl ke 
zvefejnănl v rubrice R 15 Amatârskâho 
radia. 

Dvacet nejlepălch feăitelu bude pak 
podle rozhodnutl pofadatele pozvâno 
k zâvăreănâmu soustfedănl, kde pfe- 
vezmou vltăzovâ soutăie văcnâ ceny 
a diplomy. 

Văichni soutăiici dostanou uăastnic- 
ky diplom a vysledkovu listinu. Radio¬ 
klub UDPM JF dopinl ceny soutăie 
o dală! materiâl a pomucky, kterâ 
soutăiici vyuiijl pfi svâ zâjmovâ prâci. 

Diskvalifikace 

Soutăiici muie byt diskvalifikovân, 

— nenl-li jii iâkem zâkladnl ăkoly, 

— neuvede-li navătăvovany roănlk ZS, 



TI... 19 zâvitO drâtu 
CuL o 0 0,65 mm 
na tăllsku rezistoru 
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Obr. 3. Priklad feăenl druhâho ukoiu 
(nizkofrekvenănl vykonovy zesilovaă 
10 W); toto zapojenî nelze pouiit jako 
soutăinl feăeni! 


CTENÂftl 
NÂM P(Sf 


Od dtenâre R. Sigmunda jsme dostali 
dopis s informacemi o trech prodej- 
nâch s potfebami pro radioamatâry 
v Berlină. Kromă adresy uvâdf i ozna- 
ăenf jejich polohy podle atlasu măsta 
Berlina a năkterâ orientaăni body. 
Protoie fada naăich amatâru se pfi 
cestă do NDR chce seznâmit se sorti- 
mentem souăâstek, nabfzenym v NDR, 
popf. i doplnit svou laborator zajlma- 
vymi souăâstkami, pfetiskujeme pro 
vâs udaje, uvedenâ v dopisu: 

Tfi radioamat6rsk£ prodejny 
v Berlină 

Funktechnischer Fachhandel, Berlin, 
Edison Strasse 55; 
poloha podle atlasu 37 A 1; spoje- 
n | — S-Bahn, stanice Berlin- 
Schăneweide, odtud tramvajl ă. 
17 na zastâvku „Edison Str.“ 
Funkamateur, Berlin, Bdlsche Strasse; 
poloha podle atlasu 40 A 1; spoje- 
nl — S-Bahn, stanice Berlin-Frie- 
drichshagen, odtud păăky nebo 
tramvajl ă. 25, 84 asi 2 stanice, 
500 m od kfiiovatky Damm Muget 
Prodejna bez oznaăenl, Berlin, Kasta- 
nienallee 87 (vedle ăkoly „Wil- 
helm-Blankschule 1 ), poloha podle 
atlasu 23 A 1, spojenl — S-Bahn, 
stanice Berlin-Marx-Engels-Platz, 
odtud tramvajl ă. 49 na stanici 
ăkoly. 

Otâăkomăry 

a elektronickă zapalovânî 

Dostâvâme fadu dopisu od ătenâfu, 
ie otâăkomăry nepracujl vidy ve vo- 
zech s elektronickym zapalovânlm. Ne- 
zlobte se, ie na vaăe dotazy nebudeme 
jednotlivă odpovldat. Nemâme 
moinost tuto problematiku vyfeăit, pro¬ 
to bychom uvltali pflspăvek na dană 
târna. 

Kde si objednat 
desky s ploănymi spoji 

Casto do redakce dostâvâme dopisy 
s dotazem na vyrobce desek s ploăny¬ 
mi spoji, publikovanymi v AR. 

Desky, uvefejnănâ od poloviny roku 
1987, vyrâbl podnik Sluiba radioama- 
târum, Lidickâ 24, 703 00 Ostrava- 
-Vltkovice. 

Dalălm dodavatelem desek je jeătâ 
vyrobnl druistvo Pokrok, Koăickâ 4, 
011 38 Zilina, kterâ vyrâbl takâ na 
zakâzku libovolnâ desky podle doda- 
nych podkladu, tedy i ze starych AR. 

Redakce 





Obr. 1. Kompletni sestava Elektronik I v krabici 


Obr. 2. Zpusob upevhovâni jednotlivych kostek 
na zâkladni desce 



Polytechnickâ 

stavebnice 

ELEKTRONIK I 




Celkovy popis 

Stavebnici Elektronik vyrâbî druistvo 
Pokrok v Zilină a v naăi obchodni sfti je 
prodâvâna za 330 KCs. Stavebnice ob¬ 
sahuje celkem 63 kostky (z nichi jedna 
je prâzdnâ) se stavebnimi elektronic- 
kymi prvky Ci ruznymi spoji. Tyto 
kostky se vklâdaji do zâkladnf desky 
tak, ze se zasouvaji mezi vâlcovâ 
vyCnălky na tâto desce. Na boCnich 
stănâch kostek jsou kontaktni jazyCky, 
kterâ po zasunutt kostek do zâkladni 
desky zajiăfuji pfisluănâ vodivâ spoje- 
ni. 

Kompletni sestava v krabici Je patrnâ 
z obr. t, zpusob upevrtovâni kostek na 
zâkladni desce pak z obr. 2. Na horni 
stănă kaidâ kostky je graficky znâzor- 
năna pHsluănâ souCâstka Ci vodivâ 
propojeni, takze sestaveny elektricky 
obvod je na vrchni stână schâmaticky 
znâzornăn a je i schopen funkce, jak 
vyplyvâ z obr. 3. 

Jednotlivâ kostky obsahujf: tranzisto- 
ry, diody, rezistory, kondenzâtory, dâle 
rovnâ, kriienâ a zalomenâ spoje. Ne- 
chybi ani spinaC, tlaCitko, potenciome- 
try Ci zârovky. K dispozici je tâi kostka 
s ladici cfvkou, potrebnâ pri stavbă 
rozhlasovâho pfijimaCe. Dalăi kostky 
jsou opatreny zdirkami pro pripojeni 


>■,#. w 
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Obr. 3. Sestaveny jednoduchy obvod 


zdroje, sluchâtka Ci antâny s uzem- 
nănim. Zdroj tvori plochâ baterie, kterâ 
văak neni souCâsti stavebnice. Staveb¬ 
nice obsahuje jeStă privodni kabely 
a sluchâtko. Podle vyrobce je urCena 
pro dăti od Sesti let. 

Funkce zafîzenî 

Stavebnice je nespornă velice uCel- 
nâ, nebot umoiâuje sestavit schâma¬ 
ticky obraz elektrickâho zapojeni, kterâ 
je po sestaveni skuteCnă funkCni. Ve 
svâm principu văak neni zdaleka năCim 
novym, protoie jejim vzorem je jiz Ctvrt 
stoleti starâ stavebnice Braun-Lectron, 
kterâ je ovăem reăena komfortnăji. Jeji 
nejjednoduăăi sestava je na obr. 4. 
Kostky jsou jednoduăe poklâdâny na 
zâkladni kovovou desku, kde drzi mag- 
neticky a tâz vzâjemnâ propojeni kos¬ 
tek je magnetickâ. Jednoduchâ sestava 
elektrickâho obvodu ze stavebnice 
Braun-Lectron je na obr. 5. 

Ze stavebnice Elektronik I jsem na 
zkouăku postavil năkolik obvodu ze 
Ctyriceti pokusu, kterâ obsahuje nâvod. 
Bohuzel văak năkterâ zapojeni odmita- 
la pracovat. Abych mohl zjistit priCinu, 
musel jsem z năkterych kostek sejmout 
viCko, jinak nebylo moino sestaveny 



Obr. 4. Sestava nejjednoduăălho pro- 
vedenf stavebnice Braun-Lectron 


obvod promărit. Pak jsem zjistil sku¬ 
teCnă triviâlni zâvadu — năkterâ kostky 
nemăly vzâjemny kontakt. Proto jsem 
pro jistotu nejprve văechny kostky 
zkontroloval a ty, jejichz kontaktni 
jazyCek byl zcela viditelnă „utopen" 
pod povrchem prisluănâ stăny, jsem 
opravil tak, ie jsem jazyCek vyhnul 
smărem ven. PFitom jsem zjistil, ăe 
kontaktni jazyCky velice mâlo pruii a ie 
se uvedenâ zâvada zfejmă muie proje- 
vovat Castăji. To je văak, obzvlâătă pro 
zaCâteCniky, velice neprijemnâ a vyrob¬ 
ce by măi zajistit spolehlivăjăi vzâjemnâ 
propojeni vhodnăjăim materiâlem pru- 
iicich jazyCku. 

Po napruieni jazyCku pracovala sta¬ 
vebnice zcela uspokojivă. Skoda jen, 
ie se vyrobce v kapitole nâvodu, 
pojednâvajici o moinych zâvadâch 
a jejich odstranăni, o tâto neprijemnâ 
vlastnosti vubec nezmiăuje. 

Vnăjăi provedenî a opravitelnost 

Vnăjăi provedenî sice nedosahuje 
perfektnosti svâho nămeckâho vzoru, 
je văak vyhovujici. Kostky Ize v pripadă ^ 
nutnosti snadno otevrit pouhym odpâ- pF 
Cenim kryciho viCka a tak Ize vymănit r 



imm-i 


Obr. 5. Jednoduchy obvod ze stavebni¬ 
ce Braun-Lectron. Jednotlivâ kostky 
jsou drieny magneticky a zâkladni 
deska je souâasnă kostrou obvodu. 
Devitivoltovâ baterie je umfstăna 
v horni dvojitâ kostce 
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Obr. 1. Detektor 
uniku plynu 




Obr. 3. Deska, osazenâ technologif SMD 
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Obr. 2. Elektrolyticky zdroj voclfku 


DNY NOVE TECHNIKY 

elektronickâho vyzkumu 


Ve 25 pfednâSkâch a na vice nei 130 exponâtech mSli letos prisluânici 
naăî odbornâ vefejnosti pFileiitost seznâmit se s nejnovâjâfmi vysledky, 
dosaienâ vâdecko-vyzkumnou zăkladnou âeskoslovertskâ eiektroniky. 


Pod patronacf zakladatele DNT, 
TESLA VUST, nyni jii stâtniho podniku, 
predstavilo v Cervnu v Praze a Bratisla¬ 
va 51 organizaci resortu hutnictvl, stro- 
jfrenstvf a elektrotechniky, CSAV, SAV 
a vysokych §kol svâ exponâty, rozdâle- 
nâ do osmi skupin: elektrotechnickâ 
souââstky a materiâly, spotfebni elekt- 
ronika, zdravotnickâ technika, vypoâet- 
ni a automatizaâni technika, technolo- 
gickâ zaFizeni, mâFici a laboratorni 
technika, optoelektronika a koneânâ 
sdâlovaci technika. 

Nejpoâetnâji (33 exponâty) byla za- 
stoupena mâFici a laboratorni technika. 
Byly vystavovâny pFistroje pro nejrQz- 
nâjăi uCely — k mâFeni, zâznamu 
a vyhodnocovâni elektrickych veliâin, 


k testovâni integrovanych obvodu, osa- 
zenych desek a dalâfch elektronickych 
souââsti, mâFeni îyzikâlnich veliâin 
apod. Ruznorodost nâmâtu z tâto ob- 
lasti dokumentuji i obr. 1 a 2. Na prvnim 
z nich je opticky detektor uniku plynu, 
vyvinuty pracovniky Ostavu geologie 
a geotechniky CSAV. Lze jim zjiSfovat 
napr. difuzi cizich plynu uhelnymi 
stânami, kontrolovat tâsnost plynovodO 
a plynojemu, unik par apod. Na obr. 2 
je laboratorni elektrolyticky zdroj vy- 
soce âistâho stlaâenâho vodiku, vy- 
baveny regulaânim, ochrannym a kon- 
trolnim zarizenfm. Najde uplatnâni 
u plynovych chromatografu, laborator- 
nich picek a v dalăich, pFevâinâ labora- 
tornich aplikacich. ReSitelem jsou 


souââstku, kterâ by v prisluSnâ kostce 
byla poâkozena. 

ZâvSr 

Stavebnice Elektronik I je (podle 
vyrobce) nejjednoduSSim provedenfm 
vyrâbânâ rady, tedy stavebnic Elektro¬ 
nik I. al III. Cena stavebnice je, ve 
srovnâni s cenami jinych vyrobku spo- 
tfebni eiektroniky na naSem trhu, prija- 
telnâ. UspoFâdânf stavebnice, pFevzatâ 
z principu Braun, je velmi uâelnâ, 
pFehlednâ a predevSim nâzornâ. Za- 
souvâni kostek do v^ânâlku v zâkladni 
desce je sice oproti zpusobu, ktery 
pouiivâ Braun-Lectron ponâkud ob- 
tiinâjâi i pracnâjăi, ale pokud vyrobce 
zlepâi pruinost propojovacich kontaktu 
— vyhovujici. 

Popisovanâ stavebnice je tedy 
v principu okopirovâna, byla văak oko- 
pfrovâna chytFe a tak jeji pFinos pro 
zaâinajici eiektroniky je skuteânâ pod- 
statny. —Hs— 




RDS je rozhlasovâ druiicovâ sluiba, 
do kterâ patri pochopitelnă i televizni 
vysilâni z druiic. O tom se mluvi a pi§e 
hodnă, na pFijem rozhlasovych pofadO 
se tak trochu zapominâ. Jednim 
z duvodu je nezdareny zâpadonâmec- 
ky TV Sat 1, ktery mâl podle plânu 
vânovat jeden cely televizni kanâl po- 
kusnâmu vysilâni rozhlasovych poFadO 
(celkem âestnâct kanâlu mâlo prejmout 
programy z VKV pâsem jednotlivych 
zemi NSR). 

V souâasnosti je moino pfijimat ve 
stfedni Evropâ vice nei dvacet rozhla¬ 
sovych poradu v obvyklâ kvalitâ VKV 
stanic. Pro pFijem je zapotFebi shod- 
nâho vybaveni jako pro prijem televiz- 
niho vysilâni, tedy parabolickou antânu 
s vnâjâi jednotkou a vnitFni jednotku, 
vybavenou dodateânymi obvody, 


umoznujicimi pFijem rozhlasovâho vy¬ 
silâni. Rozhlasovâ poFady jsou namo- 
dulovâny na pomocnych nosnych jako 
zvuk pro televizni prijem. 

TâmâF văechny programy jsou kâdo- 
vâny tzv. systâmem Wegener. Tento 
pomârnâ nâkladny druh prenosu je na 
pfijimaci stranâ za prijatelnych ceno- 
vych podminek jen tâiko realizovatel- 
ny, a proto se pFi dekâdovâni tento 
postup pouze simuluje. To muie vâst 
k tomu, ie je horâi kvalita vyslednâho 
zvuku. 

NejjednoduăSim prijmem je jako ob- 
vykle pFipojeny televizor s vypnutou 
obrazovou ââsti. PFi pFipojeni stereo- 
fonniho zaFizeni k vnitFni jednotce dru- 
iicovâho pFijimaâe je nâkdy nutny 
pFedzesilovaâ. 

Zatim je druiicovy rozhlas jen „od- 
padem“ druiicovâ televize, v brzkâ 
budoucnosti se to ale muie zmânit, 
zejmâna zavedenim Cislicovâho pFeno- 
su s kvalitou vysilâni a pFenosu jako na 
CD. V^robci pfistroju maji jii prisluSnâ 
dekodâry pFipraveny a âekaji jen na 
vâtâi zâjem. Ten by mohl nastat pFi 
vypuâtâni druhâ zâpadonâmeckâ dru- 
iice TV Sat 2, pokud se uskuteâni 














vădeâti pracovnîci Ustavu fyzikâlni c he¬ 
rnie a polarografie J. Heyrovskâho 
CSAV. 

Na druhâm mistă co do poătu expo- 
nâtu (28) by! obor elektronickych sou- 
ââstek a technologie. PFevaiovaly novâ 
typy IO, ale byly vystavovâny i novâ 
tranzistory a diody, pasivni souââstky, 
desky osazenâ technologii povrchovâ 
montâie II. stupnă (obr. 3), konstrukâni 
a spojovaci souââsti — kabely, konek- 
tory aj. Na obr. 4 je novy typ zapalova- 
cfho kabelu s polovodiCovym vlâknitym 
jâdrem, sloienym z nâkolika tisic spe- 
ciâlnă upravenych sklenânych vlâken. 
Muze pracovat v rozmezî teplot —40 ai 
+120 °C. fieăitelem jsou pracovnîci ZSE 
VUKI Bratislava. 

Na obr. 5 a 6 jsou dva exponâty, 
kterâ budou bezpochyby zajimavâ pro 
naăe âtenâFe. Je to prijimaâ BTV Color 
Lux 4428 s mikropoâitaâovym Fizenîm; 
o jeho zâkladnich parametrech jii byla 
zminka v letoSnim AR-A 6. 7 v referâtu 
o MVSZ Brno. Dalăi ukâzka potâăi 
pFiznivce prijmu TV z druiic. Dokumen- 
tuje pFechod do dalăi etapy — po 
vyFeăeni prijimaciho systâmu se zajiă- 
fuje servisni vybaveni. Na obr. 6 je 
servisni tester mezifrekvence STM 01, 


vyvinuty pracovniky TESLA VOST a 
n. p. Kovosluăba; je urCen pro operativ- 
ni nastavovâni a kontrolu vnăjSi 
a vnitrni jednotky pfijimaCe, k nastave- 
ni antâny a dalăich parametru zarizeni 
u uiivatele. 

Velmi zajimavâ byly exponâty z ob- 
lasti zdravotnickâ techniky, z nichz na 
prvnim mistâ jednokanâiovâ kochleârni 
neuroprotâza pro neslyăici. V urCitych 
pripadech poruchy funkce sluchu Ize 
pomoci implantovanâ neuroprotâzy (ve 
spojeni s reăovym mikroprocesorem 
v kapesnim provedeni) umoănit nesly- 
ăicimu nâhradni zvukovy vjem, ktery se 
sice zâsadnă liăi od normâniho, muie 
văak podstatnâ zlepăit iivot postiie- 
nâho. fteăitelem jsou pracovnîci Ustavu 
fyziologickych regulaci CSAV. 

Duleiitou pomuckou,umoihujici ne- 
slyăicim komunikovat po telefonni siti, 
je pridavnâ zarizeni k domâcimu mik- 
ropoCitaCi, slouiici jako modem (s 
akustickou vazbou na telefonni pristroj) 
pro pfenos psanâho textu. Modem si 
muiete prohlâdnout na 4. strană obâl- 
ky spolu s dalăimi exponâty z oblasti 
spotFebni elektroniky, vypoăetni a au- 
tomatizaCni techniky, optoelektroniky 
a technologickych zaFizeni. E 
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Obr. 4. Panel s ukâzkou novâho typu 
zapalovaclho kabelu 


Obr. 5. BTVP moderni koncepce Color Lux 4428 


Obr. 6. Servisni tester mezifrekvence 0,95 ai 1,75 GHz 




Tab. 1. PFehled rozhlasovych poFadu vysilanych televiznimi druzicemi. 


DruSce 

poloha 

[=1 

P- 

program 

rec 

f 

[GHz] 

/n 

[MHz] 

Astra 

19,2 v. 

V 

Sky Radio 

a 

11,318 

7,38 a 7,56 

ECS4 

13 v. 

h 

Cable One 

a 

11,175 

7,56 a 7,74 



V 

Radio Teen 

h/a 

11,140 

7,92 a 8,10 



V 

Voice of America 

a 

11,507 

7,02 a 7,20 



V 

BBC Woridservice 

a 

11,674 

7,38 a 7,56 



V 

Star Sat 

n 

11,507 

7,38 a 7,56 



V 

Radio Luxemburg 

n 

11,091 

7,02 a 7,20 

Intelsat VA-F11 

27,5 z. 

h 

BBC Woridservice 

a 

11,175 

7,02 a 7,20 

Intelsat VA-F15 

60 v. 

h 

Deutschland-Funk 

n 

11,010 

7,02 a 7,20 

Telecom 1 C 

5z. 

V 

Europe 1 

f 

12,522 

6,85 a 8,20 



V 

Aqua 

f 

12,606 

6,40 a 7,35 



V 

RTL 

f 

12,606 

6,85 a 8,20 



V 

AFP 

f 

12,606 

7,75 



V 

RFM 

f 

12,648 

7,75 a 8,65 



V 

Radio Monte Carlo 

f 

12,648 

6,85 a 8,20 

Telecom 1 A 

8z. 

V 

Nostalgie 

f 

12,732 

iislicove 



V 

Europe 2 

f 

12,732 

cislicove 



V 

Pacific 

f 

12,732 

cislicove 



V 

Sky Rock 

f 

12,732 

cislicove 



V 

FUN 

f 

12,732 

iisliccvS 



V 

NRJ 

f 

12,732 

iislicovă 



V 

K1SS 

f 

12,732 

Cislicove 


plânovanâ vysilâni ăestnâcti Cislicovych 
rozhlasovych programu v pâtâm tele- 
viznim kanâlu. Na stejnâ pozici maji 
vysilat takâ druiice TDF 2, TDF1 
a Olympus, kterâ bude tedy moino 
pFijimat bez nutnosti natâCeni antâny. 

V tab. 1 jsou nejduleiităjăi evropskâ 
druiice, kterâ Ize jii dnes pFijimat 
a kmitoăty pomocnych nosnych, na 
kterych jsou vysilâny rozhlasovâ pofa- 
dy. 

J. Hâjek 


Literatura 

Satelliten-Empfang: HOrfunk im Ab- 
seits. Funkschau 1989 C. 5, s. 52 ai 53. 

Vysvătlivky k tab. 1.: Ve sloupci poloha 
znamenâ v. — vychodnă, z. — zâpadnă; 
ve sloupci p. — polarizace je h — hori- 
zontâlni, v — vertikâlni; ve sloupci Feâ: 
a — anglicky, f — francouzsky, 
h — holandsky, n — nămecky. 
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STEREOFONNI 
ZESILOVAC NF 


Ing. Vojtech Skrivan 



Popisovany zesilovac nepatri do kategorie ăpidkovych zaftzeni, ale je 
urcen spise zadinajicim radioamaterum, pfedevSrm z fad mlâdeze. 

Puvodnim zămerem bylo zhotovit s minimâlm'mi năklady dostatednd kvalit- 
ni a spolehlivy zesilovac s pfijatelnym vykonem. Cely zesilovac je navrzen 
modulove a jednotlive moduly jsou funkdnâ samostatne, pficemz kazdy 
modul je do jistd mfry variabilnî. Pnpadnym zâjemcum je tak otevfena cesta 
jak ke konstrukci vlastni varianty, tak k moznosti obejit nedostatek soucăstek 
na trhu. Năklady na stavbu by nemely prekrodit 400 Kcs. 


VYBRALI JSME NA 

obâlku 


ZesilOvad nemâ vstup pro gramofon, ne- 
bof puvodni konstrukce byla urdena do re- 
kreadniho objektu k poslechu tuneru (z AR) 
s moznosti pripojit prenosny prehrâvafi 
(walkman). 


Zakladnf technicke udaje 

Vystupnî vykort: 2x 3 W (2x 13 W) - 

viz text. 

Zkresleni pri plnem 

vykonu: 0,7 %. 

Kmitoâtovy 

rozsah: 25 az 20 000 Hz. 

Vstupy: TUNER 160 mV, max. 

vstup. napdti 3 V, 
TAPE 160 mV. 

Rozsah 

regulace IdBj: hlasitosti 0 az 80, 
hloubek ±15, 

vyăek ±15. 


Korekâni zesilovac je sestaven ze 
dvou obvodu MDA4290V. Tento obvod 
je novy typ monofonntho potenciometru, 
ktery vyzaduje minimâlni podeţ vnăjSfch 
soudastek. Schema zapojeni korekdni- 
ho zesilovade je na obr. 1. 

Koncovy stuped zesilovade je realizo- 
vân integrovanymi obvody MBA810 pro 
vystupnî vykon 2x 3 W (schema zapoje¬ 
ni je na obr. 2), nebo IO A2030D pro 
vystupnî vykon 2x 13 W (schema zapo¬ 
jeni je na obr. 3). 

Jsem si vădom toho, le provozni 
vlastnosti obvodu MBA810 nejsou nej- 
lepăi, ale cely nâvrh zesilovade vychâzi 
predevăim z pozadavku jednoduchosti; 
mimoto jsem bral ohled na dostupnost 
soudâstek na trhu. 

Vystupni vykon verze s IO MBA810 je 
omezen na 3 W, jelikoz k chlazeni IO je 
vyuzito pouze mădene fdlie ploănych 
spoju. Vystupni vykon Ize zvdtăit az na 


7 W, pouzije-li se chladid o plose 16 cm 2 
na kazdy pâskovy vyvod, kterym je od- 
vâdeno tep>lo z dipu, a zvyăi-li se napâje- 
ci napăti. Bez zmdny pouiiteho zdroje 
(pouze zvetăenim chladici plochy), Ize 
zvetăit vykon na 5 W. 

Obvod indikace je ponekud netradidni 
koncepce. Snahou bylo obejit nedosta¬ 
tek IO A277D a sestavit indikâtor co 
nejlevneji s moznosti ruznăho nastaveni 
indikovanych urovni. Vzhledem k tomu, 
ze pouze malâ dâst zadinajicich amate- 
ru mă moznost pfesne nastavit indikâtor 
podle măficich phstroju, splnuje takto 
konstruovany indikâtor pouze funkci in- 
formadni a je urden spiăe pro atraktivndj- 
ăi vzhled phstroje. Je v podstate srovna- 
telny s tzv. „magickym okem“ starych 
elektronkovych pfistroju. Jako zâkladni 
obvod je pouzit IO MH7405. Schema 
zapojeni indikâtoru vybuzeni je na obr. 4. 
Modul indikace je reăen rovndz varia- 



Obr. 1. Schâma zapojeni korekâniho zesilovade 


bilnâ a v zâkladni verzi mâ zhruba tyto 
vlastnosti: indikace je lineâmi a pokradu- 
je po celâ delce stupnice v oblasti nejvi- 
ce pouzivaneho rozsahu hlasitosti (zhru¬ 
ba do 2 W). Pfi pfebuzeni indikâtoru se 
trvale rozsviti văechny diody bez jakych- 
koli funkdntch zmdn. 

Zdroj je postaven na dvou shodnych 
deskâch s vyuzitim integrovanych vyko- 
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Obr. 2. Schema zapojeni vykonoveho zesilovade s IO MBA810 











2*A2030D 


4 *KA221 


2xGC507 


2*MH7AQ5 




Obr.3. Schema zapof^jvykonovehozesilovade Obr. 4. Schema zapojeni indikâtoru. Diody Dl ai D4 jsou typu 

s IO A2030D GA201, D5 ai D10 LQ1802, DII a D12 LQ1502, D13 ai Dl6 

LQ1202 


novych stabilizâtoru MA7815 a MA7805. 
Ze zdroje 15 V je napâjen koncovy stu- 
pefi a predzesilovad, ze zdroje 5 V je 
napâjen obvod indikace. Schema zapo¬ 
jeni zdroju je na obr. 5. 

Popis zapojeni 

V textu bude popisovân pouze levy 
kanâl; nebude-li uvedeno jinak, plaţi to- 
tei i o pravem kanâle. Indexy soudâstek 
leveho kanâtu jsou lichâ, pravâho sudâ. 
Pro verzi koncoveho zesilovade s IO 
A2030D plaţi soudâstky s indexem o sto 
vyăsi. 

Vstupni signâl je veden preş prepinad 
vstupu Pfl na kfadny pol kondenzâtoru 
C L (bod 1 v obr. 1). Pro pripojeni prehrâ- 
vade jsem pouzil kondenzâtory o kapaci- 
t§ 5 fiF (TE 984). Dale je vstupni signâl 
priveden na vstup 101. 

Do urdrtâ miry Ize zpracovâni signâlu 
v tomto IO ovlivnit vnâjăimi soudâstka- 
mi.Kmitodet regulâtoru vyăek Ize menit 
kondenzâtorem C7 na vyvodu 15 101 
a kmitodet regulâtoru hloubek Ize menit 
kondenzâtory C3 a C9 na vyvodech 13 
a 12 101. Reguladni napâti na vyvodu 
regulâtoru hlasitosti (vyvod 5 101) je 
podle doporudeni vyrobce 0,5114*, na 
vyvodu regulâtoru hloubek (vyvod 10 
lOI) 0,514c a na vyvodu 16 pro regulâtor 
vyăek je 0,49 U cc . Maximâlni napeti na 
vyvodech 5, 10 a 16 101 smi byt shodnâ 
s napetim napâjecim. Z 101 je signâl 
veden preş obvod fyziologicke regulace 
CI5, CI7, CI9, R9, R11, R13, na vyvod 
5, tj. na vstup vykonoveho zesiiova6e 
bod 11 na obr. 2, popf. Illnaobr. 3. Na 
vyvodu 4 101 je pripojen prepinaâ Pr2 
prubehu charakteristiky (lineârni/fyziolo- 
gicky). 

Modul koncovâho zesilovace s IO 
MBA810D(A)S Ize postavit ve dvou ver- 
zich na desce s plosnymi spoji (obr. 6). 
Prestoze o tomto obvodu bylo jiz mnoho 
publikovâno, râd bych se o nem zminil 
predevsim s ohledem na zacinajici ama- 
tery. Zâkladni verze je v podstate dopo- 


Obr. 5. Schema 
zapojeni 
zdroje 


* 


4x1W4002 MA 7815 



rudene katalogove zapojeni. V bode 17 
(obr. 6) pfipojime kondenzâtor C31 a re- 
zistor R27. Druhâ vylepăenâ verze mâ 
zpetnou vazbu, kterâ koriguje prenoso- 
vou charakteristiku. V bode 9je pripojen 
rezistor R29, dâle C39, R31 a paralelni 
kombinace C41 a R33 k bodu 15. Kon¬ 
denzâtor C31 a odpor R27 samozrejme 
odpadaji. 

V zâkladni verzi je nutne na desce 
s ploănymi spoji vest drâtovou propojku 
(viz obr. 2b, strana soudâstek). Drâtovâ 
propojka vede od C27, C29, C37 k R31, 
C39, R29. Souââstky R31, C39, R23, 
R33, C41 budou vypusteny a namisto 
nich bude 6len C31 a R27 na zem. 
Kapacita C37 je zâvislâ na impedanci R z 
pouziteho reproduktoru (viz tab. 1). 


Tab. 1. 


Rz\Q \ 

Doini mezrri f Hzl 

C37 mF 

8 

40 

0,5 

8 

20 

1 

4 

40 

1 


Urci se podle vztahu: 

p _ _1_ 

6,28 fR z 

Pouzil jsem reproduktor 8 Q (ARZ 488), 
coz neni samozrejme zâvaznâ. Konden¬ 
zâtory C35, C36 a C21 slou2i k filtraci ss 


napeti a zmenăeni jejich kapacity mâ vliv 
na stabilitu na nizk/ch kmitofitech. Kon¬ 
denzâtor C23 zvătăuje stabilitu na vyso- 
kych kmitofitech. Kondenzâtory C33 
a C29 je omezen horni mezni kmitoâet 
a kapacita C29 je zâvislâ na odporu R23, 
kterym Ize ridit zisk zesilova6e. Vyrobce 
povoluje rozsah 15 az 150 Q (zisk od 
300 do 30) podle pravidla maly odpor 
- velke zesileni. Tento odpor mâ vliv i na 
potlaceni „brumu“ zdroje. Pri malem 
odporu se zvetsi (ai na -35 dB), se 
zvetăovânim klesâ ai na -55 dB. Odpor 
R23 je nutno volit kompromisne, odpor 
56 Q neni kriticky. Se zmenâujicim se 
C29 se zmensuje mezni kmitodet, pri- 
cemi plaţi vztah: 

Q& = 5C29. 

Rezistor R21 a kondenzâtor C27 zlepău- 
ji prenos nejnizăich kmitoctu. 

Zesilovad s IO A2030D mâ korekcni 
stupeiî shodny jako zesilovac 
s MBA810. Vykonovy stupen je osazen 
IO A2030D a je napâjen ze spolecneho 
zdroje. Pomerem odporu R105/R107 je 
dân zisk zesilovade. Pri zvetăovâni R5 
se zvetsuje zisk a naopak. Pri vdtăim 
odporu R107 se zisk zmensuje a nao¬ 
pak. Odporem rezistoru R103 muzeme 
mdnit vstupni odpor. Rezistor R111 mâ 
vliv na stabilitu zesilovade a zvetăovâni 
jeho odporu muze vest k rozkmitâni zesi¬ 
lovade na vysokych kmitodtech, zejme- w 
na pri indukcni zâtezi. Rezistory R101, ^ 
R109senastavujenavystupupolovicni r 
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napeti: jejich odpor by se nemel lisit 
o vice nez o 1 %. Zvetsovânim kapacity 
kondenzâtoru CI 01 se zvetsuje doini 
mezni kmitoâet. Totez plaţi i o CI 03. 
Zmenăovânim kapacity CI05, CI 07 se 
zhorsuje stabilita zesilovace na vyso- 
kych a nizkych kmitoctech. Kondenzâtor 
C113 omezuje horni mezni kmitocet 
a zmensi-li se jeho kapacita, mâ zesilo- 
vac sklon k oscilacim. Kondenzâtor 
Cili spoiu s R z (reproduktoru) urcuji 
doini mezni kmitocet na vystupu zesilo- 
va6e. Zvetsovat jeho kapacitu nedopo- 
rucuji, nebof by se mohl IO pri zapnuti 
znicit vlivem velkeho nabijeciho proudu 
Ci 11. V danem pripade je pouzdro vodi- 
ve spojeno s chladicem a chladic pripev- 
nen ke dnu vnitfniho hlinikoveho profilu. 
Kondenzâtor CI 03 blokuje tzv. stredove 
napeti a zmenseni jeho kapacity se 
muze projevit sklonem k oscilacim. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 7. 

Oba kanâly obvodu indikace jsou na spo- 
lecne desce (obr. 8). Vstupni signâl pro 
indikâtor se odebirâ z vystupu koncove- 
ho stupne (bod 15, popf. 115) a preş 
rezistor R51 (obr. 4) a kondenzâtor C51 
je pfiveden na diodu D3 a bâzi tranzisto- 
ru TI. Pouzil jsem germaniovy tranzistor 
GC507, vyhovi vsak i dalăi z fady GC508 
az 518. Mişto germaniovych tranzistoru 
Ize samozfejme pouzit i kterykoli kfemi- 
kovy tranzistor p-n-p rady KC307 az 309. 
Rovnez tak Ize mişto diod GA201 pouzit 
kfemikove typy, napf. KA261 (262 az 
265). Trimrem R53 nastavime urovefi 
spinâni tranzistoru TI, a to tak, aby bez 
vybuzeni (potenciometr hlasitosti stazen 
na nulu) nesvitila zâdnâ dioda LED. Od- 
poiy R57 az R65 urâuji nastaveni jednot- 
livych urovni indikâtoru. Pouzitâ odpory 
dâvaji zhruba lineâmi prubeh a celâ 
stupnice indikuje pfiblizne 2 W vystupni- 
ho vykonu. indikaci Ize nastavit zmenou 
odporu R57 az R65 podle vlastniho uvâ- 
zeni. Zmenou odporu se meni uroven 
pfeklopeni jednotlivych invertoru u obvo¬ 
du MH7405. Zvolene odpory dovoluji 
vyuzit cele stupnice v oblasti nejvice 
pouzivane hlasitosti. 

Pri nâvrhu zdroje jsem se snazil 
o moznost vyuzit jakehokoli pfijatelneho 
transformâtoru. Napâjeni celeho zesilo¬ 
vace je nesymetricke, coz rrâ oproti 
symetrickemu napâjeni prâve tu vyhodu, 
ze postaci transformâtor pouze s jednim 
sekundâmim vinutim. Pouzil jsem trans¬ 
formâtor SWN 668 02. Vyhovi v podstate 
jakykoli transformâtor se sekundâmim 
napetim 17 az 30 V a vystupnim prou- 
dem celkove 1,5 A. Vyhodnejsi je pouzit 
transformâtor se dvema sekundârnimi 
vinutimi o ruznem napeti, zvlâste pro 
napâjeni zdroje 15 V, popf. 5 V, priâemz 
vinuti pro napâjeni zdroje 15 V by melo 
dodâvat proud 1 A a vinuti pro napâjeni 
zdroje 5 V proud 0,5 A. Obe napeti jsou 
vyvedena na tzv. „sluzebni zâsuvku" 
nebot se predpoklâdâ i napâjeni tuneru 
15 V a kapesniho prehrâvace, coz u vet- 
ăiny pristroju teto tridy byvâ ze ctyr, popf. 
dvou tuzkovych clânku. Podle napâjeni 
prehrâvace potom upravime vystupni 
napeti tak, ze bucf pouzijeme primo 5 V, 
nebo . jednoduchym zapojenim zdroje 
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Obr. 8. Deska X44 indikâtoru a rozmistăni soudâstek 


podle obr. 9 upravime napeti 5 V na 3 V. 
Stridave napeti ze sekundârniho vinuti 
usmemuji diody D61 az D64 (D65 az 
D68), uspofâdane v klasickem mustko- 
vem zapojeni. Dâle je napeti filtrovâno 
kondenzâtorem C62 (Ize pouzit i paralelni 
zapojeni dvou kondenzâtoru), pak je sta- 
bilizovâno na 107 (108) a preş konden¬ 
zâtor C64, resp. C63 je napeti privâdeno 
na zesilovac (svorky 3 a 13 nebo 113, 
podle koncoveho stupnd) a dâle na indi¬ 
kâtor (svorka 51). 


Seznam soucâstek 


R1, R5, R18 
R7 

R9, R10 
R11, R12 
R13, R14 
R15, R16 
R17, R18 
R* 

CI. C2 
C3, C4 
C5, C6 
C7. C8 

C9. CIO, C15, 
Cil,C12 


iwicrnisill Z.&&UUVCHJ 


10 kQ/N, TP 280b 
10 kO, TR 212 
22 kQ, TR 212 
1 kQ, TR 212 
820 Q, TR 212 

4.7 kQ, TR 212 
50 kQ, TP 600 
30 Q, 1 W 
10nF, TE 984 

33 pF, TK 774, viz text 
IOuF, TE 984 

6.8 nF, TC 237, viz text 
C16100 nF, TK 783 

100^F, TE 984 


CI7, CI8 3,3 nF, TK 754 

C u , C R viz text 

101, 102 MDA4290V 


Pfepinaâ Isostat 2x1 sekce - zâvislâ aretace 
(Pf 1) 


1 x 1 sekce - nezâvislă aretace (Pf 2) 
sîfovy spinac 


Koncovy zesilovaâ s MBA810 


R19, R20 

2,7 kQ, TR 212 

R21, R22 

100 Q, TR 212 

R23, R24, 

56 Q, TR 212, viz text 

R25, R26 

100 kQ, TR 212 

R27, R28 

2,2 Q, TR 212 

R29, R30 

390 Q, TR 212 

R31, R32 

1,8 kQ, TR 212, viz text 

R33, R34 

100 kQ, TR 212, viz text 

C21, C22 

2 uF, TE 004 

C25, C26 

500 uF, TE986, viz text 

C27, C28 


C35, C36 

100 uF. TE 984 

C29, C30 

470 pF, TK 774, viz text 

C31, C32 


C41. C42 

100 nF, TK 783 

C33, C34 

2,7 nF, TK 774, viz text 

C37, C38 

1 nF, TE 982 

C39, C40 

330 nF, TE 135, viz text 

103, 104 

MBA810DS 


KD137 


5 V 


270 




-.22? h 


3V 


KZ%0 

Obr. 9. Uprava zdroje pro napăti 3 V 


Koncovy zesilovaâ s A2030D 


R101, R102 
R103, R104 

100 kQ, TR 212 

R109, R110 

100 kQ ± 1 %,TR 212 

R105, R106 

150 kQ, TR 212 

R107, R108 

4,7 kQ, TR 212 

R111,R112 

2,2 Q, TR 212 

CI01, CI02 

1 pF, TE 984 

CI 03, C104 

2 ( iF, TE 984 

CI05, CI 06 

CI 07, C108, 

100 nF, TF 009 

C113 az C116 

100 nF, TK 783 

C109/C110 

20 nF, TE 984 

Cili, C112 

2 mF. TE 984 

CI21, C122 

2 jiF, TE 984 

Dl 01 az Dl 04 

KA221 

10103, 10104 

A2030D 

Obvod indikace 

RO 

R51, R52 

R67 az R77 

270 Q, TR 212 

R68 az R78 

270 Q, TR 212 

R55, R56 

47 Q, TR 212 

R57 az R62 

10 Q, TR 212, viz text 

R63 az R66 

15 Q, TR 212, viz text 

IR 53, R54 

220 kQ, TP 012 

C51, C52 

10 (iF, TE 002 

C53, C54 

20 (iF, TE 002 

TI, T2 

OC507 (508 az 518), KC 307 
az 309, viz text 

Dl az D4 

GA201 

(KA261 az 265), viz text 

D5 az D10 

LQ1802, viz text 

DII, D12 

LQ1502, viz text 

D13 az D16 

LQ1202, viz text 

DO 

LQ iibovolnâ 

105, 106 

MH7405 

Zdroj 

C61, C62 

C63, C64 

1 mF. TE 986 

C67, C68 

100 nF, TK 783 

C65 

500 uF, TE 984 

C66 

100 nF. TF 008 

D61 az D64 

1N4002, viz text 

D65 az D68 

1N5403, viz text 

107 

MA7815 

108 

MA7805 

(Dokondeni pristă) 
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VYHLÂăENÎ SOUTEZl 


MIKROPROG A MIKROKONKURS 89/90 


— Po prâzdninâch a po dovolenâ jste jistă văichni pini 
novâho tvurăiho elânu a je tedy ta pravâ chvile k vyhlâăeni 
dalăiho roăniku naăich soutăzi Mikroprog a Mikrokonkurs. 
Nebudou v nich tentokrât vătăi zmâny, pravidla minulâho 
rocniku se osvădăila a jeho vysledkem je năkolik pâknych 
konstrukcl a nâkolik păknych programu, prâvâ asi tolik na 
kolik mâme mişto na zelenych strânkâch AR a v jeho zelenâ 
roăence. 

Zustâvâ kaidopâdnâ cil soutăii — ziskat zajimavâ 
pFispăvky do naăich ăasopisu, takovâ, aby byly zdrojem 
uiitku, inspirace, pouăeni, a pomâhaly primo i neprimo 
k rozăifeni vypoăetni techniky a jejiho vyuiivâni. 

Protoze chceme, aby nâă Casopis uăil ătenâFe aktivnimu 
a tvurăimu pFistupu k problâmum, a ne jen bezmyălenkovi- 
tâmu kopirovâni toho co nâkdo vymyslel, budeme stâle klâst 
vice duraz na Feăeni n ei na jeho konkrâtni realizaci. 
Samozrejmă vyznam to mâ pouze tehdy, bude-li Feăeni 
srozumitelnă a jasnă vysvătleno. Neklademe proto zâdnâ 
omezeni pokud jde o pouiivanâ souăâstky, poăitaăe nebo 
programovaci jazyky, i kdyi svuj prakticky dopad na 
vyuăitelnost prispăvku to mâ a muie k tomu byt i pFi 
hodnoceni prihlizeno. 

Jde o prispdvky do ăasopisu a ten mâ pro tuto 
problematiku zatim vyhrazeno pouze 8 stran. I to je tedy 
hledisko, z kterâho musime pFistupovat k vybăru a hodnoce¬ 
ni prispăvku. Dlouhâ popisy, rozdălenâ na mnoho pokraăo- 
vânf, jsou velmi nepraktickâ a neoblibenâ. Stejnă tak priliă 
dlouhâ programy nelze zverejftovat nejen vzhledem k mistu, 
kterâ zaberou, ale i k nereâlnosti jejich „ruăniho" pFepisu do 
poăitaăe. Optimâlni rozsah pFispăvku je dvâ ai ătyri tiskovâ 
strany, pro roâenku ătyri ai dvanâct tiskovych stran. Pro vaăi 
orientaci — na jednu tiskovou stranu se vejde ăest 
normalizovanych rukopisnych strânek (30 Fâdku po 60 
znacich), samozFejmă bez obrâzku. Prostor, ktery zaberou 
vaăe obrâzky, fotografie, tabulky a vypisy programu snadno 
odhadnete srovnânim s jii uveFejnănymi pFispăvky 
v kterâmkoli ăisle AR. S vypisy programu pracujeme jako 
s obrâzky, tj. otiskneme to, co nâm poălete. Muşi mit proto 
potrebnou kvalitu — kontrastni, ăernâ, dâlku Fâdek 32 ai 40 
znaku. 

Zustâvâme u osvădăenâho systâmu pFedbâznych pFihlâ- 
ăek, abyste zbyteănă nevynaklâdali mnoho 6asu na detailni 
zpracovâni pFispăvku, kterâ nemaji nadăji na uverejnăni. 
Mâte-li tedy v umyslu pFihiâsit se do soutăze Mikroprog 


nebo Mikrokonkurs, poălete nâm co nejdrive pFedbăinou 
pfihlâăku, obsahujicf: 

1 ) nâzev prlspăvku a struăny popis toho, co program nebo 
zarfzenf urni a v jakâm rozsahu (asi 15 râdkO), 

2 ) s jakym poăltaăem muie fungovat, u programu kolik 
pamăti zabere, 

3 ) blokovâ schâma, pouiitâ souăâstky, pouiity programova¬ 
ci jazyk, 

4 ) pfedpokiâdany rozsah popisu a nâvodu k pouiitl 
(pribliină v normalizovanych strânkăch, tj. 309 râdku x 60 
znaku), 

5 ) u programu rozsah vypisu (listingu) programu v râdclch 
o dâlce 32 ai 40 znaku, 

6 ) pfedpoklâdană mnoistvl obrâzku — schâmat, vyvojovych 
diagramă, nâzornych obrâzku, fotografii — pribliină 
v tiskovych stranâch. 

Dâle uved’te: 

7 ) Jmâno, văk, adresu pro korespondenci, telefon, 

8 ) zamăstnânl a zamăstnavatele. 

Tuto pFedbăJnou prihlâăku nâm poălete dvojmo (tj. 
s kopif) a s nadepsanou obâlkou se zpâteăni adresou 
(nefrankovanou). Kopii pFedbăănâ pfihlâăky Vâm vrâtime do 
14 dnu po obdrzeni s naăim vyjâdFenim, pFipominkami, 
poiadavky a podrobnăjăimi instrukcemi k vyhotoveni sou- 
tăiniho pFispăvku. Predbăznou prihlâăku muăete poslat 
kdykoli, se zFetelem na to, abyste po naăem vyjâdFeni măli 
jeătă tas pFispâvek zpracovat do definitivei podoby 
a ,,stihnout“ jeho odeslâni do uzâvărky, kterâ je opăt prvni 
jarni den, tj. 

21. bfezna 1990 

Obă soutăie budou vyhodnoceny tak, aby vysledky mohly 
byt zveFejnăny v AR-A 5. 8/1990. 

PFispăvky zaFazenâ do kategorii A, B a C („zlatâ, stFibrnâ 
a bronzovâ medaile“) budou odmănăny diplomy a finanăni 
ăâstkou, urienou podle mnoăstvi a kvality doălych pFispăv- 
ku, a budou băhem nâsledujicich 12 măsicu zveFejnăny v AR 
nebo jeho pFiloze (a băinâ honorovâny). Na ceny bude 
rozdăleno 10 az 20 000 K5s. 

PFihlâăky posilejte na adresu: 

Redakce Amatârskâ râdio 

Mikroprog/Mikrokonkurs 
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MIKROPROG - MIKROKONKURS 88/89 

Podle slibu v minulâm ăisle uvâdime charakteristiky odmănănych konstrukci 
v Mikroprogu a Mikrokonkursu 1988/89. Văechny odmănănâ pffspăvky budou 
publikovâny băhem nâsledujicich 12 măsicu v AR nebo v roăence Mikroelektro- 

nika. 


Skola hry na zobcovou flâtnu 

Ing. Pavel ărubar, Budiăovskâ 855, 749 01 Vîtkov 

Rozsâhly graficky velmi păknă zpracovany vyukovy pro¬ 
gram, jeho2 cilem je nauăit nejen ovlâdâni nâstroje, ale 
i zâklady hudebni teorie. U ăkolou povinnych dăti zâjem 
o hrăni s poăitaăem znaănă prevyăuje nad zâjmem o cviăeni 
na hudebnim nâstroji a o vyuku vubec. Tento program vznikl 
jako pokus, jak tyto rozdilnâ zâjmy slouăit. 

Graficky kreslici program GEK+, ZCF 
Jart Vărfă, Leninova 268, 533 41 Lâznă Bohdaned 

Rozliăovaci schopnost băănych zapisovaău je podstatnă 
vătăi, nez rozliăeni na obrazovce poăitaăe. Vătăina kreslicich 
programu pro ZX Spectrum văak provâdi kresbu primo na 
obrazovku a nevytvâri zâdny zâznam o vzniku kresby. Aby 
bylo mozno pine vyuzit velkou rozliăovaci schopnost 
zapisovaăe, je nutnâ, aby poăitaă zaznamenâval kreslenâ 
objekty v tzv. vektorovâ formă do pamăti. Vysledny 
vektorovy soubor Ize pak vykreslit s maximâlni moznou 
presnosti. K tomu slouli tyto programy. 

Sifovâ analyza pro hospodâfskou praxi 
Ing. Petr Lanlk, 739 46 Hukvaldy 163 
Jir(Mata, Doini Sklenov, 739 46 Hukvaldy 

Mezi metody, umozfiujici vyraznă zkvalitnit rizeni hospo- 
dârskâ ăinnosti a văech procesu vubec patri tzv. sifovâ 
analyza. PrestoSe jde o metodu relativnă starou, pracnost 
vypoătu byla patrnă v minulosti priăinou jejiho malâho 
vyuiivâni. Tento soubor programu mâ byt malym prispăv- 
kem k uplatnăni metod sifovâ analyzy v hospodâfskâ praxi 
a napomoci văem pracovnikum, kteri v râmei prestavby 
hledaji uăinnăjăi metody rizeni slozitych procesu a projektu. 
Zâkladni verze programu je napsâna pro mikropoăitaă ZX 
Spectrum a umoZfiuje Feăit zâkladni ulohu, kdy vstupni 
hodnoty ziskâme z predem sestavenăho sifovâho grafu 
projektu. 

Experţi k 

Ing. Jir! Mitlohner, Zahradnf 228, 285 06 Sâzava 

Program umoăfiuje vytvoht jednoduchâ vyukovâ nebo 
diagnostickâ expertni systemy, predvâdi a uăi zâkladni 
ăinnosti s databâzovymi systâmy, seznamuje s problemati- 
kou tvorby jednoduchâ bâze znalosti a demonstruje vyuzitf 
programovaciho jazyka LOGO v oblasti prâce se seznamy. 

Minimalizace logickâ funkce (BAJT) 

Zbynăk Calaba, Krouzova 3039, 143 00 Praha 4 

Zpracovâvâ logickou funkei nejvyăe osmi promănnych. Je 
vyuzitelny pro nâvrhy kombinaănich obvodu. Hlavni pro¬ 
gram pini funkei editoru tabulek (vytvâreni, opravy, ucho- 
vâvâni tabulek na kazetă, jejich zpătnâ ăteni a tisk). Logickâ 
funkce se popisuje tabulkou. Podprogram zajisti rychlou 
minimalizaci logickâ funkce s vystupem ve tvaru „souăet 
soueinu", pripadnă „negace souctu soueinu". 

Osciloskop ze ZX Spectrum 

Jindrich Videbsky, Lamad — Podhâj 55, 841 03 Bratislava 
Program umoZfiuje vyuzivat ZX Spectrum jako prakticky 
pamăfovy osciloskop pro jednorâzovâ i periodickâ dăje. 
Umozfiuje i nejruznăjâi cejchovâni a măreni snimanâho 
signâlu. 

Shell Sort Generator 

Ing. Pavel Srubar, Budiăovskâ 855, 749 01 Vltkov 

Je to nâstroj pro usnadnăni tvorby uzivatelskych progra¬ 
mu, kterâ vyZaduji tridăni. Generâtor sâm netridi, ale 
produkuje tridici rutinu ve strojovâm kâdu, ,,ăitou na miru“ 
feăenâmu problâmu. Rutina urni tridit nejen podle obvyklych 
znakovych kliău, ale i podle ăisel typu integer, short integer, 
byte, word a real a neexistuje pritom omezeni co do poctu 
a dâlky kliău. Spoluprâce rutiny s uzivatelskym programem 
v BASICu je velmi snadnâ. 

Rizeni soufadnicovâho zapisovaăe deskou JPR-1 
Vladimfr Julius, Sokolovskâ 123, 323 16 Pizerj 
Technickâ a programovâ reăeni ovlâdâni krokovych 
motorku a pera souradnicovâho zapisovaăe (plotteru) 
standardni konstrukce. Je pouzita zâkladni deska mikropo- 
ăitaăe JPR-1. Programove vybaveni umozhuje văechny 
potrebnâ funkce plotteru. 
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Vystup ZX Spectra v jemnâ grafice na tiskârnu 

RNDr. Ivan Horsâk, Jezkova 3, 130 00 Praha 3 

Provedeme-li ,,hardcopy“ obrazovky ZX Spectra tak, ze 
jeden pixel obrazovky odpovidâ jednomu uderu jehliăky, 
obdrzime miniaturni obrâzek 6x9 cm. Pri zvătăeni obrâzku 
jakymkoli zpusobem vynikne vidy ,,hrubost“ zobrazeni. 
Tento program umozăuje pracovat ve Spectru s grafikou, 
kde je vyuzito plnă rozliăovaci schopnosti tiskârny. 

Rozvrh 

Michal Blâha, Celakovskâho 1132/7, 434 01 Most 

Program je schopen sestavit rozvrh pro ăkoly zâkladniho 
a stredniho stupnă. Pracuje s daty, kterâ obsahuji jmâno 
uăitele, k nămu odpovidajici predmăt a poăet hodin 
predmătu v tydnu. Je moăno oznaăit uăitele, ktery neuăi 
văechny dny v tydnu a urăit, kterâ dny uăi. Data Ize opravovat 
a uchovâvat na kazetă. Po vytvoreni rozvrhu jej Ize ruănă 
doplnit o vedlejăi predmăty. Văe je automaticky kontrolo- 
vâno, vybăr je uskuteăfiovân pomoci ăipky a je velmi 
pristupny uzivateli. 

Simulâtor pamăti EPROM 2716-2732 

Ing. Martin Săly, Okrajovâ 45, 736 01 Havfrov 
Zarlzeni, obsahujici pamăf RAM 6116, do kterâ Ize 
z libovolnâho obsluznâho poăitaăe zapsat poZadovany 
obsah. Potâ se zarizeni propoji s patici pamăti EPROM 
(mişto tâto pamăti) v ,,ladănâm“ pristroji, ktery k nămu 
pristupuje jako k pamăti EPROM. Zarizeni obsahuje jednoăi- 
povy mikropoăitaă 8748, je napâjeno preş objimku nebo 
samostatnym kablikem. S obsluinym poăitaăem se propoju- 
je tremi vodiăi preş RS232 nebo na urovni TTL. Pfenosovâ 
rychlost je 1200 nebo 9600 Bd. 

Simulâtor a programâtor EPROM 
Ing. Vojtăch Ludl, Dvorâkova 344, 397 01 Pfsek 

Komplex technickâho a programovâho vybaveni pro prâci 
s pamătmi EPROM 2 kB. Slouzi pfi tvorbă a ladăni programO 
i pro zkouăeni a testovâni hotovych konstrukci s pamătmi 
typu 2716. Zâkladnimi ăâstmi jsou deska simulâtoru, deska 
programâtoru, mikropoăitaă ZX Spectrum s interfejsem 
s 8255A a programovâ vybaveni. To umozfiuje: nulovat 
pamăf dat, vyplnit pamăf samymi FF, zadâvat data pro 
simulaci EPROM pomoci jednoduchâho editoru, zobrazit 
obsah pamăti, ulozit data na kazetu, nahrât data z kazety, 
vytisknout data na tiskârnă, testovat EPROM na vymazâni, 
porovnat data v EPROM s daty v pamăti dat, naprogramovat 
EPROM daty z pamăti dat, zkopirovat data z EPROM do 
pamăti dat, spustit simulaci s kontrolou sprâvnosti obsahu 
RAM. Jsou pouzity pamăti 2114 a băănâ TTL obvody. 

Zobrazovaci jednotka pro sbărnici (e) STD 

Ing. Stanislav Pechal, Tylova 1996, 755 61 Roznov p. R. 

Jednoduchâ zobrazovaci jednotka s ăâsteănou kompatibi- 
litou zobrazeni se ZX Spectrum, pouzitelnâ k MIKRO-AR 
a jinym poăitaăum, ve verzi alfa numerickâ s pamătmi 2114, 
ve verzi grafickâ s pamătmi 6264. Obsahuje 26 integrova- 
nych obvodu a pfipojuje se k băznâmu televizoru. 

Tester IO 

David Hart, Fuiikova 401, 256 01 Beneăov 

Doplnăk k poăitaăi, ktery urni otestovat văechny logickâ 
IO, dekodâry, klopnâ obvody, multiplexery a năktere ăitaăe 
v pouzdrech DIL14 a Dl LI 6. Pripojuje se preş programova- 
telny obvod 8255, program je napsân pro poăttaă ZX 
Spectrum v BASICu s krâtkym programem ve strojovâm 
kădu. 

Univerzâlna doska l/O pre IBM PC/XT/AT 

Ing. Juraj Kasanicky, Steinerova 6, 040 11 Koăice 

Univerzâlni deska vstupu a vystupu pro pripojovâni 
nestandardnich zarizeni k poăitaăum typu IBM PC. Ne- 
nâroănâ zapojeni, pouzivajici znâmâ a dostupnâ obvody 
8255 a 8251, umozfiuje i na urovni vyăăich jazyku jednoduăe 
pripojovat zarizeni s paralelnim nebo seriovym interfejsem. 
Deska se umisfuje do volne pozice sbărnice IBM PC a jeji 
adresa se nastavuje pomoci PROM 74188. 

Aadiă pruinych diskov s 18272 

Ing. Jozef Petrâk, Dâneăova 21, 040 11 Koăice 

Konstrukce (na desce s ploănymi spoji) a popis pripojeni 
a ovlâdâni radiăe pruznych disku s obvodem 18272 
k mikropoăitaăi Sharp MZ800. Postup pri implementaci 
operaăniho systâmu CP/M na tento poăitaă. 


JEDNODUCHY 

CISUCOVO - ANALOGOVY PREVODNIK 


Napriek pomerne fahkej dostupnosti zâklad- 
nych suciastok i moznosti jednoduchej konstruk- 
cie ostâva cislicovo-analogovy (C/A) prevodnik 
este stâle ,,zabudnutym“ doplnkom k mikropoci- 
tacom. Popisovanâ konstrukcia umozhuje na zâ- 
klade doporucenych zapojeni hlavnych obvodov 
generâciu analogovych signâlov, ktore sluzia naj- 
mă pre rozsirenie zvukovych moznosti mikropo¬ 
citaca. 

Zâkladnâ schema je na obr. 1, obrazec plos- 
nych spojov na obr. 2 a 3. Nakofko sa jednâ 
o doporucene zapojenie osembitoveho prevodnika 
MDAC08 s analogovym prevodom v rozsahu 0 az 
10 V, nepotrebuje d’alsi komentâr. Analogicky to 
plaţi i o zapojeni s IO typu MBA810DAS, s vystu- 
pom na reproduktor, ktory je spolu s plosnymi 
spojmi sucasfou autoreproduktorovej skrinky 
(obr. 3). Prepojenie s mikropocitacom je realizo- 
vane 12zilovym plochym kâblom, ukoncenym ko- 
nektorom FRB (2x10) pre prepojenie s uprave- 
nym interfejsom podfa AR A6/85 mikropocitaca 
ZX Spectrum alebo paralelnym vystupom GPIO 
mikropocitaca PMD-85. 

Okrem rozsirenia zvukovych moznosti mikro¬ 
pocitaca sa moze uvedene zapojenie pouzif 
napr. i pre meranie rovnosmerneho napătia 
(v spojeni s vhodnym komparâtorom a jeho moni- 
torovanym vystupom) alebo ako vystup pre X-Y 
zapisovac. 




Ing. V. Racansky 
Nâbreznâ 14, 851 01 Bratislava 


Zoznam suciastok 


101 

MDAC08 EP apod. 

102 

MAA741 

103 

MBA810DAS 

Dl 

KZZ74 

R1, R4 

4,7 kQ 

R2 

22 kQ 

R3 

10 kQ 

R5 

220 Q 

R6 

1 MQ 

R7 

100 Q 

R8 

100 kQ 

R9 

68 Q 

R10 

2,2 Q 

CI 

680 pF, TK 

C2, C8 

100 nF, TK 

C3, C4, C7 

100 uF/IOV, TF (TE) 

C5 

2,2 nF, TK 

C6 

560 pF, TK 

C9, CIO 

500 j.iF/10 V, TF 

PI 

100 kQ/G 

Rl 

l 

autoreproduktor 4 Q 
(8 Q) 

-1 







Obr. 1. Schema zapojeni a prevodnika C/A 
k mikropocitacu 


(Zapojenie prevodnika je vyu2itel’ne i pre hla- 
sovy vystup osobneho pocitaca PC XT/AT, dă 
sa pripojit’ ako zâsuvnâ doska na sbernicu po- 
Citaca alebo na jeho paralelny post. V pripade 
zâujmu poskytnu blizăie udaje - pozn. autora). 


r 

v 


Paralelni rozhram 
pro Sharp MZ-821 


J 


Pro ridici a vyvojove aplikace tohoto pocitace 
vyvstala nutnost zhotovit jednotku pro styk s oko- 
lim, nebot v nâvodu k pouziti je zminka pouze 
o seriovem rozhrani RS-232C, ktere pro vetsinu 
aplikaci nevyhovuje. 

Navrzene rozhrani je paralelni s 48 programo- 
ve rizenymi vstupy/vystupy. Jeho zâkladem jsou 
dva obvody PPIMHB8255A s brânami PA posile- 
nymi budici sbernic MH3216 a logika pro vyber 
techto obvodu. Schema zapojeni je na obr. 1. 
Invertory 107 a ctyrvstupovâ hradla 108 zabezpe- 
cuji spolu s adresovym vodicem A7 a ridicim 
signâlem 1URQ sprâvnou funkci cteciho a zâpiso- 
veho signâlu RD a WR. Adresovy bit A7 blokuje 
komunikaci s obvody PPI pro adresy 80H az FFH. 
ktere jsou vyhrazeny profesionâlnim periferiim. 
Vyber obvodu 101 zajistuje adresovy bit A3, 
obvod 102 je identifikovân bitem A2. Z tohoto 
popisu vyplyvâ, ze adresa ridiciho registru 101 je 
77H a adresy bran PC, PB, PA jsou 76H, 75H, 
74H. Adresa ridiciho registru 102 je 7BH a adresy 
bran PC, PB, PA jsou 7AH, 79H, 78H. 


Obr. 2. Obrazce plosnych spojov dosticek X512 Obr. 3. Rozlozenie suciastok na doskâch prevod- 
a X513 nika (POZOR! Pohl'adje vynimocnă zo strany spojov) 
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Brâny PA obvodu 101 a 102 jsou posileny 
budici 103, !04,105,106, ktere spina ji pro udy do 
50 mA. Budice ovlâdaji signâly OST a CS2 tak, ze 
pri urovni H jsou vystupy B ve vysokoimpe- 
dancnim stavu a pri urovni L je otevfena cesta 
z I do B. Brâny PC a PB jsou propojeny primo na 
perifernt konektor. Oba obvody PPI mohou praco- 
vat ve vsech vyrobcem stanovenych rezimech, 
krome bran PA, ktere vzhledem ke sve vykonnosti 
maji zastăvat funkci vystupu. Ponevadz neni znâ- 
ma proudovâ zatizitelnost napâjeciho zdroje po¬ 
citace, jsou propojeny pouze spolecne vodice 
GND pocitace a GND1 autonomniho napâjeciho 
zdroje rozhrani. Konektorove spicky 1 a 2 (+5 V) 
vystupniho konektoru pocitace zustâvaji volne. 

Obvody 101 a 102 jsou resetovâny automaticky 
pri zapnuti autonomniho napâjeciho zdroje hrad- 
lem 1010 nebo signâlem RESET z pocitace. 
Uzivateii jsou k dispozici jeste signâly 1NT a BUSrj) 
rovnez vyvedene na periferni konektor. 

Spoluprâce s rozhranim spocivâ v nastaveni 
pracovniho rezimu obvodu PPI, ktere se realizuje 
instrukci POKE nebo USR. Tyto instrukce obsa- 
huji inicializacni program: 

MVI A; viozeni ridiciho slova do strâdace 

CW 

OUT; zâpis ridiciho slova do ridiciho registru 
obvodu PPI 

CWR 

Komunikace s periferiemi probihâ ve strojovem ja- 
zyce, je-ii pozadovâna maximâlni rychlost posloup- 
nosti cteni nebo zâpisu dat. Pokud tomu tak neni, 
staci pouzit instrukci INP @ a OUT @ v BASICU. 

Pri tvorbe techto programu je treba brât ohled na 
nezâmennost adresoveho prostoru jazyka BASIC 
s adresovym prostorem strojoveho jazyka a pouzi- 
vat instrukci LIMIT. 

Plosny spoj urceny pro kartu tohoto rozhrani 
mâ mit vzhledem k vysce mezery primeho vy¬ 
stupniho konektoru pocitace tlousfku 1 mm. Roz- 
mery karty jsou na obr. 2. Roztec kontaktu vy¬ 
stupniho konektoru se prenese na rozmerove 
opracovany plosny spoj nekolikanâsobnym zasu- 
nutim do tohoto konektoru. 
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Obr. 2. Rozmery desky paralelniho rozhrani 


Pripojenim paralelniho rozhrani k pocitaci 
SHARP MZ-821 vznikne vykonny system s dob- 
rou grafikou, vhodny pro libovolne aplikace v obo- 
ru elektroniky. 


Miloslav Danek 
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7/6 7404 7420 


7/4 7400 

Obr. 1. Zapojeni paralelniho rozhrani pro MZ-821 
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PRIPOJENIE TLACIARNE K6313 

K MIKROPOfiiTfltU 


Ing. Miroslav Ondruska 


J 


V sucasnosti sa na mnohych pracoviskâch 
vyskytuju tlaciarne od firmy Robotron. Obchodne 
organizâcie vsak nie vzdy dodaju podklady na ich 
pripojenie. Prispevok popisuje pripojenie tlaciar¬ 
ne K6313 vybavenej interfejsom IFSP. 


SO -1 \ l : l \ 

-\^\ 

dota - 


Obr. 1. Priebeh riadiacich signâlov 


Priebeh riadiacich signâlov mikropocitaca pri 
prenose dât znâzoriiuje obr. 1. Ako je vidief 
z obrâzku, ide o asynchronny prenos so vzâjom- 
nym blokovanim riadiacich signâlov [1], Taketo 
riadenie vylucuje ak stratu, tak aj, dvojnâsobne 
prevzatie dât. Tlaciaren po pripojeni na sief je 
v stave REMOTE a moze komunikovaf s pocita- 
com. V case, ked’ je SC=0, moze prejst’ po 
zatlacem tlacitka ON/OFF LINE do rezimu LO¬ 
CAL a je mozne rucne ovlâdat’ posun papiera 
dopredu, dozadu alebo strânkovat’. Do rezimu 
REMOTE sa dostane opătovnym stlacenim ON/ 
OFF LINE. Vyznam pouzitych signâlov je nasle- 
dovny: 

AO - tlaciaren pripravenâ k prijatiu dât, 

SO - mikropocitac pripraveny k prenosu dât, 

ÂG - potvrdzujuci signal tlaciarne, 

5C - signâl platnosti dât mikropocitaca. 


Tabufka c. 1. Prepojenie tlaciarne K613 a mikro- 
pocitaca SAPI-1 


signal konektor 

K6313 

doska JPR-1 
konektor X3 

poznâmka 

Z 

Al, 4, 5.10. 

11.12 

21 

signâlovâ zem 

S 

CI, 5 

A13 

11 

mechanickâ zem 

DO 

B5 

24 

datove vodice 

Dl 

B6 

26 

P1-OUTO az 7 

D2 

B7 

27 


D3 

B8 

29 


D4 

B9 

23 


D5 

B10 

28 


D6 

B11 

30 


D7 

B12 

25 


AO 

B13 

14 

P2-IN3 

m 

B3 

12 

P2-IN2 

so 

B4 

5 

P2-0UT1 

SC 

B2 

3 

P2-OUTO 


Tlaciaren boia pripojenâ k mikropocitacu SAPI-1 
1 na konektor X3 dosky JPR-1 2. Priradenie 
vyuzitych signâlov 39vyvodovemu konektoru tla¬ 
ciarne a vzâjomne prepojenie s konektorom X3 
popisuje tabul’ka 1 . Programovy ovlâdac je uve- 
deny v tabul’ke 2. Predpokladâ pritomnosf vy- 
stupneho portu dât PI na adrese 2800H a vstup- 
no-vystupneho portu riadiacich signâlov P2 na 















Tab. 2. Programovy ovlâdac tlaciarne 


► 


adrese 2C04H. Data prenâsane na tlaciaren mu- 
sia byf pripravenâ v registri C. Podprogram je 
v premiestniternom tvare a tak je potrebne pred 
jeho konecnym umiestnenim do pamâte zadaf 
pociatocnu adresu, z nej sa potom odvodia sprâv- 
ne adresy v instrukciach skokov. 

Dalej su popisanâ dva sposoby zabudovania 
programoveho ovlâdaca do monitora V4.0. V pri- 
pade trvaleho pripojenia tlaciarne K6313 k mikro- 
pocitacu je vyhodne povodny ovlâdac, ktory je 
urceny pre obsluhu tlaciarne C2111, prepisat’ 
novym. Obe rutiny maju rovnaku dlzku 26 bajtov 
a tak pri ich zâmene nevznikaju ziadne fazkosti. 
Ovlâdac je ulozeny v EPROM od adresy 7B9H, 
Dalsia moznosf, vhodnâ pre tych, co nechcu 
menit’ monitor alebo budu v buducnosti pracovat’ 
aj s C2111, je umiestnif ovlâdac na vofne miesto 
do operacnej pamâte pocitaca a volat’ pn'slusne 
definujuce a nastavujuce podprogramy z uziva- 
tefskeho programu. Tieto zabezpecia pripojenie 
ovlâdaca k monitoru. Tabul’ka 3 ukazuje, ako 
moze vyzerat’ podprogram, ktory volâ tieto sluz- 
by. Pri ulozeni do pamâte sa za Symbol K6313 
muşi dosadit’ pociatocnâ adresa programoveho 
ovlâdaca. 


Literatura 

[IJDIabola, F., Stary, J.:Systemy s mikroproceso- 
ry a prenos dat. NADAS, Praha 1986. 

[2] Uzivatelskâ dokumentace souboru SAPI-1. 
Zâkladni pocitacovâ sestava ZPS-2, TESLA 
ELTOS. 


Tab. 3. Podprogram na definovanie a pripojenie 
vystupnej periferie 


► 





1 






2 


; * HRNDLER K6313 

* 




3 






4 


; VSTUP 

: C 





5 


; MENI: 

PSM 


2800 



7 

PI 

EQU 

2800H 

VVST. PORT PRE DRTR 

2C04 



8 

P2 

EQU 

2C04H 

VSTUPNO-VVST. PORT RIRDIRC. 




9 




SIGNRLOV:R0-IN3:RC-IN2 




10 




S0-OUT1 SC-OUT0 




11 








12 


CSEG 



0000 

E5 


13 

K6313. 

PUSH 

H 


0001 

21042C 


14 


LXI 

H, P2 


0004 

7E 


15 

RC1R00 

MOV 

R, M 

RC=1, R@=0? 

0005 

E60C 


16 


RNI 

1100B 

MRSKR 

0007 

8D 


17 


CMP 

L 


0008 

C20400 

C 

18 


JNZ 

RC1R00 


0008 

79 


19 


MOV 

fi, C 

; DRTR 

000C 

2F 


20 


CMR 



000D 

320028 


21 


STR 

PI 


0010 

3601 


22 


MVI 

M, 1 

, SC=1, S0=0 

0012 

7E 


23 

RC1 : 

MOV 

R, M 

; RC=0 "' 

0013 

R5 


24 


RNR 

L 


0014 

C21200 

c 

25 


JNZ 

RC1 


0017 

77 


26 


MOV 

M, H 

; SC=0, S0=0 

0018 

El 


27 


POP 

H 


0019 

C9 


28 


RET 






29 








30 


END 



LOC 

OBJ 


LINE 


SOIJRCE 

STRTEMENT 





1 

; ***%******:*******.:************>tt>4c*>tt>t<***»t'*4c:***;**>f:>f-.>t'.>tc>t<»t<>tc>4<>4<*>|«* 




2 

;* PRIPOJENIE 

UZIVRTELSKEJ TLRCIRRNE/SRPI-l/MONITOR V4. 0 * 




3 





4 




i SLUZBV MONITORR V4. 0 

011E 



5 

IODEF 

EQU 

11EH 

j DEFINOVRNIE UZIVRTELSKEJ PERIFERIE 

0115 



6 

IOCHK 

EQU 

115H 

; SPRISTUPNENIE IOBVTIJ 

0118 



7 

IOSET 

EQU 

11SH 

i DOSRDENIE NOVEJ HODNOTR IOBVTU 




8 


EXTRN 

K6313 

i POCIRTOCNfi RDR. OBSLUZNEHO 




9 




; PROGRAMU TLRCIRRNE 




10 








11 


CSEG 



0000 

0E06 


12 

INICIR 

MVI 

C, 6 

; DEFINICIR TLRCIRRNE 

0002 

110000 

E 

13 


LXI 

D,K6313 


0005 

CD1E01 


14 


CRLL 

IODEF 





15 





0008 

CD1501 


16 


CfiLL 

IOCHK 

; ZMENR IOBVTU 

0008 

E63F 


17 


RNI 

00111111B i MRSKR 

000D 

F6C0 


18 


ORI 

110000008 ; NOVR HODNOTR 

000F 

4F 


19 


MOV 

C, R 


0010 

CD1801 


20 


CRLL 

IOSET 


0013 

09 


21 


RET 






22 


END 




TELETEXT POMOCI 
MIKROPOCÎTACE 

Ing. L. Pribyl 




Preş mimorâdnou pââi vânovanou pri- 

pravâ âlânku v priloze AR Mikroelektronika 

1989 se vloudilo năkolik chyb, na kterâ 

chceme timto upozornit. 

V popisu „Adaptâr pro pftjem teletextu": 

— kapacita kondenzâtoru CI’ mQ2e byt 
100 nF (podle rozpisky) nebo 68 nF (po- 
dle schâmatu), 

— sprâvnâ ojznaâeni vyvodu u 104 a 1021 je 
Q-13,0 — 4, 

— kondenzâtor, pripojeny mezi rezistory 
R18 a R19, mâ byt oznaâen Cil, 

— sprâvnâ kapacita kondenzâtoru C24 je 
470 pF, 

— vyvody 11 1011, 6 1012, 3 109 a 2,3 1080 
majl byt propojeny, 

— LED dioda ve zdroji mâ byt oznafiena 
Dl 06, 

— jako obr. 3 bylo puvodnâ oznafieno 
schâma zapojeni zdroje, kterâ je nyni 
v levem doinim rohu obr. 2, 

— sprâvnâ typovâ oznaâeni v rozpisce 
uvedenâho konektoru K2 je TY5133011; 
pfes tento konektor je adaptâr pripojen 
k mikropoâitaâi, 

— 109/5 mâ byt oznaâen 74ALS00, 

— prubâh signâlu STB1 na obr. 5 plat! 
presnă v pripadă, ze je odebirân 
z vyvodu 4 109, 

— v komentâri k programu na str. 7 mâ byt 
mişto pio port b sprâvnâ pio port c. 

V âlânku „Teletext — popis.. 

— na obr. 11 mâ prvni bit udaje o âasovâm 
rozdilu vâhu 2' 1 , 


Priklad zobrazeni 
prikazu a infor- 
macî pri ovlâdâni 
programu ^ 

Zobrazeni testova- 
ci strany pri sprâv- 
nem a nepresnem 
nastaveni hodin 





Firmy z pranei* a N3R s» totieiou joodli le-t 
ia yystaMb# hot«lâ m Hanoji. 


+ Har iman c* buci* no- 

M*-ni zaoi franc*.i ~-k4ho frot-c-Ju 
r»a nov^ho fro fc * l u 


X>i 
noj 
na 


»-•••.« -wi~i .-•/1. a 
v.i ;. i-.j. 

kou i rmcju 
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Twr 




II 



— na obr. 13 je sprâvny k6d alfanumerickâ 
i grafickâ mezery 00000100. 

Pri realizaci daISfch kusu adaptâru bylo 
zjiâtâno, ze je vhodnâ pri ozivovâni provâst 
upravu zapojeni popsanou v druhâm od- 
stavei na str. 7 Roâenky. Po nastaveni se 
zapojeni uvede do puvodniho stavu. 
V nâkterych prfpadech bylo dâle nutnâ 
zvâtăit kapacitu kondenzâtoru C48 na 27 ai 
33 nF. 

Pro pripojeni adaptâru k mikropoâitaâi 
Sharp MZ-800 je moznâ pouzit interfejs 
s obvodem 8255A, ktery je adresovân podle 
nâsledujici tabulky (pro program TELE¬ 
TEXT v. 1.2 pro Sharp MZ-800, dodâvany 
602. ZO Svazarmu Praha): 



hex. 

dek. 

ridici registr CWR 

A3 

163 

kanâl A 

AO 

160 

kanâl B 

Al 

161 

kanâl C 

A2 

162 






































UV Svazarmu a ăesky vybor elektrotech- 
nickă spoleănosti CSVTS porâdajî spoleănă 
jiz II!. prehlîdku poăîtaăovych programu 

SOFTWARE 89. 

Prehlîdka se uskuteănî v prostorâch Domu 
kultury ROH pracuji'ci'ch Dopravnîch podni- 
ku v Praze 7, Bubenskâ 1, stanice metra 
trasy C Vltavskâ, ve dnech 

28. 9. 1989 od 13.00 do 18.00 hod., 

29. 9. 1989 od 9.00 do 18.00 hod. 
a 30. 9. 1989 od 9.00 do 16.00 hod. 

Obsahem prehlîdky je praktickă predvâdă- 
nf programu jejich autory, odbornâ konsul- 
tace, prednâsky a besedy s uzivateli. Sou- 
ăâstî prehlîdky je vystavka i prodej odbor- 
nych publikacî, programu pro domacî pocî- 
taăe, nabîdka programoveho vybavenî pro 
poăîtaăe PC a ukâzky prâce s profesionâlnî 
vypoăetnî technikou. 



the ComputeiPrinter 

Pod tîmto titulkem jsme v minulem ăîsle 
uverejnili prehled poăîtaăovych tiskâren 
japonskă firmy Star Micronics. Vzhledem k 
dlouhă vyrobnî Ihută naăeho ăasopisu a 
naopak rychlym inovacîm vyrobku uvedene 
firmy jsme jej uz nestaăili doplnit o nejno- 
văjăî ctyri typy a ăinîme tak dodateănă. 



Tiskârny FR-10 a FR-15 jsou devîtijehliă- 
kove maticovă tiskârny s velkou rychlostî 
tisku - v băznă kvalită (v rastru 9x11 bodu) 
300 znakQ za sekundu, v kvalită NLQ (v ra¬ 
stru 18x23 bodu) 78 znaku za sekundu. 
Majî 8 druhu pîsma (fontu) ve ătyrech 
ăîrkâch (10, 12, 17.1 a 20 zn./ j. Je mozne 
do nich nahrât (download) 128 vlastnîch 
znakO. Dajî se ovlâdat bud’ jako EPSON, 
nebo jako IBM Proprinter. Pripojenî paralel- 
nî Centronics, vyrovnâvacî pamăt’ 31 kB. 
Strânku A4 tisknou băznym zpusobem 15 
sekund. Tiskârna FR-10 tiskne na papîr 
ăîrky 14 az 29 cm, tiskârna FR-15 15,2 az 
41,9 cm. Rozmăry 138,5 x 451 x 341 mm 
resp. 138,5 x 593 x 341 mm, hmotnost 8 
resp. 10,5 kg. Cena 515 resp. 672 $. 

Tiskârny XB 24-10 a XB 24-15 jsou 24 
jehliăkove maticovâ tiskârny. Rychlost tisku 
v băznă kvalită (rastr 24x9) je 240 znaku za 
sekundu, v LQ kvalită (rastr 24x35) 80 
znakii za sekundu. Urni i SLQ v rastru 
48x35 (!!). Majî 16 druhQ pîsma v păţi 
sîrkâch (10, 12, 15, 17 a 20 znaku/ 1 j a pro- 
porcionâlnî. Pripojenî paralelnî Centronics, 
vyrovnâvacî pamăt’27 resp. 41 kB. Ovlâdâ- 
nî, download, Sffka papîru, mechanicke 
rozmăry a hmotnost jsou stejnâ jako u typu 
FR-10 a FR-15. Cena 700 resp. 912$. 

Tiskârny do CSSR dovâzî Konsigna, kterâ 
zde mâ i konsignaănî sklad. Podrobnăjsî in- 
formace o parametrech a moznostech nâ- 
kupu zîskâte na: 

Tech Info, trida lid. milicî 72, Praha 2, 
tel. 235 940 5. 
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CESKO-SLOVENSKY 
TEXTOVY EDITOR PRO PC 

Minuly doby, kdy jsme fascinovâni hledeli s posvâtnou uctou 
na archy papiru, vylezajici z tiskârny pocitace , a to, ze nâm 
sdelovaly informace 'ponekud oklestenou ceskou reci bez hacku 
a carek' jsme nejen tolerovali, ale do jiste miry povazovali 
za urcity "pune" odbornosti, urcitou vysadu "nas" zachâzeji- 
cich s poci taci. 

Pocitace i u nas jiz prestaly byt pouze nâstrojem programa¬ 
torii a jsou nâstrojem vsech, ve vsech oborech, nâstrojem uzi- 
vatelu. Pomoci pocitacu vznikâ mnozstvi nejruznejsich dokumen- 
tu, ktere putuji dâle do sveta "normâlnich lidi". 

Tak zacalo byt zapotrebi năucit pocitace cesky. Ukâzalo se, 
ze naşe materstina neni pro tento ucel zrovna nejvhodnejsi 
a jeste hure nez pocitace se ji uci pocitacove tiskârny. Pos- 
tupne vznikaly ruzne "normy" a ruzne poloceske upravy populâr- 
nich textovych editorii. Pokud viibec nekdy doslo i na automa- 
ticke deleni slov, bylo to vetsinou deleni vytvorene pro nem- 
cinu, pripadne jeste vylepsene o slovnik vyjimek. Zâkladni ko- 
munikace - texty nabidek a riiznâ hlâseni - vsak obvykle ziistâ- 
vala v piivodnim jazyku, anglictine nebo nemeine. 

A i se konednă narodil desky textovy editor. 

Je piivodnim originâlnim ceskym programovym produktem, ne- 
vznikl okopirovânim ani prepracovânim zâdneho zahranicniho 
programu. Mâ vsechny zâkladni "vymozenosti" moderniho programu 
pro zpracovâni textu a jeho vytisteni. Pracuje s kteroukoli ze 
stâvajicich "norem" - cestinou Kamenickych, normou KOI8cs 
i novou a casem asi definitivni LATIN2. Umi formâtovat text 
s automatickvm delenim odpovidaiicim naşi gramatice a.dpkpnce 
nenechâvâ na konci râdky samotne jednopismenove predlozky nebo 
spojky. 

K ovlâdâni editoru lze zvolit kterekoliv z u nas pouziva- 
nych rozlozeni klâvesnice. Funkce editoru se vyvolâvaji tremi 
zpiisoby - volbou z rozvinutych nabidek (puii down menu) , vla- 
stnimi zkrâcenymi prikazy z klâvesnice nebo zkrâcenymi prikazy 
editoru Wordstar. Ovlâdâni editoru postupnym vybirânim z jed- 
notlivych nabidek (menu) je pomerne zdlouhave a je pouze pro 
zacâtecniky. Ovlâdâni zkrâcenymi prikazy z klâvesnice (po je¬ 
jich zapamatovâni) je rychle a prakticke. Pro casto opakovane 
delsi serie prikazu lze sestavovat vlastni makroinstrukce. 
Zobrazeni textu v dokonale deătin6 a slovenătine vdetnă pisma 
tuânâho, lezateho (kurzivy) a podtrzeneho funguje bez jakeho- 
koli nastavovâni na ka£dâ qrafickâ kart6 poâitade (CGA, Hercu ¬ 
les. EGA. VGA ). Formâtovâni textu i deleni slov probihâ az na 
pokyn, nikoliv automaticky pri psani. Automaticke deleni je 
vâzâno na zarovnâvâni praveho okraje. Neni mozne rucne vyzna- 
cit "mekke" deleni pri psani ale lze je libovolne posunovat 
pri formâtovâni. 

Tisk z editoru je mozny standardne v grafickem rezimu na 
văech tiskârnâch kompatibilnich s IBM nebo EPSON. S vybavenim 
j pro nahrâni vlastnich znaku do tiskârny (download) lze tisk- 
nout na vsech tiskârnâch EPSON, IBM, STAR, NEC a dalsich 
s 9 i 24 jehlickami. S vybavenim pro laserove tiskârny kompa- 
tibilni s HP LaserJet lze tisknout i timto nejkvalitnejsim 
zpusobem tisku. 

Hotove dokumenty mohou byt ulozeny na disk v nekolika for- 
mâtech - krome vlastniho ve dvou formâtech ASCII a v komplet- 
nim formâtu textoveho editoru Wordstar, ktery prijimaji napr. 
vsechny programy pro upravu publikaci (DTP). 

Kazdou zvolenou funkei provâzi automaticky nâpoveda, struc- 
ny popis funkce. Z editoru lze provâdet primo prikazy MS DOSu. 
Editor zobrazuje aktuâlni cas a umoznuje vklâdâni data i casu 
do textu. Lze si vyvolat jednoduchy kalkulâtor a vypocitane 
vysledky vklâdat primo do textu. 

K editoru nâlezi prehledne zpracovany nâvod k pouziti 
o rozsahu asi 150 stran formâtu A5 v krouzkovem bloku. 

Popisovany cesky textovy editor je velini zdarilym produktem 
softwarovych sluzeb 602. ZO Svazarmu v Praze. Muzete si ho pod 
nâzvem TEXT602 zakoupit na adrese teto ZO, tj. Wintrova 8, 

160 00 Praha 6. Zâkladni disketa s nâvodem stoji 2980 Kcs, 

s dalsimi dvema disketami se soubory znaku (download) pro jeh- 
lickove a laserove tiskârny je celkovâ cena editoru 4840 Kcs. 
Nâkup programu je vâzân na vysokou câstku hmotne zodpovednosti 
pri jeho zkopirovâni jinym uzivatelem. Muzeme ho vsem uzivate- 
lum vrele doporucit a primlouvâme se za jeho maximâlni rozsi- 
reni jako zâkladniho programoveho prostredku pro zpracovâni 
ceskeho a slovenskeho textu. 

PC-DIR 


(Tento prispevek - krome nadpisu - byl cely napsan a vytis- 
ten popisovanym textovym editorem; text je zmensen o 30%.) 
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Diskety a disketove jednotky 


(Pokracovâni) 

V dalsim popiseme pouzivane fyzicke formâty 
disket. Diskety 3,5" a mensi jsou zpravidla formâ- 
tovâny jako minidiskety a nebudeme se jimi 
zvlâsf zabyvat. 

V nâsledujicich tabulkâch je v leve căşti popsân 
bezny format, v prave pak format se zkrâcenymi 
mezerami a s vyloucenim ± % kolisâni. Takto 
naformâtovane diskety maji leckdy citelne vetsi 
kapacitu a nektere zahranicni pocitace (ICL PC, 
Kaypro - 2 atd.) je pouzivaji. Prenositelnost muze 
u nekterych radicu cinit problemy. S problemy se 
muzeme setkat take u zjednodusenych formâtu, 
napr. 8” diskety bez indexove znacky (TNS). 

Oboustrannosti medii se tyto formâtovane kapa- 
city dvojnâsobi, stejne tak dvojnâsobnou husto- 
tou stop. HD diskety 5,25" pouzivaji formâtu 
standardnich disket 8". Diskety 3,5" v provedeni 
HD (300 otâcek/min) maji format shodnyjako DS, 
DD, pocet sektoru je 18x 512 bajtu. 

Standardni diskety 8" dodâvâ vyrobce zpravi¬ 
dla jiz formâtovane. Ostatni diskety je pred pouzi- 
tim treba naformâtovat. Nektere vyjimky z formâ¬ 
tu: 

Predevsim tyto tabulky plaţi pfi vyuziti vsech 
stop diskety. Norma vsak hovori o 75 (8"), resp. 
38/78 (5,25") stopâch. Dve stopy jsou uvedeny 
jako zâlozni. Vadnou stopu je nutno urcitym zpu- 
sobem oznacit; znovu naformâtovanâ disketa mâ 
od teto stopy cislovâni posunuto. Ve vetsine 
pripadu to takto na u nâs pouzivanych pocitacich 
obslouzeno neni. 

Na rozdil od tzv. formâtu B stanovi formât 
-A-u DD disket, aby stopa 00 na strane 0 byla 
v jednoduche hustote. Jsou tedy diskety, ktere 
maji FM i MFM formât. 


Ing. Ivan Khol, DM servis 


Dalsi zvlâstnosti je cislovâni sektoru. Nemusi 
byt totiz cislovâny vzestupnou radou bezpro- 
stredne za sebou, naopak, mohou byt cislovâny 
s vynechânim 0, 1, 2, 3 az 12 sektoru. Napr. 
poradi fyzickych sektoru pfi preskoku 3 sektoru 
(sector sequence indicator = 03, byvâ uveden 
i na etikete) je: 

poloha cislo 


1 

01 

2 

04 

3 

07 

4 

10 

5 

13 

6 

16 

7 

19 

8 

22 

9 

25 

10 

02 

11 

05 

12 

08 

13 

11 

14 

14 

15 

17 

16 

20 

17 

23 

18 

26 

19 

03 

20 

06 

21 

09 

22 

12 

23 

15 

24 

18 

25 

21 

26 

24 


Standardni 8” diskety ss (jednostranne) 


Normâlni formâtovâni 

Max. zkrâcene mezery 


Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

sektoru 

stopy 

diskety 

sektoru 

stopy 

diskety 


26 

128 

3328 

256 k 

30 

128 

3840 

296 k 

SD 

15 

256 

3840 

296 k 

17 

256 

4352 

333 k 


8 

512 

4096 

315 k 

9 

512 

4608 

355 k 


4 

1024 

4096 

315 k 

4 

1024 

4096 

315 k 


40 

128 

5120 

394 k 

49 

128 

6272 

483 k 


26 

256 

6656 

512 k 

30 

256 

7680 

591 k 

DD 

15 

512 

7680 

591 k 

17 

512 

8704 

670 k 


8 

1024 

8192 

631 k 

9 

1024 

_ 

9216 

710 k 


Nejcastejsi formât je 26 x 128 (26 x 256) bajtii. 


Minidiskety 5,25” ss (jednostranne) 


Normâlni formâtovâni 

Max. zkrâcene mezery 


Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

sektoru 

stopy 

diskety 

sektoru 

stopy 

diskety 


15 

128 

1920 

77 k 

18 

128 

2304 

91 k 


9 

256 

2304 

92 k 

10 

256 

2560 

102 k 

SD 

5 

512 

2560 

102 k 

5 

512 

2560 

102 k 


2 

1024 

2048 

82 k 

2 

1024 

2048 

82 k 


24 

128 

3072 

123 k 

29 

128 

3712 

148 k 


15 

256 

3840 

154 k 

18 

256 

4608 

184 k 

DD 

9 

512 

4608 

184 k 

10 

512 

5120 

205 k 


5 

1024 

5120 

205 k 

5 

1024 

5120 

205 k 


Diskety se zmenenym po'radim sektoru mohou 
zkracovat dobu cteni. Maji-li byt cteny 3 sektory, 
ctou se sektory 1,2 a 3 a presto mezi nimi je dost 
casu na jejich zpracovâni a ulozeni. Vhodnou 
volbou poradi Ize doby cteni minimalizovat. Pou- 
zijeme-ii takovou disketu na jinem systemu, v nej- 
horsim pripade bude cteni/zâpis probihat citelne 
pomaleji. Optimalizovane poradi sektoru maji 
napr. „rychlejsi" diskety u systemu TNS. 

Na rozdil od tohoto fyzickeho preformâtovâni 
diskety se pouzivâ i tzv. logickeho precislovâni 
pomoci systemove tabulky. Maji-li byt cteny tri 
sektory nyni, precisluji se tabulkou a hledaji se 
sektory 1,10,19. Casove pomery vyjdou nastejno 
a je mozno pouzivat diskety s prirozenym cislovâ- 
nim sektoru. Fyzicke preformâtovâni je vsak vy- 
hodnejsi - prekodovâni je totiz soucâsti media, 
nikoli systemu. Logicke prekodovâni je vsak apli- 
kovâno prakticky u vsech pocitacu. Neni- 
-li tabulka shodnâ, jsou diskety na systemove 
urovni neprenositelne. 

SystemMS-DOSpracujesformâtem9 x 512 
bajtu, logicke poradi sektoru je 1, 2, 3, 4... atd. 

Systemy SMEP 8" pouzivaji diskety 26 x 128 
bajtu s prirozenym cislovânim, logickâ posloup- 
nost je 1,5, 9, 13, 17, 21,25, 3 ... atd. 

System CP/M na SAPI-1 pouzivâ stejne diskety 
jako SMEP, ale logickâ posloupnost je 1,7,13,19 
atd. 

System CP/M 2.2 na Kaypro-2 uzivâ diskety 
5,25" s fyzickym poradim sektoru 0,8,3,6,1,9,4, 
7, 2, 5 . .. 

Robotron 1715 s o.s. MIKROS pracuje 
s 10 x 1024 bajtu (mechaniky 5,25" DS, DD, 
DTD) resp. 16 x 256 bajtu (SS, DD) a s 8 x 1024 
(8" SS, DD) resp. 26 x 128 bajtu (8" SS, SD). 

Nektere systemy s oboustrannymi mechanika- 
mi maji logickou posloupnost na kazde strane 
jinou (NDR - Klein Comp.). Aby se zabrânilo 
nedovolenemu kopirovâni, pouzivaji nektere fir- 
my ruzne ,,uskoky“ - napr. sektor 0 nebo sektor 
s cislem presahujicim pocet sektoru ve stope. 
Pomoci nekterych radicu Ize zapisovat pfi formâ- 
tovâni i mimo datovâ pole (napr. do vyplnovych 
poli). Tato data potom nelze beznym zpusobem 
cist. 

Nekompatibilita disket muze byt bud’ logickâ, 
nebo fyzickâ. Zatimco u logicke nekompatibility 
Ize data z diskety zpracovâvat pomoci fyzickeho 
pfistupu,tj. tak, ze se vyhneme tabulce kodovâni 
a adresujeme sektory primo (zpravidla to ovlâdaji 
urcite programy v systemu, ktere nevyuzivaji 
sluzeb systemu v pine siri), u fyzicke nekompati¬ 
bility nesouhiasi pocty a delky sektoru. V tom 
pripade nelze delat mc (u neprogramovatelnych 
radicu), nebo je nutno preprogramovat rădic 
a sestavit nove obsluzne programy. Vzhledem 
k tomu, ze bezne programy uzivaji vsak systemo¬ 
ve sluzby, bylo by nutno tyto zmeny ucinit v ope- 
racnim systemu. To situaci znacne komplikuje. 
Navic ne vsechny rădice jsou pine programova- 
telne. Je to câstecne mozne pod systemem CP/M 
(VARBIOS, CP/M CHAMELEON apod.). Praktic¬ 
ky neproveditelne je to pod systemem MS-DOS. 

Vsechny uvedene formâty vyhovuji norme IBM 
3740 (FM) nebo IBM 34 (MFM). 
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Floppydiskove mechaniky 


pohled 7. boku 


pohled shora 


FD mechaniky (tez jednotky pruzneho disku, 
disketove jednotky, disketove zâznamnîky ci 
sachty) se samozrejme vyrâbeji pro vsechny veli- 
kosti disket. Kazde zvetseni kapacity diskety se 
projeviio ve zmenene Konstrukci mechaniky. Ta 
muşi zajistit prenos dat mezi disketou a FD radi- 
cem. 

Z hiediska mechanicke konstrukce Ize FD me- 
chaniku rozdelit na vice câsti: 

- nâhon a upnuti' diskety, 

- mechanismus pro vystaveni a pfiklopeni hlavy, 

- ostatni drobne mechanismy (zâmek dveri, vy- 
hazovac diskety atd.). 

Mechanismus nâhonu a upnuti diskety se 
znacne lisi podle velikosti mechaniky; standardni 
mechaniky (8”) maji reminkovy nâhon unâseciho 
vretene obvykle ze sifoveho motoru, ktery se toci 
stâie. Protoze jsou zde kladeny znacne pozadav- 
ky na stabilitu otâcek, pouzivaji se tzv, reluktancni 
motory (VSCT 6064) s kondenzâtorovym posu- 
vem fâze. Jejich prikon a rozmery jsou znacne, 
ale stabilitou predci bezne asynchronni motory. 

Disketa je upnuta pomoci pritlacneho mezikru- 
zi po navleknuti na zâsuvny kalibrovany trn 1,5" 
(MOM 3200, MOM 6400), Exentricita trnu nesmi 
prekrocit 10 az 15 um. 

Mechaniky pro minifloppy 5,25" maji bud’ stej- 
nosmerny komutâtorovy motorek s elektronickou 
regulaci otâcek a reminek (K 5600, BASF 6106/ 
6108), nebo je disketa primo pohânena z bezko- 
mutatoroveho plocheho motorku, ktery je rizen 
elektronicky a regulovân pomoci tachogenerâto- 
ru. Jeho mechanickâ konstrukce je velmi jedno- 
duchâ - toci se pouze vicepolovy feritovy magnet 
a buzeni obstarâvaji ploche civky na plosnem 
spoji pod nim. Okamziky prepnuti buzeni urcuji 
Hallovy sondy, Otâcky jsou snimâny tachogene- 
râtorem, jehoz vinuti je vyleptâno jako meandr 
v plosnem spoji po celem obvodu pod magnetem. 
Stabilita otâcek je diky regulacnim obvodum vy- 
sokâ. Upnuti diskety je provedeno pomoci pruzne 
ruzice, do ktere se vsouvâ konicky trn. Tento 
zpusob se uzivâ nekdy i u 8" mechanik (C 7111 

- C 7113). Upnuti disket 3,5" je zcela odlisne 

- pouzivâ se excentricky umisteny obdelnikovy 
trn se zâpadkou. Nâhon je vetsinou plochym 
komutâtorovym motorkem. 

Vystavovaci mechanismus magnetickych hlav 
vyuzivâ vzdy krokoveho motoru. Uhel jeho kroku 
(byvâ 15, 7,5, 3,6 nebo 1,8°/krok) a mechanicky 
prevod je takovy, aby kazdy krok presouval hlavu 
o jednu stopu. Jednâ se o system bez zpetne 
vazby od polohy. Pouze pri vystaveni na stopu 
0 zvlâstni cidlo vydâ rădici signâl o teto poloze. Od 
teto stopy si muşi rădic stâie pocitat, kde se hlava 
nachâzi. Prevod otâciveho na posuvny pohyb je 
proveden sroubovici (CONSUL 7111 - 7113. MF 
3200), nebo Y - pâskem (MF 6400, prakticky 
vsechny novejsi mechaniky), anebo spirâlovym 
kolem (BASF 6106/6108). Je to znâzorneno na 
obr. 13. Na vystavovaci mechanismus jsou kla¬ 
deny znacne nâroky - velkâ rychlost presunu 
hlavy a vysokâ presnost polohy bez hystereze 
(odchylka do 20 um). Uhlovâ chyba zâznamove 
sterbiny max. ±18'. 

Mechanismus pritlaku hlavy (Head Load) po¬ 
moci elektromagnetu pritlaci po dobu cteni/zâpi- 
su disketu k hlave a to bud’ polstârkem (SS) nebo 
protejsi hlavou (DS).Kvalita kontaktu diskety 
s hlavou je nejcastejsi pricinou spatneho etern 
diskety. Hlava je tedy (na rozdil od hard-disku) 
v primem kontaktu s povrchem; pri vzdâlenosti 
1 (im je cteni jiz zhorsene. Znecistene hlavy Ize 
cistit izopropylalkoholem. Nektere 5,25" a snad 
vsechny mensi mechaniky rizeny pritlak hlavy 
nemaji - hlava je pritlacena k mediu trvale po 
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ponled shora napinâk 

a)se sroubovici' b)sY-pâskem 



Obr. 13. Vystavovaci mechanismy 



Obr. 14. Blokove zapojeni FD mechaniky 


zasunuti diskety. Hlava se vsak neotirâ, protoze 
disketa v klidu stoji. 

Rozmery celniho panelu (zvlâste u 5,25" me¬ 
chanik) jsou unifikovâny. Sirka je jednotne kolem 
146 mm, jednotkovâ vyska je 83 mm (Shugart SA 
400). Soucasne FD mechaniky se vyrâbi s 2/3 
vyskou, tj. 54 mm (BASF 6106/8), nebo nejcasteji 
s polovicni vyskou (slim-line) 41,5 mm (TEAC FD 
55). Nove jsou na trhu superslim-line mechaniky 
27 mm. Napâjeni mechanik 8" je obvykle 220 V 
(sif) (C 7115 sit’ nepotrebuje) a stejnosmernych 
+5 V a +24 V. - Nektere mechaniky maji zvlâst' 
+24 V stabilizovanych pro c/z kanâl a 24 V nesta- 
bilizovanych pro krokovy motor. CONSUL 7113 
a MOM 3200 vyzaduji i -5 V.Minifloppy maji 
napâjeni pouze +12 V a +5V. Potrebuji-li pro 
svou cinnost zâporne napeti, vyrabi si ho samy 


(Robotron K 5600). Mikrofloppy nove generace 
maji napâjeni pouze +5 V. 

Blokove schema elektrickeho zapojeni disketo¬ 
ve mechaniky se standardnim pripojenim je na 
obr. 14. Hned zpocâtku je nutno podotknout, ze 
konkretni zapojeni se mohou od tohoto schematu 
vice ci mene lisit, a to funkcnimi bloky a vazbami 
mezi nimi, i signâly interfejsu. Senzory jsou vy- 
znaceny schematicky, mnohe mohou byt tvoreny 
mikrospinaci nebo i Hallovymi prvky (index u me¬ 
chanik 3,5"). 

(Dokonceni pristâ) 


















KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Modul AV pre FTVP 
COLOR 416, 419, 425 


Ing. Juraj Vajduliak, Ing. Miian Medvecky 


V sucasnosti u nas prebieha silny rozvoj videotechniky a osobnych mikro- 
pocrtacov. Chyba v§ak dostatocne mnozstvo vhodnych zobrazovacich jedno- 
tiek pre farebnu reprodukciu. Na vyvojovom oddelenî FTVP TESLA Orava bol 
preto v râmei diplomovej prâce skonstruovany modul AV umoznujuci vyuzit’ 
farebne televizne prijîmace COLOR 416, 419, 425 vo funkeii monitora pre 
videomagnetofdn, osobny mikropocîtac, prîpadne farebnu televîznu kameru, 
schopny spracovaf signal v sustavâch SECAM a PAL. Modul AV nevyzaduje 
zâsah do koncepcie prijimata, ide iba o pridavny modul, ktory sa cez kontakt¬ 
ne koliky nastrei na signâlovu dosku FTVP (vid’ obr. 1). 


Podstatou tzv. monitorovej upravy FTVP 
je to, ze se v TVP zablokuje cesta signâlu 
z modulu obrazovej medzifrekvencie (OMF) 
a otvori sa cesta vstupu vonkajăieho signâlu 
audio, video. Tym sa vybavi prijimafi funk- 


ciou, ktoru poskytuju ătudiove monitory. Do 
monitorovej upravy sa zahrftaju aj obvody, 
ktore zabezpecia pozadovane vystupne 
urovne signâlov audio a video pre signâlove 
obvody FTVP a prepinanie casovej konstan- 



Obr. 1. Zapojenie AV modulu v signâlovej doske FTVP 



ty synchronizacnych obvodov. Blokove 
schâma je na obr. 2. 

Pri normâlnom televiznom rezîme FTVP 
su prepina6e v polohe „TV“. Vstupny signal 
prichâdza z anteny cez tuner, obvody OMF 
a detektor na video a audio obvody. , 

V rezime prevâdzky FTVP - monitor su 
prepinace v polohe „MON“. Signal je privâ- 
dzany z vonkajsieho zdroja (VCR, \iP) cez 
zosilnovace. Blokovacim napâtim sa zabio- 
kuje signal z OMF, prepne sa casovâ kon- 
stanta synchronizacnych obvodov a otvori 
sa cesta vonkajsim signâlom. 

AV modul (obr. 3) predstavuje samotny 
blok, ktory sa dodatocne pripoji na kontaktne 
koliky signâlovej dosky zo strany plosnych 
spojov modulu OMF spiâky / a 7. V FTVP je 
nutne doplnif koliky 1 a 7, ktore nie su 
v signâlovej doske osadenâ. Na kontaktne 
koliky modulu G zacinajuc kolikom 7 ai 13 
sa zastrei 7polovy konektor WK 18020, cim 
sa pripoja externe RGB vstupy na G modul. 
Doska s ploănymi spojmi je na obr. 4. 

Vodid z bodu C modulu AV sa prepoji so 
spickou 1 modulu S (prepinanie casovej 
konstanty). 

Modul AV pracuje v 3 rezimoch: 

- rezim TVP (normâlny TV rezim); 

- rezim VCR (rezim monitorovej prevâdzky); 

- rezim vstupu externych signâlov RGB. 
Vstupy a vystupy su realizovane cez konek¬ 
tor SCART, ktory mâ zapojene nasledovne 
kontakty: 

1, 3 vystup zvuku (mono), 

2, 6 vstup zvuku (mono), 

7 externy vstup B, 

8 blokovanie, 

11 externy vstup G, 

15 externy vstup R, 

16 externe prepinacie napătie P, 

19 vystup video, 

20 vstup video, 

4,5,9,13, 17, 18,21 spolocnâzem vsetkych 
signâlov. 


Rezim prevâdzky TVP 
(vystup audio, video) 

Videosignâl s rozkmitom 2,5 V z vystupu 
OMF (IO A241D) prichâdza cez ăpicku 1 mo¬ 
dulu AV na bâzu tranzistora T8. tleny R22, 
R23, D3 zavâdzaju jednosmernu zlozku sig¬ 
nâlu. 

Diodovy zavâdzac jednosmemej zlozky 
zabezpe6i, ze vystup IO A241D nie je zafa- 
zeny vstupnou impedanciou T8. Tranzistor 
T8 pini funkciu emitoroveho sledovaca. 
2 emitora putuje cez odderujuci rezistor R26 
videosignâl na spicku 79konektora SCART. 
Na zât'ali 75 Q je rozkmit vystupneho napă- 
tia 1 V pri signâle „farebne pruhy“. 

Na kontakt 1, 3 konektora SCART prichâ¬ 
dza zvukovy signâl zo ăpicky 5 modulu AV 
(z IO MDA4281). Paralelne ide zvukovy sig¬ 
nâl na modul ,,Z“ FTVP. 

Pripojentm nahrâvacej prepojovacej ănu- 
ry mozno z konektora SCART v Tubovolnom 
case, kecf bezi TV program, uskutocnif zâ- 
znam na videomagnetofon. Ten văak muşi 
byf prepnuty na zâznam cez videovstup 
(VCR TESLA VM6465 poloha „0“). Na ăpic- 
ke 8 konektora je napătie 0 V. 


Rezim prevâdzky VCR 

Na spifiku 8 privedieme blokovacie napâ- 
tie +12 V (z VCR nebo externeho zdroja), 
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alebo sa spinaCom spoja body A, B na 
scheme, cim sa FTVP prepne do funkcie 
monitora. Dosledkom toho sa otvori tranzis¬ 
tor T4, poklesne napătie na bâze T5, am sa 
p-n-p tranzistor otvori a zo §pi6ky 6 OMF sa 
dostâva napâjacie napătie na videozosilfio- 
va6 TI, T2 a emitorovy sledovaă zvukoveho 
signâlu T7. Suăasne se otvori tranzistor T6, 
6i'm je videosignâi z OMF zvedeny na zem. 
Cez diodu D4 sa dostâva kladne napătie na 
ăpicku 1 modulu S, cim sa prepne dasovâ 
konstanta synchronizadrrych obvodov 
FTVP. TVP je v tomto stave pripraveny prijaf 
vonkajăie signâiy audio a video. 

Videosignâi prichâdza zo vstupu 20 ko- 
nektora SCART kaparitnou văzbou na bâzu 
tranzistore TI. Videozosilriovac TI, T2 za- 
bezpeci zvăfiăenie rozkmitu signâlu z 1 V na 


Obr. 4. Doska X45 
s pfosnymi spojmi 
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Obr. 5. Schema zapojenia extemych vstupov 
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Obr. 6. Sposoby pripojenia 
roznych zdrojov signâlov 
na AV modul 


2,5 V. Zapojenie R8, R9, Dl je diddovy 
zavâdza6 jednosmernej zlozky signâlu. R11, 
R12, D2, C3 je obmedzovaă vrcholovych 
ăpiăiek videosignâlu. Tranzistor T3 pracuje 
ako diferencny zosilnovaci stupen spolu 
s tranzistorom T2 dosky medzifrekvenciî. 

Toto zapojenie zabezpeci neskresleny 
prenos videosignâlu z obidvoch bâz tranzis- 
torov. Rezistory na poziciâch R27, R28 sa 
zapoja v doske AV modulu iba v prîpade, ak 
signâlovâ doska neobsahuje dosku medzi- 
frekvenciî (FTVP potom pracuje iba vo funk- 
cii monitora)! 

Na spicke 2 modulu AV dostâvame me- 
dzivrchlove napâtie 2,5 V pre spracovanie 
v signâlovych obvodoch FTVP. Na ăpiăke 
3 je medzivrchotove napătie 3,5 V s opafinou 
polaritou pre oddelenie synchronizaănej 
zmesi. 

— Zvukovy signâl prichâdza zo vstupov 2, 
6 konektora SCART na bâzu emitoroveho 
sledovaăa T7. Z emitora T7 postupuje zvu¬ 
kovy signâl na Z modul FTVP. 

Reiim vstupu extemych signâlov 

Na AV modul je mozne priviest externe 
signâly z mikropocîtaca. Zlepăi sa tym rozli- 
ăovacia schopnosf obrazu a frekvendny pre¬ 
nos signâlu. Pre sprâvnu funkciu je nutne 


FTVP 

priviesf na konektor SCART nasledovne sig¬ 
nâly: 

20 - synchroniza6nâ zmes 1 V, 75 Q, 

15 - extemy vstup R 0,7 V, 75 ii, 

11 - extemy vstup G 0,7 V, 75 Q, 

7 - externy vstup B 0,7 V, 75 Q, 

8 - blokovaci napătie +12 V, 

16 - otvaracie napătie 

extemych vstupov +1 az 3 V, 

5, 6, 13, 17, 18 - zem signâlov. 

Schema zapojenia extemych vstupov je na 
obr. 5. 



* V FTVP COLOR 419 je nutne na pozicie 
sufiiastok v module G doplnif: 

R22, R23, R24, R25 82 Q, TR 212 
C11.C12, C13 22 nF, TK 744 

Na obr. 6 su sposoby pripojenia roznych 
zdrojov signâlov na modul AV. 

Po zalozeni modulu AV v FTVP je nutne 
vytvorif otvor na zadnej stene pre konektor 
SCART. AV modul se upevni o râm signâlovej 
dosky drziakom z plastickej hmoty (obr. 1). 


Rezistory (TR 212) 

R1 75 Q 

R2 3,9 kQ 

R3, R4, R14 820 Q 

R5 180 Q 

R6, R8, R20, R23 680 Q 


R7 

R9 

R10, R12 
R11 

R13, R18, R21 
R15 


470 Q 
1,8 k£2 

1.2 k£2 
1,5 kQ 

8.2 k£2 
10 kS2 


Zoznam suciastok 

R16 2,2 kO 

R17 100 k£2 

R19 12 kQ 

R22 2,7 kQ 

R24 390 Q 

R25 470 Q 

R26 82 Q 

Kondenzâtory 

CI 100 fiF, TF 009 • 
C2, C5 22 nF/10 V 
C3, C4 4,7 }«F, TF 012 


Polovodicove suâiastky 
Dl az D4 KA265 

TI, T2, T4, 

T7,T8 KC238B (KC148) 

T2 BC157 (BC177) 

T5 KF517B 

T6 KF508 

Konektory 
SCART 

pevnâ 9p6lovâ zâsuvka WK 180 21 
pohyblivâ 7polovâ zâstrcka WK 180 20 
kontaktne koliky WA 49500 2 ks 


Jednoduchâ prepinânî 
dăliciho pomăru 
u MH7490 

Pfi konstrukci CftaCe s automatickou 
voi bou rozsahu jsem narazil na pro- 
blâm, jak zmănou logickâ urovnă fldi- 
cîho signâlu jednoduăe preplnat rozsa- 
hy dekadickâho dâliCe s MH7490. Za- 
ji'mavâ reăeni se nablzf pfi pohledu na 
pravdivostnl tabulku tohoto obvodu: 


Nastavovaci vstupy 


Vystupy 

RO R0 R9 R9 

A 

O 

o 

CD 

1 1 0 X 

0 

0 0 0 

11X0 

0 

0 0 0 

XXII 

X 0 X 0 

0 X 0 X 

0 X X 0 

X 0 0 X 

'] 

j 

0 0 1 

• eitâ 


X znamenâ 0 nebo 1 


Zapojlme-li obvod MH7490 podle 
obr. 1, zjistîme, ie je-li na rfdicîm 



Obr. 1. Zapojenî pro strfdu 1:4 
na vystupu 


vstupu log. 0. obvod normâlnă dăll 
deseti se strldou signâlu na vystupu 
1:4. 

Privedeme-li văak na fidicl vstup 
log. 1, bude na vystupu stejnâ logickâ 
urovefi, jakâ je na vstupu. Vstupnl 
kmitoâet tedy prochâzî obvodem bez 
vydălenl. Tuto skuteCnost si muzeme 
ovăfit dosazenîm do pradivostnl tabul- 
ky. 

Popsany princip je moino pouzît 
i v zapojenî podle obr. 2, v nămi mâ 
vystupnî signâl po vydălenl strîdu 1:1. 



Je pravda, ie konstrukce s obvody 
TTL jsou dnes jii neperspektivnî. 
V năkterych aplikaclch, kdyi nâm prlliă 
nezâleii na velikosti odeblranâho prou- 
du, nebo chceme-li zuiitkovat starâ 
zâsoby soudâstek, văak muie byl toto 
zapojenî s vyhodou pouiito. 

JiK Krfimâf 


347 







KC238 BC157 


8x KLUJtf 


Distributor 
signâlov AV 

Ing. Juraj Vajduliak 


Technîckâ udaje 

Vstupne signâly: video 1 V (mv), 75 Q, 
audio 0,1 az 2 V (ef). 
Vstupny konektor: SCART. 

Vystupne signâly: video 4 kanâiy 1 V (mv), 
75 Q 

audio 4 kanâiy 0,1 a i 
2 V (ef). 

Vyuzitie 

Distributor je zariadenie rozvetvujuce 
vstupny videosignâi a zvukovy signâi do 
4 vystupnych ciest. Zariadenie mâ reaiizova- 
ny vstup aj vystupy cez konektory SCART. 
Vyuzif ho mozno pri kopirovani videokaziet, 
kedy mozno zâznam z kazety rovnocenne 
prepisaf na 4 videokazety suâasne. 

Druhou moinosfou aplikâcie je monitoro- 
vanie programu z videomagnetofdnu do 
4 monitorov, 6o je vyhodnâ pri predvâdzani 
videoprogramu văâăiemu okruhu divâkov. 

Distributor je mozne pouiif aj ako redukc- 
ny fiien medzi konektorom SCART a ostat- 
nymi typmi konektorov. 

Popis tinnosti 

Schema zapojenia je na obr. 1. Zâkladom 
signâlovych ciest video a audio su emitorovâ 
sledovafie T3 az TIO, ktorâ zabezpeCuju 



smernâ oddelenie obvodov, tleny R8, R10, nosf video a audio signâlov v bodoch VI ai 
Dl a R9, R11, D2 sluzia na obnovu jedno- V4, Al az A4 po privedeni vstupnych video- 
smemej zloiky signâlu a suâasne plnia funk- signâlov na konektor SCART z videomagne- 
ciu obmedzovaâa Spiikovych vrcholovych tofânu. Na obr. 3 su moinosti pouzitia distri- 
urovni videosignâlu. Signâly video na vystu- butora. 

poch T3 az T6 maju zavedenu jednosmemu Pri pripojeni k FTVP, ktory nemâ na 
zlozku superponovanu na uzitoâny signâi, videovstupe zafazovaciu impedanciu 75 Q 
ktorâ văak pri predpisanej zâfaii 75 Q ne- (Color 423, 430, Oravan), je nutnâ pri- 
prekroCi uroveri stanovenu normou. Doska vâdzaf signâi cez oddârovaci kondenzâtor 
s ploănymi spojmi je na obr. 2. 100 iiF. 






















Z opravârskeho sejfu 


Impulsni sîfovâ 6âst 
v TVP ELEKTRONIKA C-431D 


Ing. Miloslav «landa 


Pfed ăasem se u nâs zadaly prodâvat pfenosnă barevnă TVP 
Elektronika C-431D, dovâienă ze Sovătskăho svazu. Tyto televizory jsou 
na prvnf pohled podobnâ starSImu typu Elektronika C-430, ale jejich 
sîfovâ fcâst (obr. 1) je jednodu&SI a modemăjSL Obsahem tohoto dlânku 
je jednak strudny popis sîfovâ £âsti, jednak naznadeni zajîmavăho postu- 
pu pfi kontrole nebo pfîpadnă opravă. 


Sîfovâ napătî je usmărnâno diodami 
VD2 ai VD5 v băinâm mustkovâm 
zapojenî a vyhlazeno kondenzâtorem 
CI 3. Tranzistory VT7 a VT8 zajiăfujî 
start zdroje po zapnutî televizoru. Kon- 
denzâtor CI 4 se nabîjî preş rezistor 
R27 tak dlouho, ai se otevfe VT7. 
Jakmile se objevf dostateănă velkâ 
napătî na vyvodu 5 integrovanăho 
obvodu K174GF1, tak zaăne integrova- 
ny obvod generovat kladnă impulsy. 
KmitoCet impulsu pfi sprâvnă Cinnosti 
zdroje je pfibliină 20 kHz a Ize jej 
ovlivhit zmănou CI a R5. Impulsy jsou 
pfivâdăny z vyvodu 4 integrovanăho 
obvodu na băzi budicfho tranzistoru 
VT5. Sprâvnă pfizpusobenî vykono- 
văho tranzistoru VT6 (KT838A) zabez- 
-peăuje transformâtor TI. Kolektor 


vykonovăho tranzistoru je pfipojen na 
primârnî vinutî vystupnîho transfor- 
mâtoru T2. Spiăkovâ hodnota napătî 
zde znaănă presahuje napâjecî napătî. 

Stabilizace je v uvedenăm zapojenî 
zajiătăna zmănou SfFky impulsu. Sîfka 
impulsu je rîzena operainfm zesilova- 
Cem K553UD2. Operaănî zesilovaC po- 
rovnâvâ napătî na stabilizaănî diodă 
VD1 s napătim na băici odporovăho 
trimru R13. Napătî na băici trimru je 
urăeno nastavenîm tohoto trimru 
a ovlivăovâno zmănami napătî na po- 
mocnăm vinutî 4—5 vystupQîho trans- 
formâtoru. Pfi zmănă napătî na uvede- 
năm vinutî se tedy zmănî i Sîfka impulsu 
na vyvodech 2 a 4 integrovanăho 
obvodu K174GF1 a napătî se vrâtî 
pfibliină na puvodnî velikost. 


Tranzistory VT2 a VT3 tvofî klopny 
obvod ochrany. Pfi zvătSenî zâtăie 
zdroje nad povolenou mez se zvătSe- 
nym ubytkem na rezistoru R28 klopny 
obvod pFeklopî. Otevfe se tranzistor 
VT1, nabîjî se kondenzâtor C2 a mănî 
se Strka budicich impulsu. 

Na sekundârnî vinutî vystupnîho 
transformâtoru jsou pfipojeny rychlă 
usmărrtovacî diody a vyhlazovacî kon- 
denzâtory. Takto zîskanâ stejnosmărnâ 
napătî jsou vyuitta pro napâjenî obvo¬ 
du TVP. 

I z tohoto struănăho popisu je zfej- 
mă, ie porucha prakticky kterăkoli 
souăâstky muie naruSit sprâvnou Cin- 
nost celă sîfovâ Câsti. Hledânî vadnâ 
souCâstky je obtfinâ a nâkdy se dokon- 
ce stâvâ, ie po jejî vymănă se stejnâ 
souăâstka opăt brzy poSkodî. Proto byl 
nalezen bezpeăny zpusob, jak ovărit 
sprâvnou ăinnost zdroje a zâvadu po- 
mârnâ rychle odstranit. 

Celou sîfovou 6âst odpojîme od 
ostatnîch obvodu televizoru. Na kontak- 
ty vystupnîho konektoru 1 a 7 (napătf 
34 V) pfipojîme nâhradnî zâtâi tvofe- 
nou rezistorem. Rezistor mâ odpor 
82 Q (15 W). Nepfipojujeme zatîm sî¬ 
fovâ napâjecî napătî. Pouiijeme stej- 
nosmărny napâjecî zdroj 12 V, ktery 
pfipojîme na kontakty 1XP2 a 2XP2. 
Odbăr ze zdroje je asi 80 ai 120 mA. 
Vyhovî tedy băiny laboratornî napâjecî 
zdroj. Cinnost jednotlivych obvodu 
muieme nynî zkontrolovat oscilosko- 
pem a măfenîm stejnosmârnych na¬ 
pătî. 




Zoznam suciastok 

Reztstory (TR 212) 


R1 

75 Q 

R2 

3,9 kQ 

R3, R4 

820 Q 

R5. R7 

270 Q 

R6 

680 Q 

R8, R9 

2.2 kQ 

R10, R11 

680 Q 

R12 ai R15 

1 kQ 

R16 ai R19 

470 Q 

R20 ai R23 

82 Q 

R24, R25 

15 kQ 

R26, R27 

12 kQ 

R28 ai R31 

680 Q 

R32 az R35 

8,2 kQ 

Kondenzătory 

CI 

100 (iF, TF 009 

C2. C3 

22 [iF, 25 V 

C4 ai C9 

10 ţiF, TF 012 

CIO 

100 nF, TK 782 

Cil 

47 fiF, TF 009 

Potovodicove sudiastky 

TI, T3 ai TIO 

KC238 (KC148) 

T2 

BC157 (BC177) 

Dl, D2 

KA265 

Konektory 


Zâsuvka SCART 

1 ks 

Zâstrfcka SCART 

4 ks 
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VT1 = KT361 
VT2 = KT315 
VT3 -- KT361 
VT4 = KT315 
VT5 = K78t5 
VT6 = KT838A 
VT7 = XT203 
VT8 = KT 315 
101 - K174GF1 
02 = K553UD2 
VD1 =08188 
VD2,~,5 = KD209 
VD7 = KD221 
V£», VD11 = KD411 
VD12 = KD213 
VD13 = KD411 
VD1 4 = KD213 
V015 = KD213 
VD16 = KD221 



Obr. 2. Prubăh napătf na vyvodu 6 lOI 


Obr. 3, 4. Prubăh napăti na vyvodu 2101 


Napâjecf napătf integrovanăho obvo- 
du K174GF1 je pfibliină 9V. Prftom- 
nost pilovităho napătf s periodou 
50 ns na vyvodu 14 K174GF1 svădăf 
o sprâvnă Cinnosti generâtoru. Mezi- 
vrcholovâ hodnota pilovităho napăti je 
asi 2V. Na vyvodu 6 integrovanâho 
obvodu je prubăh napătf podte obr. 2. 
Jsou to uzkă kladnă impulsy, jejichi 
maximâlnf Oroveft je blfzkâ napâjecfmu 
napătf integrovanăho obvodu. Vyvod 
6 je spojen s vyvodem 2 integrovanăho 
obvodu pfes kondenzâtor C4. Vzhle- 
dem k pouiitămu principu âfrkovă 
modulace mănf se v danăm zapojenf 
Sfrka impulsu na vyvodu 2 pri otâăenf 
trimrem R13. Prubăhy napătf na tomto 
vyvodu v krajnfch polohâch trimru jsou 
na obr. 3 a 4. Stejnosmărnă napătf na 
bă2ci trimru R13, măfeno proti vyvodu 
6 integrovanăho obvodu K553UD2, se 
pri regulaci v celăm rozsahu mănf 
zhruba od 8,1 V do 8,6 V. 

Vyvod 4 je vlastnă vystupem integro¬ 
vanăho obvodu K174GF1. Impulsy zde 
maji tămăr obdălnfkovy prubăh. Maxi¬ 
mâlnf urovefi napătf je pfibliznă 4V. 
Sfrka impulsu se opăt musf mănit pri 
otâăenf trimrem R13. Prubăhy napătf 
v krajnfch polohâch trimru jsou na 
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Obr. 5, 6. Prubăh napătf na vyvodu 4 101 
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Obr. 7. Prubăh napătf na kolektoru VT5 
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Obr. 8. Prubăh napătf na bâzi VT6 











obr. 5, 6. Impulsy mQieme sledovat ai 
na bâzi vykonovâho tranzistoru VT6. 

Cinnost obvodu elektronickâ ochra- 
ny orientaănă yyzkouăfme tak, ie pfive- 
deme pfes rezistor s odporem năkolika 
kiloohmu napăti 12 V na kolektor tran¬ 
zistoru VT4. PFitom muieme sledovat 
zmăna tvaru impuisu na vystupu obvo¬ 
du K174GF1 a kontrolovat napăti na 
tranzistorech obvodu ochrany. 

Jsou-li vysledky kontroly podle pfed- 
châzejicîho popisu uspokojive, muie¬ 
me pomocny zdroj 12 V odpojit a celou 


napâjeci Câst pfipojit k siti. O sprâvnâ 
funkci celâ impulsnf sifovâ Câsti se 
pfesvăddime măfenim napăti a porov- 
nâvânim s udaji, uvedenymi ve 
schâmatu na obr. 1. Musime văak vzft 
v uvahu, ie nâhradnl zâtăi je menăi nei 
skuteănâ. Naopak zvătăenfm zâtăie 
muieme zase vyzkouăet elektronickou 
ochranu. Je vhodnâ tăi zkontrolovat 
prubăh napăti na kolektoru tranzistoru 
VT6. Zde mâ byt pfibliină obdălnikovy 
prubăh. Maximâlni uroveh na păţi je asi 
500 V. 


Pokud je celâ sifovâ 6âst v pofâdku, 
Ize ji bez obav pfijit k ostatnim obvo- 
dum televizoru. V pfipadă potfeby 
muieme nastavit na păţi na kontaktech 
1 a 6 konektoru XS2 trimrem R13 na 
12,6 V. 

Zkuăenosti ukazujf, ie postupem 
uveden^m v tomto ălânku Ize pomărnă 
snadno najit zâvadu v sifovâ ăâsti. 
Skoda jen, ie integrovanâ obvody 
K174GF1 a K553UD2 nelze pfi poruăe 
bez uprav nahradit naâimi souăâstka- 
mi. 


Uprava magnetofonu ELTA 


Mnozi majitelâ kazetovâho magneto¬ 
fonu ELTA si jistă văimli velkâ nectnosti 
tohoto vyrrobku. Pfi pfehrâvânf pini 
jeătă jednu funkci navic - „maie“. 
Lăpe — odmazâvâ z kazety zâznam 
v okamiiku zapnuti posuvu pâsku. Pfi 
poslechu băinâ nahrâvky se to projevi 
poklesem hlasitosti. Po delăi dobă 
muie zâznam obsahovat takovâ mnoi- 
stvî poklesu, ie padne podezfenî na 
kvalitu kazety. Pro majitele pofiitadu 
văak tyto pokiesy pfedstavuji uplnou 
pohromu. PoăitaC odmitâ programy, 
kterâ pfi poslednim pouiiti byly napros- 
to v pofâdku. 

Pfiăinou je proudovy impuls, ktery 
pfi zapnuti posuvu projde mazaci hla- 
vou (obr. 1). Vznikâ tim, ie jeden pfivod 


mazaci hlavy je zapojen pfimo pfes 
R15 680 Q na kladny p6l napâjeni, 
druhy pfivod văak v okamiiku sepnuti 
tuto polaritu postrâdâ. Teprve po nabiti 
kondenzâtoru CI 3 220 ţiF se napăti 
vyrovnaji a impuls odeznf. Bohuiel ne 
uplnă. Mazaci hlavou i nadâle prochâzi 
proud z mikrofonniho obvodu. Ideâl- 
nim, ale nepfijatelnym Feăenfm, by bylo 
vyfazeni tohoto obvodu z ăinnosti vy- 
pâjenim rezistoru R6 1,5 kfi. 

Navrhovanâ Feăeni bezezbytku po- 
tlaCuje proud mazaci hlavou pfi nez- 
mănănâ funkci mikrofonu. Ten je po 
upravâ napâjen pfimo z kladnâho p6lu 
zdroje jako mazaci hlava. Jedinou 
souăâstkou, kterâ je k upravă zapo- 
tfebi, je elektrolyticky kondenzâtor 



izdace 



Obr. 2. Vlastnf / 

provedenf upravy Z£- 2 QQD^f_ 

1000 »iF. Slouii jako pfidavnâ filtrace 
a zapoji se paralelnă k CI (47 |iF). Roz- 
mărovă vyhovi TF 008 nebo TE 980. 

Vlastni provedeni je patrnâ z obr. 2. 
Pfi troăe zrutnosti neni ani nutno 
demontovat desku s ploănymi spoji. 
Protoie se pfidavny kondenzâtor pâji 
ze strany spoju, je nutnâ jeho pfivody 
izolovat. 

Zâvărem zamyăleni nad tim, jak je 
moină, ie se v naăi maloobchodni sfti 
objevil vyrobek takovă pochybnă kvali- 
ty a za tak vysokou cenu. Vidyf 
k dalăfm nectnostem patfi jeătă stej- 
nosmămă mazâni a pfedmagnetizace. 
Dusledkem je znaănâ zkresleni nahrâv¬ 
ky, navic zfetelnă podloienă ăumem. 
Co ale zbyvâ zâkaznikovi, ktery nemâ 
moinost vybăru podobnăho pfistroje 
od jinâho vyrobce. Zviâătni kapitolou je 
pak servis. Băda, kdyi se na magneto¬ 
fonu ELTA nâhodou pokazi poăftadlo! 

Miroslav Sobotka 



Skoiskă radiokluby ve stâtă New 
Jersey ziskaly dotaci stâtu novă trans- 
ceivry typu Kenwood s oduvodnănim, 
ie je nutnâ ăinnost mladych radioama- 
târă podporovat proto, ie motivuji 
studenty v nâkterych disciplinâch stu¬ 
dia jako fyzika, elektrotechnika a cizi 
jazyky. 

XXX 

Cina je tfeti zemi na svătă v poătu 
vyrâbănych televizoru roănă (1. Japon- 
sko, 2. USA). Roănă produkuje 16 
miliânu kusu, z toho 6 miliănu barev- 
nych. V pofitu vyrobenych Cernobilych 


ZAJÎMAVOSTI 


televizorO dokonce vede tabulku svăto- 
vych p'roducentu. 

XXX 

Zatim co u nâs dosud neni plnă 
ukojen hlad po osmibitovych poăita- 
ăich, ve svătă se jii i programâtofi 
orientujî na IBM kompatibilni poăftaăe. 
K pfeklenuti tohoto skoku se objevila 
fada programă psanfch v jazyce PAS¬ 
CAL, kterâ je moină pouiit na novych 
16bitovych poăftaăich, kterâ maji ob- 
vykle k dispozici TURBO PASCAL, ale 
takâ na starăich (C 64 ap.) kde jsou 
k dispozici ruznâ verze jazyka PAS¬ 


CAL jako OXFORD PASCAL ap. Napf. 
ăasopis Radio Rivista pfinesl v C. 1/89 
univerzâlni program pro pfijem a vy- 
silâni RTTY v jazyce PASCAL. 

XXX 

V havajskâm tisku se objeviiy inze- 
râty na prodej jednâ ze zemi DXCC 
— ostrova Palmyra — za pouhych 30 
miliănO USD, Nemâte zâjem? OK2QX 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



21. zâîî — Den tisku, rozhlasu a televize 

,Napiste to do novin“ 

Vysledky IX. rodniku 

a vyhlâăeni X. rodniku soutSie dopisovatelu 


Zdâ se, ie radioamatârskych do¬ 
pisovatelu ubyvâ. Soudfme tak 
z toho, ie IX. rodniku soutăie 
„Napiăte to do novin" se zudastnili 
jen dtyfi dopisovatelâ s devlti dlân- 
ky, coi je doposud nejmând. Jejich 
prlspăvky byly zverejnăny v sedmi 
ruznych periodikâch (Smăr, Sva- 
zarmovec, Svobodnâ slovo, Lidovâ 
demokracie, Zora vychodu, Pravda 
a Kysuce). 

Porota, sloienâ z dlerrn redakce 
AR a rady radioamatârstvl Ov Sva- 
zarmu udălila tyto odmăny: 

Vdcnâ ceny v hodnotd 100 Kds: 

— „Elektronika v popredf zâujmu" 

— autor ing. Peter Kriătof; nâmăt: 
dinnost klubu ATARI v Kysuckâm 
Novâm Mdstd; zverejnăno: 28. 10. 
1988 v tydenlku OV KSS a ONV 
v Cadci „Kysuce“. — „Vlny spâjaju 
priatePov" — autor Frânţi ăek Lor- 
ko, OK3CKC; nâmăt: dinnost 
okresnlho radioklubu Koăice-vi- 


diek OK3KYG; zvefejnăno: 24. 5. 
1989 v tydenlku OV KSS a ONV 
Koăice-vidiek „Zora vychodu". 
Vdcnâ cena za 200 Kfcs: 

— „Radioamatâfi se driî“ — autor 
Ladislav Vitlk, OK1AYQ; nâmăt: 
dlânek nâborovâho charakteru 
o tom, co văechno zahrnuje radio- 
amatârstvl a jakâ je situace 
v Zâpadodeskâm kraji; zverejnăno: 
16. 11. 1988 v denlku KV KSC 
a KNV v Plzni „Pravda". 

V&cnâ cena za 300 Kds: 

— „Polni den — svâtek radioama¬ 
torii — autor Josef Ondrouăek, 
OK2VTI; nâmăt: reportâJ z Polniho 
dne, v AR zverejndnâ pod nâzvem 
„Kdty, kopce, kopedky" (AR 
6/1989), avăak prepracovanâ pro 
ăirokou verejnost; zverejnăno: 
11. 10. 1988 v dtrnâctidenlku CUV 
Svazarmu „Svazarmovec". 

Văem odmdnănym blahopreje- 
me a tdălme se na hojndjăl udast 
v rodniku desâtâm. 


Podminky udasti v X. rodniku 
soutdie „Napiăte to do novin" 

Zudastnit se mG2e kaidy prlzni- 
vec radioamatârstvl a elektroniky, 
ktery zaăle do 1. 6.1990 redakci AR 
alespofi jeden vystfi^ek vlastnlho 
dlânku, fotografie, informace apod. 
s radioamatârskou nebo elektro- 
nickou tematikou z libovolnâho 
mlstnlho, okresnlho, krajskâho di 
celostâtnlho tisku (z denlku, tyde¬ 
nlku, dasopisu) s vyjimkou dasopi- 
su AR, Elektronika, Radioamatâr- 
sky zpravodaj a Informace rady 
elektroniky. Poslânlm naăl soutăze 
je propagovat nade hobby mezi 
laickou vefejnostl a zlskâvat tak 
novă dleny do naăich organizacl 
Svazarmu. 

Porota prihllăl ke kvalită i mnoă- 
stvl dlânku, vyăe a podeţ cen budou 
stanoveny podle podtu udastnlku. 
Vysledky X. rodniku soutdJe „Na- 
piSte to do novin" budou zvefej- 
ndny v AR A9/1990 pri prlleiitosti 
Dne tisku, rozhlasu a televize. Ne- 
vyiâdanâ prlspăvky postupuje re¬ 
dakce AR politickovychovnâ komisi 
rady radioamatârstvl CUV Svazar¬ 
mu pro jejl archlv. 

AR 



P{.MENIM ZÂVEROV VIII. ZJAZDU_ 
ZVflZARMU ZA MAS0VY A UCINNY 
RDZVOJ BRANNEJ VYCHOVY 


Wf ^ 


Pplk. ing. T. Kopitko blahopraje najlepăim v kategdrii A. 
Zprava J. Kovâă, R. Hrnko a M. Kovâă, văetci z râdioklubu 
OK3KFF 


Najmladăf uăastnfci pretekov. Zprava Sulfkovâ, OK3RRF, 
Meliăikovâ, OK3KFV, Glasovâ, OK3RDP, Dic a Pavelenko, 
oba OK3RXA 


.. QRQ - 

Majstrovstvo SSR v telegrafii 

7. a 8. aprlla 1989 sa-v Bânovciach 
nad Bebravou v SOU Tatra stretli 
priaznivci morzeovky, tentokrât na maj- 
strovstve Slovenska v ăportovej tele¬ 
grafii, aby vybojovali najvyăăie tituly 
v kategâriâch A, B, C. Kategâria 
D obsadenâ nebola, ale udasf piatich 
dievdat v kategdrii C by mohla byf 
zârukou, ie aj „dâdko" sa v cfalălch 
rokoch bude vo vysledkovej listine 
objavovaf. 



Podltad PMD-85 informoval prie- 
beine o dosiahnutych vysledkoch; in¬ 
formoval pravdivo a ani protest jedno- 
ho z pretekârov ho nezaskodil. 

Dosiahnutâ vysledky su pfibliăne na 
rovnakej urovni, ako vlaftajăie. Prljem- 
nym prekvapenlm boia udasf dvoch 
najmladălch, len 9rodnych chlapcov 
z râdioklubu OK3RXA, ktorl zaujali 
hlavne vysledkom z prljmu. 

Perfektnâ prâca organizâtorov a roz- 
hodcov pod vedenlm Joia Vyskoda, 
OK3CAA, umoănila v podvedernlch 
hodinâch vyhlâsif vysledky. Tym naj- 
lepdlm odovzdal zâstupca SUV Zvăzar- 
mu pplk. ing. Tibor Kopitko diplomy 
a vecnâ ceny a văetci udastnfci kate- 
g6rie C si odniesli maly dardek, veno- 
vany miestnym domom pionierov 
a mlâdeie. 


Malym tiedom na distej oblohe boia 
neudasf niektorych pretekârov (i 
z medailovych miest) na zâverednom 
vyhodnoteniu, ktorl sa „ponâhlali" do- 
mov. Cas je slce neuprosny, ale văetci 
udastnlci by si mali uvedomif, ie 
srubom pretekâra sa majstrovstvo za- 
dlna a vyhlâsenlm vysledkov kondl. 

Z vysledkov: 

Kat. A — muii: 1. J. Kovâd, OK3KFF, 
1303 b., 2. Hrnko, OK3KFF, 1141 b., 3. 
M. Kovâd, OK3KFF, 1014 b. 

Kat. B — juniori: 1. Moravansky, 
OL9CUL, 777 b„ 2. Pazurik, OL9CSP, 
733 b., 3. Hubona, OL9CVJ, 677 b. 

Kat. C — mlâdei do 15 rokov: 1. 
Jankovidovâ, OK3KRN, 630 b., 2. Seile- 
rovâ, OK3RRF, 556 b., 3. Komora, 
OK3KXC, 550 b. 

OK1DVA 





MVT 


Ui po tretî 

Stoupajlci zâjem o vlceboj ve Stredo- 
Ceskâm kraji privedl na start sdruăe- 
nych pfeboru s hlavnlm măstem (13. 
kvătna) 30 soută2lclch. Je to o păt 
vlcebojafu vlce ne2 Ioni, aikoli tento- 
krât neprijeli pFizvanl zâvodnlci sou- 
sednfch krajO. Uiast văak vydatnâ 
podporily znâmâ rodinnâ kiany (Câp 
& Kozlîk Family Teams). 

Hostiteli byli tentokrât slânătf radioa¬ 
matori (OK1KSL), kterl se sv^ch povin- 
nostl zhostili bez znateln^ch potlăl. Pri 
prohlldce mfstniho radioklubu postave- 
nâm vietnă budovy, antânnl farmy 
a vysllaCu vyluinâ vlastnlmi silami nâm 
Prazâkum do§lo, proi tady i MVT padlo 
na urodnou pudu. To ilenovâ praSskâ 
Sportovnl zâkladny se exponuji radâji 
jinde nebo vubec ne. SlânStî nâm 
naproti tomu uvaFili ve vlastni reăii 
(pochvala pro OK1FAK) obăd i veieri. 
Pouăitâ vypoCetnî technika podstatnă 
zrychlila vyhodnocovâni disciplfn 
a zâvod mohl byt rychle uzavFen. 
Prispâlo k tomu i râdiovâ spojenl mezi 
poFadateli a cîlem orientainlho zâvodu 
vzdâlenâho 11 km. Domu si vlcebojafi 
odnâăeli nejen vysledkovâ listiny, ale 
mnozl z nich i diplomy a mnoistvî cen, 
jimii byly pfebory dotovâny. Zde se 



Nadăje praiskâho vfceboje — Petra 
Dafikovâ, OK5MVT 


uplatnil âvâdsky systâm — zâvodnlk si 
vybral cenu, jez se mu nejlâpe hodila. 

Letos mohlo byt vyhlââeno i vîce 
prebomlku — dobfe byly obsazeny 
ityFi kategorie. Za Stredoiechy se jimi 
stali Svoboda (A), Bruna (CI), Hampl 
(C2) a Câpovâ (D), kterâ zfskala 
i absolutnă nejvyăăi poiet bodu 
— 296,8 — a k tomu vâcnou prâmii. 
Praisk^mi prebornlky se stali ing. 
Slâdek (A) a Drlikovâ (D). Celkem bylo 
udăleno 17 II. VT a 4 III. VT. 

Nerad konilm poznâmkou: jen pro 
znainou benevolenci poradatelu ne- 
doălo k diskvalifikaci jednoho uiastnl- 
ka — mistra sportu. V udălovânl Cest- 
nych titulu by se mălo, jak zkuâenosti 
ukazujî, postupovat s vâtâî uvâălivostî. 
Byl to takâ jediny stin jinak vydafenâho 
zâvodu. 

DVK 


KV 


Kalendâf KV zâvodu 
na zâFi a Fîjen 1989 


2—3.9. 160m Bulletin 

2. -3. 9. Fieldday SSB 

3. 9. LZ DX contest CW 

6. -8. 9. YL Howdy Days (jen YL) 

9.-10. 9. WAEDC SSB 
16.-17.9. OHIO QSO Party 
16.-17.9. SAC contest CW 
23.-24.9. SAC contest SSB 
23.-24.9. CQWWDXRTTY 
29.9. TEST 160 m 

1.10. ON 80 m SSB contest 
1.10. Hanâckypohâr 

7. -8.10. VK-ZL Oceania SSB 
14.-15.10. VK-ZL Oceania CW 
28.-29.10. CQ WW DX contest SSB 


00.00-24.00 

15.00-15.00 

00.00-24.00 

14.00-02.00 

12.00-24.00 

14.00-19.00 

15.00-18.00 

15.00-18.00 

00.00-24.00 

20.00-21.00 

07.00-11.00 

05.00-06.30 

10 . 00 - 10.00 

10 . 00 — 10.00 

00.00-24.00 


Pozn. Na 8. 10. je pripravovâna velkâ 
aktivita stanic v pâsmu 50 MHz pro 
pflmâ i crossband spojenl. U tohoto 
zâvodu nebyl do uzâvărky potvrzen 
termin. 

Podmlnky jednotlivych zâvodu nalezne- 
te v predchozlch Clslech Cervenâ rady 
AR takto: LZ DX v AR 8/87, WAEDC 
v AR 8/89, SAC v AR 8/87, CQ WW 
RTTY v AR 8/88, Hanâcky pohâr v AR 
9/88. 


OK2QX 


PfedpovăcP podmînek 
ăirenf KV na fijen 1989 

Nenl treba pochybovat o dvou faktech: slu- 
ne£nl aktivita, hlavnl prliina ionizace atmosfâry, 
bude vysokâ a sezdnnl zmâny nâm budou 
s blizlcl se zimou t ăi naklonâny. Ruznl autori 
predpoklâdaji relativnl ilsto sluneCnlch skvrn 
mezi 183 ai 194, odchytka by nemăla presâhnout 
plus minus 48. Prumârny s!une6nl tok by se mâl 



Dvoj&ata Jan a 
Vladimlr Kozlfkovi 
se svou sestrou 
Sârkou (văichni 
z OKI OMS) 


pohybovat vătâinou mezi 227 az 239; vykyvy 
ovăem pujdou daleko za hranice tohoto intervalu. 

Nadâje na dalSI vzestup sluneinl aktivity 
vyraznă posilil vyvoj v letoănlm Cervnu, kdy byly 
strednâ mohutnâ erupce na dennlm porâdku 
a ani protonovâ nebyly zvlââtni vyjimkou. Re- 
kordnt sluneinl tok 327 byl zmăren 15. 6. 
a nejvyăăi clslo skvrn 401 o den pozdăji. Pro 
srovnânl: v maximu 21. cyklu byly zaznamenâny 
nejvyăăi hodnoty 383 a 416 10. listopadu 1979. 
Zdânlivi nenâpadny byl nâstup tito aktivity 
v kvătnu — dennl mireni sluneinlho toku 
dopadla takto: 178,181,186,196,191,194, 200, 
208, 203, 207, 200,195, 194,190, 192, 186, 181, 
183,184, 198, 213, 199, 206, 202, 198, 184, 171, 
169, 171, 179 a 189, prumăr 191,2 odpovldâ 
relativnlmu ii'slu skvrn 146, prumir pozorovânl je 
o mâlo nizăi — 138,4. Klouzavy prumir fî 12 za 
listopad byl vypoiten na 130,1. 

K predehre pred iervnovym vzestupem slu¬ 
neinl aktivity patrila delăl naruăenâ obdobl, jak 
ukazujl denni indexy geomagnetickâ aktivity A k : 
10,10,13, 20, 36,12, 38, 7, 6, 4,7,12,11,12,14, 
9, 8, 8, 6, 16, 8, 15, 48, 52, 25, 19, 17, 17, 17, 12 
a 18. Vâtăinou nadprumirnâ byly podmlnky 
ălfenl KV mezi 9—20. 5., za pozornost stâly dvă 
kladnâ fâze vyvoje poruch 7. 5. a zejmâna 15. 5. 
Protipilem byly nejhorăl dny zâpornych fâzl 
poruch 4.-5. 5. a 24.-25. 5. — po druhâ z nich 
se ionosfâra doopravdy vzpamatovala ai od 
17.6. Zlepăenl byla nejlâpe znât v patnâctimetro- 
vâm pâsmu, kterâ se po rânu dobfe otevlralo do 
Tichomofl; po protonovâ erupci 3.5. v 03.24 UTC 
nâsledovalo dokonce i otevrenl dlouhou cestou 
okolo 06.00. 

Letoănl podzim bude ale jeătâ pestrejăl. Nej- 
lepăl podmlnky ălrenl nâs iekajl pravdâpodobnă 
v listopadu, ale ani rijnovâ ăance nebudou 
k zahozenf. Ve srovnânl se zărim na văech 
trasâch klesne utlum a stoupnou pouiitelnâ 
kmitoity v denni dobâ. Zlepăenl se bude tykat jak 
dolnlch pâsem, osmdesâtky a jeătâ vlce stoăede- 
sâtky, tak i hornlch, zhruba od 18 MHz vyăe (na 
dvacltce nebude rozdll tak markantnl a vyăăl 
sluneinl aktivita tam bude prece jen znatelnă 
signâly tlumit). Globâlnâ pouJitelnou zaine byt 
desltka a spojenl DX se stanou bă2nymi 
i v pâsmu ăestimetrovâm, aby prlroda dokâzala, 
jak nevhodnâ je pouZIvat metrovâ vlny pro ălfenl 
televiznlho programu (ukazuje to ostatnâ lâto co 
leto prostfednictvlm sporadicke vrstvy E a silnych 
odrazO od nl). Opet Ize pfipomenout, ie odpo- 
vldacl a dorozumlvacl kmitoiet je 28 885 kHz. 

Năkterâ otevfenl jednotlivych pâsem (optimum 
v zâvorce): 

TOP bând: UA0K 17.00-02.30 (22.00), W3 
22.30-06.20 (03.30). 

Osmdesâtka: 3D 16.45-18.15 (18.00), JA 

15.10- 22.30 (22.00), P2 16.20-20.20 (19.00), 
4K1 19.30-23.30 (21.00), KH6 16.00. 

Ctyficitka: JA 14.20-23.00 (17.30 a 22.00), VR6 
04.00-07.30. 

Tficltka: JA 13.30-23.15 (22.00), 4K1 

17.10- 22.30 (20.00). 

Dvacitka: A3 13.30-18.10 (17.00), F08 07.00 
a 15.45-17.15. 

Sedmnâctka: PY 05.40-07.30 a 20.50-03.00, 
OA 07.00. 

Patnâctka: A3 11.00-16.30 (14.00), VR6 09.30, 
F08 10.30. 

Desltka: 3D 12.00-13.00, P2 13.30-15.00, W3 
11 . 00 - 20 . 00 . 

Sestimetr: UI 05.30-14.00 (07.30), VU 
06.00-14.00 (07.00), ZD7 08.00, KP4 
11.00-16.00 (12.30), W4 13.20, W3 13.30-16.00 
(14.00), W2 13.00-16.00 (14.00), VE3 14.00, TF 
13.30. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Ostrov Rotuma Zajîmavosti 


SovâtStî radioamatori 
ve Vietnamu 

Ve dnech 30. ledna ai 21. unora t. r. 
uskutednili Clenovâ kolektivni stanice 
RL8PYL expedici do Vietnamu. Tato 
expedice spolupracovala s kiubem IN¬ 
DEXA a s West Sibiria DX kiubem 
a byla financovâna Sdruienfm mladych 
vâdcu pFi ustFednfm vyboru Komsomo- 
lu Kazachstânu. Pouifvala zaFfzeni 
URAL, MERIDIAN a FT101, PA stupnâ 
domâci vyroby a antâny typu TA-3. 

OperâtoFi RL7GK, UL7PAE, UL7PCZ 
a RL8PY pracovali z Vietnamu pod 
znaâkami 3W0A (CW a SSB) a 3W1A 
(RTTY) a souâasnâ po dobu tFî dni 
pracovala stanice 3W4KZ, kterâ na- 
vâzala 6000 spojenf CW a SSB. Stanice 
3W0A navâzala spojenf se 30 000 stani- 
cemi ze 180 zemf DXCC a stanice 
3W1A s 1000 stanicemi. QSL pro 3W0A 
posfîejte pFes W4FRU, pro 3W1A pFes 
RL8PYL, P.O. Box 49, Termirtau 
4723000, USSR a pro 3W4KZ pFes 
UL7PAE. Clenovâ expedice nepracova- 
li z Vietnamu pFfliS dlouho, protoie mâli 
znaânâ problâmy s pFfvodem elektric- 
kâho proudu. Do budoucna plânujf 
dalâf expedice, a to do Kampuâie 

— XU, Laosu — XW, Jiinfho Jemenu 

— 70 a na ostrovy Spratly — ÎS. 

Stanice RL8PYL dâkuje v§em, kteFi 
se podfleli na zdârnâm prubâhu expe¬ 
dice za provoznf kâzeft a tâ§f se opât na 
slySenou. 

OL5BPH (TNXINFO UA3-135-650) 

Experimentâlni povoleni 
v pâsmu 50 MHz v SM 

Od 1. 3. 1989 je ve Svâdsku 
v platnosti 25 experimentâlnfch povole- 
nf pro prâci v kmitoâtovâm rozmezf 
50—51 MHz druhy provozu AIA, J2B, 
F1B, J3E a Packet-radio. Zatfm jsou 
povolenf platnâ do konce roku, potâ se 
pFedpoklâdaji dalSf jednânf s povolova- 
cfm orgânem. 

PFi provozu jsou pFedepsâna nâsle- 
dujfcf vykonovâ omezenf: 3, 10 a 50 
wattO ERP ve vzdâlenostech od 150, 
200 a 250 km od TV vysflafcu Oerebro 
a Vaennaes a od 75, 125 a 175 km od 
TV pFevâdăâu menăfho vykonu, pracu- 
jicich v kanâlu E2. V dosahu primărnfho 
vysflaâe, pracujicfho v kanâlu E3, nenf 
provoz povolen vubec, stejnă jako 
z ostrova Gotland. 

V pFfpadâ vyskytu ruâenf jak na 
nârodnf, tak i mezinârodnî urovni muşi 
byt vysflânf ihned zastaveno; obnoveno 
mu ie byt az po odstranânf pFfâiny 
ruâenf. Zâsadnâ Ize vysilat pouze tehdy, 
jsou-li TV vysflate vypnuty. VySka an- 
tân je omezena na 20 metru. Nenf 
povolen mobilnf provoz — /M, /MM ani 
/AM. PFi paketovâm provozu musf byt 
stanice vidy obsluhovâna, provoz uziu 
typu server nenf v tomto pFfpadâ 
povolen. 
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Na konci lortskâho roku se uskuteâni- 
la DX expedice americkych radioama- 
târu na vzâcny ostrov Rotuma v oblasti 
Fidiijskych ostrovO. Vzhledem k tomu, 
ie tento ostrov byl uznân vyborem 
DXCC ARRL za novou samostatnou 
zemi, byl o tuto expedici mimoFâdny 
zâjem mezi radioamatâry. Expedice 
pracovala v dobâ od 22. 10. do 5. 11. 
1988. V provozu byly tFi stanice 
v pâsmech od 160 do 6 metru. Celkovâ 
bylo riavâzâno 34 688 spojenf. Vzhle¬ 
dem k tomu, ie koncem Ffjna probfhal 
i svâtovy CQ WW Phone contest, 
zapojila se do năj i tato expedice. 
V kategorii multi-multi navâzali 5810 
spojenf a celkovy vysledek byl pFes 
8 miliânu bodu, coi jistâ bude jeden 
z vrcholnych vysledku dosaienych 
v zâvodech z tâto oblasti. 

Ostrov Rotuma se nachâzf ve skupi- 
nă ostrovu vulkanickâho pOvodu, 
vzdâlen asi 600 mii od hlavnfho souost- 
rovf Fidii. Jeho rozloha je asi 10 
x 3 kilometry. Ostrov byl objeven v roce 
1791 anglickymi lodămi, kdyi bylo 
pâtrâno po vzbouFencfch z lodâ Boun- 
ty. Puvodnâ byl pojmenovân ostrov 
Grenville. Pozdâji ho misionâFi, kteFf se 
zde usadili mezi polynâsskym obyvatel- 
stvem, pojmenovali Rotuma. V roce 
1881 byl pFipojen k britskâ kolonii Fidii. 
Rotuma mâ pFfjemnâ i kdyi tropickâ 
podnebf s mnotia deSti a pFekrâsnou 
tropickou vegetacf. Nâkolik rodovych 
kmenu zde 2ije v mal^ch vesnicfch, 
kterâ se rozklâdajf kolem vulkanickâho 
pahorku. Obyvatelâ se iivf pFevâănâ 
lovem ryb v mâlkâm moFi. Taktâi se 
zde ve velkâm pâstuje a vyvâăf kopra. 

Maly generâtor zajiâfuje stâlou elek- 
trickou energii pro Skoly, uFad a mfstnf 
obyvatele. Bohuiel zde turista neu- 
spâje. Nejsou zde hotely, pohlednice, 
chlazenâ nâpoje a dalSf vymoăenosti 
civilizace. Dopravu na ostrovâ zajiâfuje 
pouze deset nâkiadnfch aut a nâjakâ 
motorovâ kola. Spojenf se svătem je 
jednou tydnă letadlem. Takâ je zde 
obiasnâ lodnf doprava mezi ostrovy. 
Hlavnf spojenf ostrova na Fidii a ostatnf 
svât je pouze râdiem. 
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Zaâneme radostnou zprâvou od nâs 
— ing. Karet Karmasin, OK2FD, se 
v loftskych zâvodech VK-ZL RTTY 
contest a CQ VW DX contest RTTY 
umfstil na osmâm a na tFetfm mişti na 
svâtâ! BlahopFejeme k vynikajîcimu 
vysledku! 

Po dlouhâ dobâ a jen dfky IRC 
kupânum doSly koneânâ QSL 
prostFednictvfm klubu GACW v Argen- 
tinâ (LU7X, L8D/X, LU3ZI, LU6UO/Z 
a LU5EWB/Z). Text na QSL dâvâ 
dostateânâ vysvătlenf — i QSL 
prostFednictvfm QSL sluiby musf byt 
„provâzeny" IRC kupâny na zpâteânf 
poătovnâ, jinak na doSlâ QSL neodpo- 
vfdajf. 

Na ostrovâ Macquarie je nynf novâ 
posâdka, v nfi jsou tFi radioamatâFi: 
VK0GC op. Graham, VK0DS je rovnâi 
Graham a VK0AK — Robin, vynikajici 
teiegrafista. 

Na 8. Ffjna je vyhlâSena velkâ aktivita 
stanic pracujfcfch v pâsmu 50 MHz 
z britskych ostrovu. 

Legenda amatârskych expedic §ede- 
sâtych let, Gus Browning, v letoânim 
roce na podzim slavi 81 let Je stâle 
6ily a râd by jeStâ jednou vyuiil svou 
doiivotnâ vydanou koncesi pro Bhu- 
tan. Kontaktoval jii v tâto zâleiitosti 
tamniho ministra spojfi. 

ItalStf radioamatâFi iâdajf o zasflânf 
poslechovych zprâv majâku IK6BAK na 
24,915 MHz na adresu: Elise Chiarucci, 
via Sterpeti 50, 1-61030 Montefelecino 
(PS) Italy. 

Mimo ostrovO iâdanych jako novâ 
zemâ DXCC se objevily i stanice 
vhodnâ pro diplom IOTA: IA5KBA 
z ostrova Elba (EU 28) — via IA5PLB, 
YE88IT z ostrova Bunaken (OC 88), 
FF8KFV z ostrova Chausey (EU 39), 
JISKVR z ostrova Goto (AS 40), EE9IA 
z ostrova Alboran (AF 42) — via 
EA7BUD, KB5GL a K5HAA z ostrova 
SL George (NA 85) a F08BI z ostrova 
Napuka (OC 94). 

Spolu suznânfm ostrova Rotuma DX 
komitât ARRL znovu zamftl snahy po 
znovuzaFazenf ostrova Okino Torishima 
mezi zemâ DXCC s poukazem na to, ie 
se v souâasnâ dobâ jednâ o umâlou 







stavbu, nikoliv prirodnt utvar. V dobă, 
kdy budete 5ist tyto fâdky, bude ji l 
zrejmă rozhodnuto i o dalăîch oblas- 
tech,kterâ budou zarazeny do seznamu 
zemi DXCC. Z jii navătivenych jsou to 
ostrovy Tubulai, Marquesas, Conway, 
Banaba (Ocean) a z dalăîch prichâzejî 
v uvahu Walvis Bay, ostrovy Chester- 
field (zatim Câst FK8), ostrov Coringa, 
Palmerston Atol, Frederick Reef 
a năkterâ dalăi ostrovy v oblasti Mada- 
gaskaru, ev. năkterâ ostrovy na severu 
SSSR. Nechme mărit vzdâlenosti povo- 
lanăjăî osoby (podle băin^ch map 
năkteră oblasti vzpominană v DX bulle- 
tinech nevyhovuji ani novămu vykladu 
podminek) a podkejme, a 1 se na cestu 
po novych zemich vydâ Karl, DLtVU 
— ten alespoft odevăad urni vyprodu- 
kovat ditelny signâl a s Evropany je 
ochoten pracovat. 

V Casopise Radio Communication 6. 
2 a 3 letoăniho roku vyăel năvod na 
sestrojeni malâho QRP transceiveru 
pro tfi pâsma, ktery by byl vhodny i pro 
naăe radioamatâry tfidy C. 
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Inzerci prijimâ osobnâ a postou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertn! oddeleni (inzerce AR A), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uzâvârka tohoto âisla byla dne 6. 6. 
1989, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerât. Neopomefite uvâst prodejni cenu, jinak 
Inzerât neuverejnime. Text inzerâtu piăte Sitelne, 
aby se predeălo chybâm, vznikajicfm z neâitelno- 
sti pfedlohy. 

PRODEJ 

Vf tranzistory typu BFT66 (150), BFT97 (150), 
BFT96 (80), BFR90 (70), BFR96 (90), kupim 
CGY21, antânu 2038-GL, starăi typ aj poâkodenu. 
P. Poremba, Clementisova 12, 04014 Koăice. 

Vf generâtor 0 az 30 MHz, rozmitai, osciloskop 
komplet (2000). J. Doubek, 267 07 Lhotka 5. 
Zafizeni pro pHjem z TV druzice, komplet, 
parabola 180 cm, i soc. organizaci (58000). J. 
Novotny, Charvâtova 1T, 110 00. Praha 1. 

BFQ69, BFT66, BF961, BFR90, 91, 96 (280, 160, 
60,80, 90,100), vlââky TT, UHF ant. zesil. fy RFT 


(320), ruznâ AR 87—88. J. Zavadil, P.O.B. 
27/Sturova, 142 00 Praha 4. 

Vf generâtor 0,1 az 110 MHz AM, FM, CW + dâliâ 
120 dB (3900,390), «taft 110 MHz (2800), krysta- 
ly 10 MHz (â 100), B10S21B (190), B13S8 - kryt 
(800), Bl 13 (2400), cisl. fîiCmetr (2600). F. 
Gargoă, Komenskâho 11, 664 64 Doini Kounice. 
Zosilftovade VKV-CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV, 
văechno s BF961 (â 190), IV.-V. TV s BFT66 
(330), IV.-V. TV s BFT66 - BFR96 (460), na 
poiâdanie vyhybku (â 25), BF961 (45), BFR90, 
91, 96 (70); Z. 2ilovec, Rozkvet 2021/43, 017 01 
Povazskâ Bystrica. 

BTV Color spektrum — na souââstky (950), M. 
Jelinek, Skroupova 360, 537 00 Chrudim. 

EL34 (20), PL81 (10), E88CC (10), ECC85 (10). J. 
Cisar, Rpety 63, 268 01 hjorovice. 

Atari 800XL, XC 12, joystick, kazety, lit. (7900). M. 
Navara, Clementisova 6, 900 27 Bernolâkovo. 
PIONEER tuner TX 608 (4100), kazet. magnetof. 
CTF 600 (5900), digit. multimetr Ri=10 MQ, 0,5 % 
(2300), slacfov. ăroubovâky (100), ob£. radiosta- 
nice 27 MHz (1900), Spidkovy tuner AIWA 9700 
(10 000). E. Benedikt, Husova 1044, 334 01 
PreStice, tel. (019) 98 25 22. 

PFeklad manuâlu na plotter Hewlett-Packard zn. 
HP ColorPro (250) a tiskârny EPSON LQ 850/LQ 
1050 (400). Ing. K. Heriik, Leninovo nâmâsti 
1052, 293 01 Ml. Boleslav. 

Pro ZX Spectrum programy, literaturu, novinky, 
velky vybâr (asi 10,10—50), R. Koza, Fertekova 
544,181 00 Praha 8. 

Programy na ZX-Spectrum, systâmovâ i hry 
(5—15), seznam zaăîu. O. Valenţa, Sopotskâ 629, 
181 00 Praha 8. 

Vyprodejni balitky radio-elektro souââstek, nove 
i pâjenâ za (20—60% MOC), skonfiil jsem, 
seznam 1 K£s. Ing. E. Moravec, Zelenâ 5,16000 
Praha 6. 

BF 963 (58), ant. zos. VKV 88-108 MHz, G-25 
dB/F=1 dB, III. TVp <3=21 dB/1,5 dB, skup. ka- 
nâlov G=23 dB/1,5 dB, 21-43 k. 24-26 dB/3 dB 
(217,220,200,300) a jind. Z. Zelehâk, 9. mâja 41, 
942 01 Surany. 

C520D (210), 555 (29), IR diody (60-100), BTV 
Elektronika C431D (3600). K. Brichââek, Unoro- 
vâho vităzstvi 17, 350 02 Cheb. 

Sinclair ZX81 16 kB RAM, nevyufity (1000). J. 
KudlâC, HavliCkova 1239, 263 01 DobfiS. 

ZX 81 + 16 kB RAM + zdroj + nem. manuâl 
(3000). Ing. J. ObuSek, Turkovej 30, 91101 
Trenfiin. 

0,2 K£s za 1 kB, kupim, vymenim programy na 
ZX Spectrum+. M. Chudik, Smeraiova 8, 974 00 
B. Bystrica. 

RLC 10 (1000), DU 10 (800), UN110 (700), AR A- 
B 1979—1989 + rofienky AR (5), SpiCkovâ 
programy na Comodore 64 (4), alebo vymenim, 
zoznam proti znâmke. J. Krâsny, Pri hrâdzi 28, 
940 77 Nov6 Zâmky. 


O0NZ Litomăfice 

zakoupi disketovou jednotku 
COMMODORE 1571. 

Informace na telefonnim Cisle 
2064. 


Pâr obianskych radiostanic zahranifini vyroby 
(7680). J. Vacek, Antonina Sovy 1715, 470 01 
Ceskâ Lipa, tel. 444 74. 

Pro ZX Spectrum podrobny sbornik manuâlu ke 
hrâm (120) a k uSivatelskym programum (150), 
vyborny stav. Ing. Z. KubiCka, Za chalupami 118, 
154 00 Praha 5-Lochkov. 

AR A 65-87 vâz. (50), voln§ (30), AR B 76-87 
văz. (35), volnă (20), Rad. konstruktâr 65—75 vâz. 
(30), Sdăl. technika 68-71, 81-87 vâz. (45) 
volnâ (25) a ruznâ starăi Cisla AR, RK, ST za 50 %. 
Ing. Thurzo, Chocholouâkova 6,18000 Praha 8. 
Antâna UKS18 (1300), zesilovaC (300), „VKV 11“. 
L. Svâb, Sokolovskâ 965,190 00 Praha 9. 

IO TMP 8155 (270), fy. Toshiba. P. Hutla, 
Murmanskâ 9/1248,10000 Praha 10. 

Sov. oscii. CI-94, 10 MHz (3200). J. Stanâk, 
Holubova 513/11, 46312 Liberec 25. 

1 ks MAC08A (100), 8 ks sedemsegmentoviek 
LQ480 (â 35), 8 ks LQ450 (â 35), 8255A (90). S. 

_Gulvâs. Vin ^^Kâ 09 ^ ah Y-- — 

Klâvesnici pro ZX Spectrum, novâ, nepouzitâ 
(2000). P. Prazâk, Dvofâkova 4,796 01 Prostâiov. 
Dolby B — NE646N (â 240) 5 ks, vfcetnâ katalogo- 
vych listu. J. Kupka, Tiânovskâ 111,61300 Brno, 

tel. 71 2 07 54. ___, 

ULU do ZX — 81 (800), melodicky zvonekj 
159melodiovy (900) s CPV. M. Nemeth, Jilemnic-7 

kâho 3. 943 01 Sturovo — -——- J 

Diiove relVTU "60T6s az 60 hod. (1200). T. 
Toma, Stalingradskâ 46, 695 01 Hodonin. 

Tuner Sony ST — JX4 (6900), zesilovai AKAI 
AM-U2 (5000). I. Kristen, 751 05 Kokory 278. 
Krystal 4433 kHz (130). J. Zita, Kralovickâ 11, 
323 24 Plzeh. 

Sirokopâsmovy ant. zesilovafi (650), antânu 
1411GL (330), a gram. NZC 041 (1000), skoro 
novâ. L. Coufal, Stalingradskâ 143, 562 04 Usti 
n/Orl. 

Tiskârnu Atari 1029 (10 000), ZX Spectrum 80 kB 
(6500) + programy. A. Cermâk, Michov 11, 
679 33 Visky u Letovic. 

BFQ69, BFG65 (200, 280), BFT66, BFR90, CF300 
(160, 80.200), SFE10.7, SFE5.5 (50), 27128 (400), 
ICL7106+LCD (450) a ruznou radioamatâr. lit. R. 
Hagara, Radlinskâho 61, 921 01 Pieâfany. 

C520 (135), S042P (100), B084 (75), BFR90, 91, 
96 (â 50), v§em odpovim. J. Budina, V zahradâch 
417, 790 84 Mikulovice. 

Tovârni mâF. pristroje Fady BM (5000). J. Cerny, 


PQLĂRNf MONTÂZ PARABOLY - POLARMOUNT 

Oto£ny drzâk parabolickd antdny pro ^ 

prljem televiznfho signâlu z druzic j§& 

zajiătuje pîesnd natâCeni antdny na 
rAznd stacionărnf TV druzice. Vhodny 
pro văechny pr&mery parabol. Prfimăr ® 

stoSâru 2 1/2" (75,5 mm). .Dr2ăk je 
zhotoven z. hlinikovych odlitku, oce- 
lovd dily maji antikorozni dpravu. 

Doddvâ se bez elektrickdho motoru. 4 

S povolenim ONV zhotovim na 
zakâzku za 2^50 Kâs. 

Milan TOPOL, K rozvodne 347, 154 OO Praha 5 - Sl 


ZO Svazarmu Moravsky Pisek na okr. Hodonin porâdâ 
dne 10. zâfî 1989 v 7.00 hod. na stadionu TJ Kovodăl Mor. Pisek tradi&ni 

CELOSTÂTNfBURZU 

elektroniky, vy podeţ ni techniky a videotechniky vSeho druhu. 

V prubdhu burzy bude ukâzka svazarmovskych odbornosti jako je 
vypodetni technika, videotechnika aj. 


Kostnickâ 4081,430 01 Chomutov. 

VKV vfkon. gener. RFT 20-240 MHz (1200), 3x 
aten. do 1 jiV (300), vf gen. GSS-6, 0,1—27 MHz 
(1200), RLO most TM 393 (800), nf mV-metr AG 
(400), nebo vym. za RX Torn Eb, MWeC, EK3, 
EZ6, EL10 nebo v§e za E52. Ing. I. Vâvra, 
Pejevovâ 3121,143 00 Praha 4. 

Pofiitafi Sony MSX s prisl. (9600), seznam proti 
znâmce. J. BudoviC, Cechova 48, 370 01 Ceskâ 
Budâjovice. 

R, C, T, IO a jiny materiâl, kompl. (1200). Ing. J. 
Rimaj, 991 05 Sklabinâ 57. 

Tape deck AKAI GX-620 - 3 motory, 3GX hlav., 
ppâsku 27 (16 000), pâs. 0 27 (â 600), zes. 
KVADRO 4* 60W/4Q, ekval. kvadro 4x5 pâs. 
(4800), gram. Pionier PL-8, aut., prim. nâh. 
(6000), 100% stav. V. Pavla, Leninova 1, 795 01 
Rymarov. 

TCVR FM-145 (1200), TCVR tr. C 1,8 a 3,5 MHz, 
elektr. a prisl. (1100), PFK 4Q+2-9MHz (400), 
budid 4 452 kHz 4Q+2 (400), lit. sezn. za znâmku. 
V. Hlavaty, Praiskâ 199, 278 01 Kralupy IV. 
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\ DRAM 64k (95}, 32k (65), 16k (50) a jinâ, seznam 
\ proti znâmce. J. Potâfiek, Makarenkovo 25, 

530 02 Pardubice. ____ 

BFR90, BFR96 (60, 80), SRAM 5516 (250), 27128 
(390), 8155 (200), 1 ks. Z80-P1O (250), odpovâd 1 
za znâmku. I. Pazmânyovâ, St. Majora 5/9, 
94501 Komârno. 

Vybojky IFK 120 (â 90). J. Kotyza, Hrnfiifskâ 39, 

. 602 00 Brno. __ 

—411^64, 41256, 8708, 27128, 8255A (90,125, 
400,90,450,100), pine osâd. CPU 2 bez EPROM, 
BM 342A, PU 120 (2000,1000, 800), klâvesnica 
PP01 (1500), gen. TV sign. podte AR 4/75 (1200). 

A. Kerepeckv, 991 23 Vefkâ Zlievce 14 _J 

' Zdroj 0-58 V/1,5 A a +7 az ±18 V/0,8 A (800), tv. 
hry s AY-3-8500 (600). J. Filka, Vojtova 651, 
664 34 Ku'rim. 

Aut zes. TV, I. - 25 dB/1,5 dB, VKV - CCIR, 
OIRT 25 dB/1,5 dB (180), Iii. - 30-40 dB/2dB 
(290), IV.-V. - 25 dB/2,5 dB (300), koupim 
fotocitl. emulzi. L. Mufika, Loufienskâ 144,294 43 
Cachovice-VIkava. 

ICL7106, XR2206 (430, 370), programy pre ZX 
Spectrum, Atari 520 na disketâch i kupim 
i vymenfm (6—8, 30). R. Samuhel, 9. mâja 22, 
91441 NemSovâ. 

Văetko Sony: magnetofon TC366 (5000), zos. TA 
1055 (4000), reproduktory SS 5177 (asi 2000) 
mâlo pouiivanâ. O. Hudec, Heyrovskeho 12, 
841 03 Bratislava, tel. 36 03 97. 

Nepou&tâ IO, tranzistory, kryătâly, relâ 5—220 V, 
mikrospinafie 12—220 V, mikrospinafiovâ tlafiit- 
ka, prepinafie, potenciometre aj miniaturne, 
radovâ konektory aj do ploănych spojov, kâble, 
atd. zrava ai 60 %. Zoznam a popis proti znâmke. 
Ing. P. Stoffa, Steinerova 2, 04011 KoSice. 

Vn nâsobifi do BTV Elektronika C430 a LC432 
(220). J. Dundâlek, Novâ 1858, 54702 Nâchod. 

TV Orava 235, mgf. B-100, mgf Unitra H2405, v§e 
na soufiâstky (150, 250, 500), C520D (300), relâ 
LUN 24 V (30), izostaty nezâvislâ (â 5), KA261 (1), 
KA206 (1), KA222 (1), kapkovâ tantaly (â 8), 

_seznam proti znâmce. Koupim schâma BTV 

Elektronika C432. D. Kolbaskâ, 387 72 Libâjovice 

26. ___ 

Z-80 A, 27128T2725M164(37ă 360, 390,140), 
AY-3-8500, ICL7106, 07, BFR90, 91 (380, 390, 
390, 60, 70), na XZ Spectrum ULA, ROM, 
EPROM, Q 4,4331 a 14 MHz (900,460, 650, 220, 
230), kâbei CENTRONIX, RS 232 k IBM (850, 
700). Kupim văfifiie mn. LED di6d, KT206-7/400. 
_ _lno. M. OndrâS. Baikalskâ 11. 04012 Koăice. _ 


koupE 

ARA fi. 4/85, 12/79, AR B fi. 1/81, 3/81, 1/78, 
3/78. M. Pelouăek, Rajhradice 114, 664 61 
Rajhrad. 

ZX — SPECTRUM + (do 6000), nebo nefungujici 
za niiăi cenu. Ing. L. Trojanovâ, Zâmecky vrch 
1402, 46311 Liberec 30. 

Osc. obraz. B7S2, otofi. prep. WK 53352, 1 
mF TE 993/450 V 10-15 ks, BF245 pâr. Dr. V. 
Schwarz, Lufieneckâ 43, 99001 V. Krtiă, tel. 
22862 po 16. hod. 

2 ks integrovanych obvodu STK0040. D. Pătuc, 
E. Basse 1155, 434 01 Most. 

Rekordâr XC 12 nebo ATARI 1010. J. Mifiola, 
5. kvâtna 1347, 756 61 Roinov p. R. 

Tiskârnu ALFI, minigraf a podobnou k pofiitafii 
ATARI 130 XE, vfietnâ programu. J. Mucha, V. 
ftezâfie 391,431 51 Klâfiterec n/Ohrt. 
mf trafo 71F819, 2> EL37 (6L6, 6P3S). J. 
Hovanec, Hâlium 2344/2, 058 01 Poprad. 
LM1889, 4164,41256, 8035, RAM, EPROM, BNC, 
74LS, MM58174A, disketovou jednotku 5,25. 
A. Cermâk, Michov 11, 679 33 Visky u Letovic. 
SHARP PC1500 a CE 150. G. Kadlec, Radomyăl- 
skâ 518, 386 01 Strakonice. 

ZX Spektrum, ATARI a jinâ. Spâchâ. P. Seligr, 
Rudâ armâdy 810, 500 03 Hradec Krâlovâ. 

Na pfijimafi PHILIPS LX 548 AB schâma, stf. 
trafo a elky DF91, DK92, DAF91, DAF96, DL94 
(ekvivalenty i vrak). Cenu respektuji — pfijedu. F. 
Korfiâk, Marxova 576, 50011 Hradec Krâlovâ. 

IO „CA3068" Minitesla. B. Pânek, Zhorskâ 237, 
39111 Planâ nad Luznici. 

80186, 6845, 41256 a jinâ IO, TTL-HC, LS. F, 
barevny monitor, PC-XT, AT celek nebo jed. dily, 
vrak COLOR IIOST nebo jedn. moduly. Z. 
Kufiera, Galandauerova 3, 61200 Brno. 

IO AY-3-8710, dekoder PAL na TESLA Color 
4401. C. Janiga, J. Krâra 778,015 01 Rajec. 
TUNER T710A. D. Bojnansky. Tehelnâ 7, 917 01 
Trnava. 

IO AY-3-8500 pro TV hry (100), dobry stav. L. 
Tomandl, 588 64 Kasovice 87. 

IO TDA 1001 a CIC 4820E (UM3482). S. Sestâk, 
Desennâ B/7, 076 43 Cierna n/Tisou. 
Radiopfistroj Lambda IV a V, trafo v porâdku. P. 
Zeman, Gottwaldova 101, 466 01 Jablonec nad 
Nisou. 

VIC5561 — Video — Interface — Chip pro VC-20, 
nutnâ potfebuji. B. Sfâstka, Dzerzinskâho 22, 
40012 Usti n/Labem, tel. 43015. 


K ZX Spectrum tiskâmu (centr., RS, ZX), 3" 
oboustr. FD (CF 2), AMX nebo KEMPSTON 
MOUSE, MDAC 08. J. Jirsâk, Orlickâ 366,516 01 
Rychnov n/Knâinou. 

Starâ repro ARO 932 (942)... 0 39cm, 15W 

1 bez funkce nebo bez membrâny, pfijedu, po 
dohodâ i na dobirku. P. Plevâk, Svatovitskâ 508, 
686 02 Uh. Hradifitâ II., tel. (632) 425 24. 

RX - 80 m fungujfci, el. 1Y32T, 6L50, 6F32, 
ECC83, 6CC31. M. Kriătof, Mikuleckâho 1309, 
147 00 Praha 4. 

2 ks TA7205. P. Vale§, Uholifiky 54,252 64 Vetkâ 
Prilepy, tel. 312 0162. 

Obvody ECL, CMOS, terfiik. a pruch. C, AR A i B. 

L. Cermâk, Tovârni 19, 57101 Mor. Trebovâ. 

RUZNE 

Kto pobfiia alebo mi predă schâmu TV Junosf? 
J. Nemec, Brekov 125, 066 01 Humennâ. 

ChWN bych si dopisovat s nâkym, kdo programu- 
je na pofiitafii SHARP NZ — 800 (moină i vymâna 
programu). L. Dvofâk, J. Kolârovâ 8, 37000 
Ceskâ Budâjovice. 

Kto odpredă alebo zapoiifiia schâmu zapojenia 
TVP GRUNDIG P55-245/90 Multisystem? D. 
Pertzian, 976 33 Poniky, tel. 9312. 

Kdo zapujfii nebo ofotografuje schema dilu 
Kippgenerâtoru KG 301 k osciloskopu OG 2-31? 

M. Neuwirt, Volgogradskâ 8,704 00 Ostrava 3. 
Kdo obstarâ schâma radiopfljamafie AIWA 
AX-7800E? S. Dobrota, A. Krpce 3036, 702 00 
Ostrava. 

Kto za odmenu oboznâmi zo zapojenim IO, 
AY-3-8765, AY-3-8605, AY-3-8603, AY-3-8606, 
AY-3-8607, CP QQ 8010? C. Janiga, J. Klâfa 778, 
01501 Rajec. 

Mikropofiitafie opravy — upravy, rozSifim ZX 
Spectrum pro CP/M vfi. interf. Centronix, BT100, 
* programy pro Sp 80 kB zdarma. Ing. P. Sova, 
Gregorova 2090,149 00 Praha 4. 

Kdo zapujfii nebo poskytne kopii manuâlu 
k tiskârnâ BROTHER HR5, Cestnă vrâtim nebo 
zaplatfm. Ing. J. Michalik, Palackâho 1, 11299 
Praha 1. 

Co s + 2/128 K? Bohaty software a zkuSenosti 
poskytnu maj. Spectra — i 48K, Didaktik apod. 
Ing. B. Holba, Boufikova 17,16200 Praha 6. 
Zhotovim z dodanych pfedloh reprodukce na 
tech. film i fotopapir. Rozmâr upravim podle 
vaSich pozadavku. Pro organizace i na fakturu. 
Rychle, kvalitnă. J. Gordon, nâm. Miru 3, 675 51 
Jaromârice n. Rokytnou. 


Digitâl. multimetr mod. DM 6335 (2600). K. 
Holoubek, Petyrkova 1942,14900 Praha 4 . 

\ WK 46580 2,54 mm (â 100). k 7 Nămefiek, Na 

[ rovnosti 21.130 00 Praha_3 _ 

Servisni manuâl na ATARI 520 a 1040 (70)-inf. 
proti znâmce. V. Vrchota, 257 22 Cerfiany 455. 
Osciloskop SI-94 do 10 MHz a televizni tester 
LASPITT-01 fiernobily i barva, oba novâ (â 3000). 
D. Koăut, Na Kodymce 39, 160 00 Praha 6, tel. 
321 95 42 po 18. hod. 

Novâ NE555, BFR90, 91. 96, BFG65, BFT66 (30, 
80, 80, 90,160, 250). F. Zavadil, Zborovskâ 15, 
46001 Liberec 1. 

ATAR1 1040 STFTM + my§ + monitor + 21 disket 
(39000) nebo SAT ASTRA. L. Svatoft, Hodfiina 
701,161 00 Praha 6. 

STRADIVARI 3 (600). J. Richter, Koulova 14, 
160 00 Praha 6. 


r 


Hraci stOI 2x 3,5 okt. manuâl, 1 okt. pedâl 
s kontakty, reg. spinafie, repro — vrak el. varhan 
(1000). T. Weber, Pohorelec 7,118 00 Praha 1. 
Spifikovâ reprobedne Marantz LS 17 
A150/300 W (pâr 17 500) a CD MC 902 vyhodne, 
resp. vymenim. Kupim Akai 6x 620 apod., novâ 
znafikovâ pâsky o 18 cm. M. Uran, Sukenickâ 7, 
934 01 Levice 

ZX 81 +16 Kb nefunkfiny (1000). V. Bahyl, 962 01 
Zvolenskâ Slatina 82, tel. Zvolen 946 68. 


TESLA Straănice k. p. 

zavod J. Hakena 


U nâklad. nâdrazi 6,130 65 Praha 3 


lisat ky 

dfilnice na montăini dilny 
strojni zămefiniky 
provozni eiektrikâfe 
maiite — natfirafie 
klempffe 

manipulafini dâlniky 

fiteny zâvodni strâie — vhodnfi pro dâchodce 

a dâle v kaL TH 

odbomfi ekonomy (zâsobovafie) 

odbomâ ekonomy (lifitâmy) 

sam. konstruktâry 

vyvojovâ pracovnfky 

mistra energetickâ Odriby 


Prijme: 



Zăjemci htaste se na osobnim odd^lent naâeho zâvodu nebo na tei. 

77 63 40 

Nâbor je povolen na cetim uzemi CSSR s vyjimkou vymezenâho 



uzem». Ubytovăni pro svobodni zajistime v podn. 
ubytovnd. Platove zafazeni podle ZEUMSII. 


J 
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KIKUSUI 

Supenor in QuaUîy, 
first class in Performanee! 

Phoemx Proba AS, Ing. HtwlUek, Tei: (2) 69 22 906 



es 


o kJSL 

^Agrokombindt 

budkoi/cc 


vyrâbi 


Pf îstroje jsou urbeny pro Sirokâ vyuiiti k bezdoţy- 
kovâmu măfenî teploty a k fizeni technologic- 
kych procesu v prumyslu, zem&dâlstvi, sklâfstvî, 
ptastikâFskâ a gumârenskâ vyrobâ apod. 

Nâvrhy uspofâdâni pro măfenî s vyuiitfm 
vypodetnî techniky. Komplexni p66e 
o zâkaznîka, âkolenî ve vlastm'ch ăkoli- 
cich stfediscich (v CSR i SSR). 

JRD Agrokombinât 
072 15 Budkovce 

tel. 0946 73210, telex 76446, 77667 


• DETEKTORY A SNIMACE iNFRACERVEN£HO 
ZÂftENf 

• PYROMETRY 

• TEPLOTNi AUTOSTABILIZOVANE ZDROJE IN- 
FRACervenEHO ZÂftENl (jako sekundârnl etalo- 
ny teploty a emisivity) 

• DETEKTORY LASEROV^HO ZÂftENl 



Doplnte svou knihovnu 


K dodâni ihned: 

1. SkeFik: RECEPTĂft ELEKTROTECHNIKA — 40 Kts 

Obsahuje podrobnă pfedpisy pro pfîpravu ruznych vyzkou- 
Senych prostredku na lepenî, tmelenî, CiStănî kovu, skla, 
dfeva a jinych materiâlu, na jejich povrchovou upravu 
a pâjenî. 

2. Bernard: OD LOGICKYCH OBVODU K MIKROPROCE- 
SOROM — 61 K6s 

Kniha je urbena văem, ktefî se zabyvajî nâvrhy systâmu 
logickâho typu. 

3. Stary: MlKROPOClTAC A JEHO PROGRAMOVÂNl — 45 
K fts 

Publikace se zabyvâ technickym a programovym vybavenîm 
mikropobîtabovych systâmu. 

4. Kroha: BASIC PRO ZACÂTECnIKY - 37 Kfcs 

Obsahuje zâkladnî informace o programovânf, o postupu pfi 
vytvâfenî orogramu a o jâdru jazyka Basic. 

5. RADIOAMATERSKE KONSTRUKCE 3 — 25 KCs 

Nâvody ke stavbâ mâricîch prîstroju, elektroakustickych 
i vysokofrekvenbnîch zarîzenî, generâtoru, prijîmabu a jinych 
elektronickych prîstroju. 


Cîsla objednanych knih zakrouikujte a vyplnâny objedna- 
cî lîstek zaSlete na adresu: 

Specializovanâ knihkupectvi, poâtovni schrânka 31, 
736 36 Havifov 


Knihy, kter6 vyjdou v roce 1990: 

5. RADIOAMATERSKE KONSTRUKCE 4 — asi 25 KCs 

6. Bâm a kol.: INTEGROVANE OBVODY A CO S NIMI — asi 
15 Kfcs 

(3. doplnănâ vydânî) 

7. Kubât: PRiRUCKA ZVUKARE A FONOAMATERA — asi 
36 Kfcs 

8. Salava a kol.: PREHRÂVACE CfSLICOVYCH ZVU- 
KOVYCH DESEK SYSTEMU CD — asi 22 Kfcs 

9. Limann: ELEKTRONIKA OD JEDNODUCH&HO 
K ZLOZuEMU — asi 48 Kfcs (ve slovenStinâ) 

Uceleny prehled problematiky elektronickych soufcâstek od 
odporO, cîvek, diod, tranzistoru preş tyristory, fotoelektro- 
nickâ prvky a i po integrovanâ obvody. Dâle jsou uvedena 
zâkladnî zapojenî polovodifcovych prvku, operafcnîch zesilo- 
vafcu, oscilâtoru, usmărftovafcu, stabilizâtoru atd. 







* # * * 9 * ■ 9 « 


.a >* 1 <# ■# * *»jt 

J* -%■ : «S. * v *.«. 


# ş i 
.■“. •„* * 
5 Ş H 



Digitâlni pamăfovy osciloskop se zapisovadem, typ 4070, 
mâ dva, popi. CtyFi „pravă“ kanâly se SîFkou pâsma 
100 MHz pro pFechodovă i trvală signâly v reâlnăm Case, 
konvertor A/D se 400 magavzorky za sekundu (400 MS/s), 
tj. Casovă rozliăeni ai 2,5 ns. Citlivost vertikâlniho zesilo- 
vaCe je 2 mV ai 5 V/dflek, vstupni impedance 1 Mn/20 pF. 
Rozmăr obrazu je 10 x 12 cm, rozmăr zâznamu zapisovaCe 
89(ăifka) x 102 mm, zâznam CtyFbarevny. 


GOULD je jedinâ firma na nasem trhu, kterâ 
dodâvâ osciloskop tăchto vlastnosti bez licence. 


GOULD Electronics, 


vyrobce logickych analyzâtoru, ana- 
logovych i digitâlnich pamăfovych 
osciloskopu, zâznamovych pHstroju 
pro nejruznăjăi udely, systămu 
k ziskâvâni dat atd. 

vâs zve 

k nâvăt&vă svâ expozice 
na 31. mezinârodnim strojirenskăm 
veletrhu v Brnâ v zâfî 1989 
pavilon C, 2. galerie, stânek 6. 215 

■> GOULD 

Electronics 


Gould Electronics 

Handelsgesellschaft m. b. H. 

MauerbachstraBe 24,1140 Vienna 
Tel. 9143-222-97 25 06-0 
Telex 1-31380 gould a 
Fax A 38 

Zastoupeni v CSSR: Intersim, a. s., 
ing. Hejda, Topolovâ 14,106 01 Praha 10, 
Zahradnf Măsto, tel. 75 71 46. 

Servis v CSSR zajiăfuje: 

KancelâFskă stroje, Husitskâ 36, 

Praha 3, tel. 27 28 40 


w - .■ ■ '■■■■ 
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pfijme absolventa elektrotectmickă fakulty CVUT se 
zamăfenfm na măflcf a poCftaCovou techmku do 
skupkty elektronikO. 

Odmăăovânf podte ZEGMS II, osobnf ohodnocenf 
+ măsfCni prămie + CtvrtfetnS prămie + podily na 
hospodâlskych vjsledcich. Po zapracovânl moănost 
zapojeiii se oo wywi pro pmtrop ziw nrniy. 
Navătivte nfts nebo vofejte 0312 Kladno 781, Knka 
2050, s. ing. Utanskj- 
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NEPftEHL£DN£TE 


Celostâtni burza elektroniky probăhne v nedăli 15. 
Fîjna 1989 od 7 do 12 hodin na Trinici v Uh. Hradiăti (u 
nâdraăl CSD). PoFâdâ ZO Svazarmu Elektronika 
Uherskă Hradiătă. 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho novă koncipovanăho udebmho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebni obor je urden predevăim pro chlapce, kterî maji 
zâjem o zemâpis a râdi cestuji. Absolvenţi maji uplatnăni ve 
vlakovych postâch, vypravnâch listovnich uzâvăru a na 
dalăich pracoviătich v poătovni prepravă. Uspăăni absol¬ 
venţi maji moznost dalăiho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukondenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătăna v Olomouci, ubytovâni a stravovâni je 
internâtni a je zdarma. U6ni dostâvaji zvyăene mesiăni 
kapesne a obdrzi nâborovy prispăvek ve vyăi 2000 K6s. 


Bliiăi informace podâ 

Reditelstvi poătovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 





VYMiNA 

Firemnf program MASTERFILE plus 3 pro ZX 
SPECTRUM + 3 na disku 3" + fotokopie manuâlu 
v anglifitinâ za TASWORD +3 a manuâl, nebo jinâ 
programy. P. Kuiel, Gorkâho 608/12, 460 01 
Liberec 1. 

Bar. teL obrazovku 561QQ22 (1500) novou 
kompletnf za 51LK2C novou, nebo prodâm 
a koupfm, prodâm Z8GA CPV (400). B. Soustal, 
Ptensky Dvorek 91,79843 Ptenf. 

Kompl. soufiâst a pBsfer. vybaveni radioamatâra 
vymânfm za fotoaparât i deskovy, nebo prodâm 
60% MC. P. Drâb, U dejvickâho rybnffiku 16, 
160 00 Praha 6. 

Pfijhnai PtONYR 80 m za TV hry, nebo prodâm 
a koupfm. J. Stulfk, Svermova 454, 39811 
Protivfn. 

UNH0 a RLC-10 za radiomagnetofon alebo 
osciloskop. J. Solâr, NâbreJnâ 4, 940 73 Novâ 
Zâmky.tef. 21455. 


‘ ^ 

Mezinârodm a mezimăstskâ telefonm a telegrafni ustredna j 

pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodernâjâi technikou telefonnlch ustfeden 
a pfenosovych zafizenf. 


Vzdălâni VS, US s praxf i absolventy. Platovâ zafazenf podle ZEUMS 
II, dosaienâho vzdâiâm a praxe, tf. 10—12 + osobnf ohodnocenf 
+ prâmie. 

Pro mimopraiskâ pracovnfky zajistfme ubytovânf. 

V_ZI_ J 


Informace osobnâ, 
pisemnâ i teJefonicky 
na 6. tei. 714 23 33, 27 28 53. 


Mezinârodni a mezim&stskâ 
telefonnî a telegrafni âstfedna 
v Praze 3, 

Ol&anskâ 6 




DOM OBCHODNfCH slu2eb 
SVAZARMU 
Odd&leni odbytu 
PospiSilova 11—14 
tel. 217 53, 219 20, 222 73 
telex 52662 
757 01 Vala§sk6 Meziffti 

nabtzf 

MODUL 4 DM 2000 

Digitâlnf zobrazovacf modul 4 DM 2000 je uplnym pfevodnfkem BCD k6du 
na 3 a 1/2mfstny digitâlnf udaj. 

Katalog. fifslo: 3407087. Cena: 500 KCs. 

MODUL ADM 2000 

Digitâlnf mâficf modul ADM 2000 je pfevodnfkem vstupnfho napâtf na 
3 a 1/2mfstny digitâlnf udaj na zobrazovaâi z kapalnych krystalu. 

Katalog. fifslo: 3407086. Cena: 570 Kfis. 

MODUL ADM 2001 

Stavebnice digitâlnfho mâficfho modulu ADM 2001 je pfevodnfkem 
vstupnfho napâtf na 3 a 1/2mfstny digitâlnf udaj na zobrazovafii 
z kapalnych krystalu. 

Katalog. fifslo: 3407085. Cena: 345 Kfis. 

Zâsilkovy prodej organizacfm na fakturu — obfianum na dobfrku. 


A 



CETLI 

JSME 


Jeger, D.: ROZVOJ ELEKTRONIC- 
KYCH ZAftfZENf — MăftENÎ V CfSLI- 
COVE TECHNICE. SNTL: Praha 1989. 
36 stran, 14 obr., 6 tabulek. Cena broi. 
3 Kfis. 

Tato malâ broiurka se zelenou obâlkou 
— pokud ji nâkde v prodejnâ uvidfte — byla 
v lofiskâm roce schvâlena ministerstvem vnitra 
CSR jako ufiebnice pro pfedmâty Rozvoj elektro- 
nickych zaffzeni a Rozvoj automatizace, vyufiova- 
nâ na stfednfch prumyslovych Skolâch ve 4. 
rofinfku studia oboru Elektronickâ a sdâlovacf 
zaffzeni a Automatizafinf technika. Zabyvâ se 
prostfedky pro mâfenf a diagnostiku zaffzeni 
s mikroprocesory a seznamuje s principem 
fiinnosti a pouiitfm systâmu IMS-2. 

Neuvaiujeme-li krâtkou kapitolu prognostic- 
kâho charakteru, shmujfcf rozvoj mâficfch 
prostfedku pro fiislicovou techniku a hodnotfcf 
jejf trend, je obsah knfiky rozdâlen na dva 


tâmatickâ celky: Prostfedky pro vyvoj a diagnos¬ 
tiku a Automatizovanâ mâficf systâmy. 

Po krâtkâ uvodni fiâsti, vymezujfcf nâkterâ 
zâkladnf pojmy z oboru, jsou v prvnf fiâsti 
postupnâ probrâny mikropofiftafiovy vyvojovy 
systâm — MVS — (obecnâ), struktura typickâho 
MVS a jeho technickâ prostfedky, programovâ 
vybaveni MVS, emulafinf adaptâr, logicky analy¬ 
zâtor, princip funkce logickâho analyzâtoru 
a zâkladnf pojmy, zâkladnf pozadavky na vlast- 
nosti logickych analyzâtoru, zobrazenf vysledkO 
logickâ analyzy, chyby vznikajfcî pfi logickâ 
analyze, logicky analyzâtor TESLA BM 583 
a pffznakovy analyzâtor. Vykiad umoiftuje zfskat 
nâzomou pfedstavu o nejzâkladnâjâfch prostfed- 
cfch pro vyvoj a diagnostiku, o zpusobu jejich 
vyuiitf a vlastnostech. 

V mâficf technice se fifslicovâ technika prosadi- 
la zejmâna pfi automatizaci mâfenf a pfi vyhod- 
nocovânf vysledku (neuvazujeme-!i mâficf pff- 
stroje pro „vlastnf potfebu" fifslicovâ techniky). 
Zâkladnf problâmy, kterâ bylo tfeba pfi aplikaci 
fifslicovâ techniky na mâfenf feSit, jsou nejen 
v oblasti technickâho, ale i programovâho vyba* 
veni. 

Ve druhâ fiâsti knfiky — Automatizovanâ 
mâficf systâmy — jsou postupnâ popsâny (ve 
vztahu k nejpouifvanâjâfmu univerzâlnimu sbâr- 
nicovâmu systâmu IMS-2): nejprve sâm infor- 
mainf mâficf systâm IMS-2, pak postupnâ jeho 
struktura, funkce rozhranf a pffstrojovâ funkce, 
zprâvy systâmu IMS-2, jeho âinnost, obsluha 


zaffzeni prostfednictvim systâmu IMS-2, adreso- 
vânf pffstrojO, pffstrojovâ zprâvy, pffkazy 
k Cinnosti a vyiâdânf obsluhy (sâriovâ a paralelnf 
vyzva). 

Pfipojeny seznam literatury obsahuje dvacet, 
prevâznâ zahraniânfch titulu publikacf. 

Vykiad je strufiny, velmi srozumitelny, odpo- 
vfdâ poslânf uâebnice. Poslouiit muie velmi 
dobre i amatârskym zâjemcum o tuto oblast 
techniky i technikum, zabyvajfcfm se mâfenfm na 
modernizovanych pracoviStfch. 

Ba 


Hassmann, J.; Marfâk, M.: 

J.: ELEKTROTECHNICKA 
pro 4. rotnik SP§ elektrotechnickych. 
SNTL: Praha 1989. 248 stran, 284 obr., 
58 tabulek. Cena vâz. 19 K£$. 

Ufiebnice, urfienâ pro stfedoâkolsky obor 
Automatizafinf technika, shrnuje poznatky 
o elektrotechnickych măfenfch, vyskytujfcfch se 
pfi obsluze a udribâ automatizafinf techniky. 
Obsah je rozdâlen do dvou hlavnfch Câsti. Prvnf, 
kratâf, mâ tfi kapitoly a je vânovâna naufinâmu 
vykladu; druhâ obsahuje nâvody k laboratornfm 
mâfenfm. 
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Radio (SSSR), d.5/1989 


Problâmy videomagnetofonu — Mikroelektro- 
nika pod mikroskopem — Televize preş druzice 

— Elektronicky sekretâf radioamatâra — Auto- 
maticky vysilad s dasovadem — Automatici 
fizent rozmrazovâni chladnidky — Sachovâ hodi- 
ny BUC — Poditad Radio-86RK (tisk, terminâl 
pfenosu dat) — Magnetickâ pâsky — K otâzce 
hodnocenî nelineâmiho zkreslenî nf zesilovadu 

— Kazetovy videomagnetofon Elektronika VM-12 

— Opravy prijimadu BTV — Generâtor nf signâlu 

— Dynamickâ potladeni §umu v tuneru La- 
spi-003-stereo — Jednoduchâ laboratorni na- 
pâjeci zdroje — Jednoduchy regulâtor n apă ti 

— Osciloskop, vâ§ pomocnik — Integrovanâ 
obvody sârie KF548 — Digitâlni kazetovy magne¬ 
tofon — Krâtkâ informace o novych vyrobcich. 


Funkamateur (NDR), d. 5/1989 

Ospăchy mikroelektroniky v NDR — VyuM 
S 3004 jako tiskârny — Univerzâlni rozhrani pro 
S 3004 — Elektricky psaci stroj S 3004 jako 
„krasopisnâ" tiskârna pro AC 1 — S 3004 jako 
tiskârna pro Z1013 — Digitâlni dasovy spinad pro 
krâtkâ doby (3) — Rychlâ zkouăedka svitivych 
diod — Pro modelâfe: generâtor §umu, napodo- 
bujict zvuk spalovaciho motoru — Novă sâudâst- 
ky — Univerzâlni systâm programovâho fizeni 

— Rozăifeni pâsma pro prijem FM u rozhlaso- 
vych pfijimadu — Jednoduchy zkouăed pro IO 
TTL — Informace o soudâstkâch: 16 kbit pamăf 
sRAM U6516 — Ridici dâst pro univerzâlni ditad 

— Kontrola napăti palubni sită automobilu 

— Sifovy zdroj pro experimentovâni — Ridici 
poditad pro Packet-Radio PRC1Y2 — RIT a XIT 
v transceiveru pro KV — Radioamatârskâ diplo- 
my. 


Râdiătechnika (MLR), d. 5/1989 

Speciâlni IO — TV, video (32) — Nf stereofonni 
pfedzesilovad — Obvod pro kontrolu maleho 
napăti — Oăetfeni kontaktu — Otâdkomăr se 
svitivymi diodami — Nâvrh obrazce ploănych 
spoju s poditadem ENTERPRISE (2) — Transcei- 
ver pro KV LUCA-88 (7) — Vykonovâ vf zesilova- 
de (2) — Signâl 500 Hz k zapinâni pfevadădu 
v amatârskych zafizenich pro VKV — Kodâr 
DTMF, dâlkovy ovlâdad — Macfarskâ radioama- 
tărskâ prevadăde a sită — Radioamatârskâ 
pâsma a operâtorskâ tridy v MLR — Generâtor 
„nahazovaciho" signâlu s piezoelektrickym fil- 
trem 455 kHz — Panoramaticky adaptor pro VKV 

— Regulovatelny zdroj napăti 50 ai 250 V 

— Krystalovy kalibrâtor — Videotechnika 65 

— Den „zvukovâ kultury" v rozhlase MLR 

— Pfenosny digitâlni dozimetr s GM trubici — TV 
servis: spinană zdroje v BTVP TS-4316 a TS4326 

— Radiotechnika pro pionyry. 


Radioelektronik (PLR), d. 3/1989 

Z domova a ze zahranidi — Mikrofony — Mată 
reiijni pulty — Magnetofon do mikropoditade ZX 
Spectrum — Zesilovade pro kabelovou televizi 

— Obvod odtlumeni obvodu LC — Obvod 
vytvâfejici svătelnă efekty — Sirokopâsmovă 
zesilovade pro pâsmo KV s malym vykonem 

— Ultrazvukovâ didla pro zabezpedovaci zafizeni 

— Amatârsky dislicovy multimetr — Jednoduchâ 
logickâ zkouăedka TTL a CMOS — Sovătskâ 
elektronickâ zapalovâni Iskra a PAZ — Stabili- 
zâtor a symetrizâtor napăti — Năkterâ zâvady 
BTVP Rubin 710 a 714 — Elektronickâ sirâna 

— Vystava Tele Audio Video Show ve Varăavă 
1988. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 5/1989 

Novinky na trhu — Măriei technika a umălâ 
inteligence — Jedno a vicedlânkovâ pyroelektric- 
kâ didla — Magneticky bistabilni didlo — Ultra- 
zvukovy hydrofon — Elektronka s postupnou 
vlnou, Sirokopâsmovy zesilovad pro mikrovlny 

— Soudasny stav a smăry vyvoje: barevnă 
monitory s velkym rozliăenim — Mănid s akustic- 
kou povrehovou vlnou v integrovanâ optice 

— Diskuse: rychly analogovă digitâlni prevodnik 

— Zâkaznickă IO (5) — Informace o polovodido- 
vych soudâstkâch 252,253 — Pro servis — Uvod 
do digitâlni techniky (8) — Generâtor rytmO 
s jednodipovym mikropoditadem — Zâznam 
systâmem R-DAT — Prehrâvac Geracord GC 
6131 — Spinany napâjeci zdroj 30 W — Progra- 
movatelne dasovade. 


Practicat Electronics (V. Brit.), d. 5/1989 


Postavte si Kirlianovu kameru ke zkoumâni 
nevysvătlenych jevu, vyskytujicich se u pred- 
mătu, vystavenych pusobeni elektrickăho pole 

— Modernizace domâcnosti s vyuzitim karet 
Ulticard — Digitâlni multimetry a jejich vyuM 

— Standardy presnăho kmitodtu — Digitâlni 
elektronika (8) — Astronomickâ rubrika 

— Pridavny zvonek k telefonnimu prrstroji 

— Mobilni telefonni spojeni v systămu CT2 
„Forum". 


Radioelektronik (PLR), d. 4/1989 


Elektronika z domova a ze zahranidi 

— Mikrofony (2) — Mikroprocesorovâ rfzeni 
tuneru — Televize z druăic — Smithuv kruhovy 
diagram — Prenosny televizni prijimad BIAZET 
TMP-201 — Elektronika pro mlâdei: Tranzistory 

— Integrovanâ obvody pro didla, detekujici 
pribliăenf kovovych predmătu — Elektronicky 
zapalovad plynu — Akusticky indikâtor vlhkosti 

— Tyristorovy zapalovaci obvod pro zâfivky 

— Jednoduchy spinad pro dlouhe dasy 

— Zdokonaleni BTVP Jowisz — Z nâvătăvy v GZE 
UNIMOR. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 6/1989 

Z lipskăho jarniho veletrhu 1989 — Syntetickâ 
red z Kyjeva — Zâkaznickă IO (6) — Informace 
o polovodidovych soudâstkâch 254, 255 — Pro 
servis — Uvod do digitâlni techniky (9) 

— Technika syntâzy redi v pomuckâch pro 
nevidomâ — Măfici pracoviătă pro osobni po- 
ditade — Sâriovâ sbărnice k vazbă inteligentnich 
măricich systămu — Poditadem rizenă măreni 
efektivnich hodnot a jednofâzovych dinnych 
vykonO — Systăm ziskâvâni a zpracovâni namă- 
renych hodnot na bâzi jazyka Forth — Maly 
poditad jako generâtor zkuăebniho obrazce 

— Prolinâni obrazu s poditadem KC85/3 
a kamerou TFK 500 — Programovatelny impulso- 
vy sektor — VFE15, tranzistor GaAs pro mală 
signâly — Măriei hlava pro mală svătelnă vykony 

— Prenos a zâznam digitâlnich zvukovych sig¬ 
nâlu. 


HAM Radio (USA), d. 5/1989 


Velmi udinnă antăny Yagi pro pâsmo 432 MHz 

— Konvertor pro rozsah 4 ai 18 MHz — Vertikâlni 
antâna s bodnikovym napâjenim — Z amatâr- 
skăho technickăho zâpisniku — Oscilâtory 

— Prizpusobovaci impedandni transformâtory 
a dlânkovâ vedeni — Novy zpusob măreni utlumu 
v kabelech — Radioamatârskâ technika 

— Zkouăed elektrolytickych kondenzâtoru 

— Dipălovâ antăny. 


Prvni kapitola je vănovâna elektronickym măfi- 
cim pristrojum a jejich vyuiiti. Popisuji se v ni 
postupnă nf a vf zdroje napăti, rozmitade, 
analogovă elektronickâ voltmetry, dislicovâ mări¬ 
ei pristroje (voltmetry, ditade, kmitomăry), elekt¬ 
ronickâ osciloskopy a jejich doplftky; u oscilo- 
skopu jsou popsâny i zpusoby măreni ruznych 
velidin s tămito pristroji. 

Druhâ a tfeti kapitola jsou vănovâny mări- 
cim metodâm. Kap. 2 pojednâvâ o măreni 1 na 
fotoelektrickych zarizenich a jejich soudâstkâch 



a v jejim râmei je strudnă popsân i jednotny 
informadni măriei systâm IMS-2. Treti kapitola je 
zamărena na măfeni elektrickych todivych stroju. 

Vătăi dâst rozsahu knihy (156 stran) tvofi popis 
uloh pro laboratorni măreni. Obsahuje v2dy 
zadâni ulohy, schâma zapojeni a seznam pFistro- 
ju, postup măfeni a vyhodnoceni vysledku. Ulohy 
jsou rozdăleny do tâmatickych skupin: măfeni 
soudâstek, charakteristik elektronickych pfistro- 
ju, ovăfovâni funkce ruznych logickych obvodu, 
măfeni na zesilovadich, măfeni stroju, snimadu 
a pfevodnikO, regulovanych soustav, regulâtoru 
a reguladnich obvodu. 

Text knihy uzaviraji seznam pouzitâ literatury 
(26 titulu, 8 odkazu na CSN) a văcny rejstfik. 


Vyklad v prvni kapitole udebnice je zamăfen na 
vysvătleni principu dinnosti pfistroju, seznâmeni 
s jejich blokovym, popf. i detailnim zapojenim 
a popis ruznych provedeni nebo variant pro 
ruznâ udely pouziti. Ve druhâ kapitole je vyklad 
omezen na nejzâkladnăjăi informace. Ve tfeti 
kapitole jsou kromă zâkladnich măficich metod 
a potfâbnych matematickych vztahu k vyhodno¬ 
ceni vysledkO popsâny i grafickâ metody vyhod- 
nocovâni. 

Ulohy pro laboratorni cvideni maji velky vy- 
znam pro praktickâ zvlâdnuti problematiky măfe¬ 
ni iâky. Mohou byt velmi uzitednâ i amatârskym 
zâjemcum o elektroniku; sprâvnâ măfeni je 
zâkladnim pfedpokladem pro uspăănou experi- 
mentâlni cinnost v kaidâm oboru. 







